MANUAL DE UTILIZARE
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www.alkohit.eu

APARAT DE TESTARE ALCOOL
ALKOHIT X100

Felicitari! Prin cumpdrarea acestui aparat ati fiacut o alegere buna.
Alkohit X100 este este din punct de vedere tehnologic unul din cele mai avansate teste
din gama Alkohit menit pentru societati, institutii dar si utilizatori individuali care au
asteptari mari privind acuratetea, fiabilitatea $i mai ales stabilitatea aparatului. Alkohit
X100 este un aparat pentru masurarea nivelului de alcool in aerul expirat . El utilizeaza
tehnologia senzorilor electrochimici (celule de combustie) care sunt folositi in alcool-
testele portabile ale politiei. Alkohit X100 asigurd o masurare corectd si rapida si in
acelasi timp este simplu si comod de manuit, cu posibilitate de tiparire(optional) fard
cablu si de tranferare a datelor cdtre un calculator (optional).

Vrem sa va atragem atentia asupra faptului ca utilizarea corecta a acestui

produs va necesita o intelegere a acestui manual si respectarea indicatiilor de aicl.
Alkohit X100 se va utiliza numai conform specificatiilor din prezentul manual.

Descrierea aparatului

. Mustiuc
T Afisaj
Buton functionare F ¢ ;: %}~ = Intrerupator
e oW port USB *

* port USB - pentru incircarea bateriei folositi un incarcator sau portul USB al calculatorului. Mai poate fi
folosit si pentru transferul de date pe calculator.
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Imaginea afisajului

ST Koo &

BILOW

nivel incédrcare baterie @
data - 27/10/2010

ora: 18:00:00

contor ce poate fi resetat in

timpul calibrarii aparatului -

(0 00001

Alkohit X100 pe afigaj indicd meniul principal al aparatului.
BLOW intermitent pe afigaj, indicand cd aparatul este gata sd execute testarea
WAIT pe afisaj inseamnd ca procesorul verificd disponibilitatea aparatului de a
executa testarea
e ALCO inseamna ca procesorul verificd dacd mai existd vapori de alcool in
senzorii electrochimici dupa testele anterioare
e LINK indica conectarea aparatului de testare la printer (optional)
e unitati de mdsurare
BrAC - concentratia de alcool in aer expirat mg/L:ug/100mL
BAC - contratie de alcool in sange %o: % :g 100mL/: mg/mL : pg/100mL; g/100mL,
mg/mL, mg/100mL, g/L.

Cerinte privind persoana testata

Testul se va executa aproximativ in 20-30 minute de la consumul de alcool si
aproximativ 5 minute dupa fumarea unei tigari. Continutul de fum de tutun in aerul
expirat poate dauna senzorului.

Metoda de masurare
1. Inainte de pornirea aparatului, verificati dac bateriile sunt la locul lor.
2. Instalati mustiucul/capacul mostrd asa cum vedeti mai jos (mustiucul se va roti
360°)
Acordati atentie la instalarea si indepdrtarea mustiucului. Nu indoiti si nu inclinati;
acest lucru se aplica in special duzei.
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3. Porniti aparatul de testare folosind intrerupdtorul din dreapta - apasati i tineti apasat
timp de 2 secunde pana auziti un sunet

Daca aparatul nu porneste verificati nivelul de incarcare a bateriel.
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4. ALKOHIT X100 se afiseaza dupa pornirea aparatului. Apasati intrerupatorul din

dreapta pentru a executa testul. Se afiseaza WAIT (asteaptd) si urmat de BLOW
(sufld). Aparatul este gata sa testeze.

BLOW se afiseaza timp de aproximativ 20 de secunde. incepe!;i sa suflati in acest
timp. Daca nu incepeti sa suflati aparatul se intoarce automat la meniul principal iar
Alkohit X100 apare pe afisaj ca mai jos.
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In asemenea cazuri mai apasati o datd intrerupatorul. Va aparea BLOW pe afisaj iar
aparatul va fi gata sa execute testarea.

5. Inspirati adinc si suflati in mustiuc cu putere si continuu timp de aprox. 4 secunde
pand cind pompa automatd preia 0 mostra pentru analiza (la modelul automat).

Daci masuritoarea este corectd, va aparea un simbol format din linii rotative ca mai
jos:

Dupa cateva secunde va apdrea un rezultat pe afisaj, care este automat salvat in
memorie.
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Puteti repeta masurdtoarea pentru a va asigura cd testul a fost executat corect.
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Puteti opri aparatul dupa afisarea rezultatului apasind butonul de actionare $i apoi
apasand si mentinand apdsat intrerupatorul. Puteti $1 sd asteptati ca aparatul de testare
sd se opreasca automat dupa 6 minute.

Doua sunete scurte si mesajul STOP urmat de BLOW pe afisaj in timpul suflarii
efective indicdi o masurdtoare nereusitd. O asemenea situatie poate sd apara cand
persoana testatd sufla prea scurt, daca suflul este slab sau aerul nu este suflat continuu.
In asemenea cazuri se repetd masuratoarea.

NOTA:

Puteti efectua un alt test imediat, dacd rezultatul este 0.000

Daca rezultatul nu este 0.000, testul poate fi repatat ( deasemenea i dupa incercarea
nereusitd) dupa un anumit timp necesar ca alcoolul s se evapore din senzor pentru ca
rezultatul testului urmator si nu fie afectat. Timpul de evaporare depinde de
concentratia de alcool in aerul expirat si de temperatura, umiditatea gi presiunea
aerului ambiental.

Aparatul de testare a alcoolemiei este prevazut cu o functie de verificare a existentei
valorilor de alcool in senzorul electrochimic. Daca alcoolul nu s-a evaporat din senzor
atunci apare ALCO pe afisaj, ca mai jos:
PoosmmTai e d
I
ALCE {

Dupid ce s-a evaporat alcoolul din senzor afisajul va fi WAIT urmat in momentul
urmator de BLOW. Aparatul este acum gata sa efectueze un alt test. Este posibil ca
alcoolul sa se evapore din senzor dar vaporul sa fie inca prezent in tuburi $i mustiuc.
Pentru a verifica daca tuburile din interiorul aparatului $1 mugtiucul contin particule de
alcool, folositi functia "Verificarea concentratiei de alcool cu modul manual".

Utilizarea mustiucurilor

Utilizarea de mai multe ori a aceluiasi mustiuc pe o perioada de timp scurtd poate avea
ca rezultat o inundare a senzorului cu salivd, fapt ce poate cauza deteriorarea
senzorului. Mustiucul trebuie inlocuit dupad fiecare testare, inclusiv cele nereusite.
Dupa fiecare masurare, chiar nereusitd, se recomanda schimbarea mustiucului. Valorii
sau picaturile de alcool pot umfla rezultatul testelor ulterioare. Mustiucul se poate
spala si trebuie sa fie complet uscat inainte de utilizare.

Maisurarea cu duza mostra
Pentru a executa o testare, urmati aceeasi procedurd ca si in testul standard dar

inlocuiti mustiucul cu o duza mostra.
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Dacd persoana testatd nu poate sufla in duza timp de cateva secunde (de exemplu o

persoand incongtienta) apasati intrerupdtorul ca automat s ia 0 mostra pentru analiza.

Distanta intre gurd (nas/gurd in cazul unei persoane inconstiente) si duza in timpul
masurdrii trebuie si fie cit mai mica. Sunetul aerului trebuie sa se auda pe toata durata
suflului. Persoana testata nu trebuie sa atinga duza cu gura.

Masurarea executatd cu duza nu este atdt de exactd ca cea cu mustiuc §i acuratetea
depinde de urmatorii factori: intensitatea suflului, distanta de la duzd, temperatura de
afara etc. Rezultatul masuratorilor folosind duza mostra pot fi considerate ca fiind date
brute iar eroarea de masurare nu poate fi estimatd. Numai masuratorile cu mustiuc pot
garanta rezultate corecte.

Verificarea concentratiei de alcool in modul manual

Se recomanda folosirea acestei functii intre masuratori, in special dupa testele in care
concentratia de alcool a fost mare. Acest lucru da posibilitatea verificarii daca alcoolul
din masuritoarea anterioara s-a evaporat din toate piesele aparatului. Pentru a verifica
concentratia de alcool urmati procedura masuratorii standard pana ce apare pe afisaj
BLOW. Apoi apasati intrerupatprul in loc de a sufla in aparat . Aparatul va preleva o
mostrd in mod automat. Rezultatul se afiseaza dupa cateva secunde de la prelevarea
mostrei. Dacd rezultatul este 0.000 aparatul este gata pentru o altd masuratoare. Daca
rezultatul este altul decat 0.000 trebuie sd agteptati golirea tuburilor si a mustiucului
/duzei mostrd. . Timpul de ventilare al unui senzor depinde de mai multi factori:
concentratia de alcool, umiditatea aerului, temperatura, etc.

Testarea manuald este adesea executata in timpul masuratorilor efectuate folosind duza
mostra cu persoana testata sufland aer.

Rapelul ultimului rezultat

Porniti dispozitivul apasdnd si mentinand apdsat Intrerupdtorul timp de aprox.2
secunde pand se aude un semnal sonor. ALKOHIT X100 se afigseazd dupa pornirea
aparatului. Apdsati butonul de actionare drept pentru a afisa rezultatele ultimului test.
Rezultatele testului, data si ora se vor afisa pe ecran.

Calibrarea

Pentru a garanta acuratetea rezultatelor pe durata de functionare a aparatului, se
recomandd ca aparatul sa fie calibrat odata la 6 luni sau cel putin odatd la 12 luni sau
dupd 4000 de teste. Calibrarea poate fi efectuatd numai de serviciul autorizat al DKD
Service.

Aparatul este setat sa afiseze citirile in : vezi pe carton
Unitatea de masurd poate fi schimbatd in timpul procesului de calibrare la cererea
clientului: %o: % :g 100mL/: mg/mL : ng/100mL; g/100mL, mg/mL, mg/100mL, g/L.
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Manevrarea
Urmand recomandirile din acest manual va asigurati cd produsul este protejat de
garantie.

NU
® tineti si nu utilizati aparatul
- in vecindtatea unor surse puternice electromagnetice
- in locuri prea insorite
- in incaperi prafuite sau murdare
- In temperaturi extreme
- in zone unde aerul ambiental contine o concentratie de alcool sau vapori de solventi
@ scuturati, agitati, scapati sau loviti produsul
@® expuneti aparatul la fum de tigard
@ curitati aparatul cu substante chimice corozive , solventi sau detergenti
puternici
® vopsiti si nu aplicati etichete
Fanta mustiucului trebuie protejatd de contaminare. Nu este permisa utilizarea unor
mustiucuri nepotrivite care pot dauna produsului.

Intretinerea

Recomandim ca aparatul sa fie curdtat folosind produse usoare de curatare si un
material moale, curat care poate fi umezit in apd sau in putin detergent. Nu este
recomandata solventilor organici sau a dezinfectantelor.

Indeosebi suportul mustiucului trebuie protejat , la fel si bateriile si mini portul USB.
Aceste parti trebuie intotdeauna pastrate curat i uscat.

Servce de mentenanta
Daci produsul este contaminat cu nisipi, praf, substante chimice, etc. trebuie prezentat
la service autorizat, DKD Service.

Componentele pachetului

-aparat de testare a alcoolemiei Alkohit X100
-baterii Li-Ton 1000mAh, 3.7V, reincércabile
-baterie tip pastila Cr1220

-10 mustiucuri - fiecare ambalat separat

-2 bucati duze mostra

-incarcator AC

-cablu de conectare a aparatului la calculator
-saculet pentru transport

-manual de utilizare + harta limitelor admise de alcoolemie in Europa
-fisa de garantie

- document de calibrare \

vax,‘
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Alte optiuni: imprimantd termicd, port-imprimantd, rold de hartie, baterii imprimanta,

geantd

Specificatii tehnice

senzor electrochimic cu doud iesiri din platind de inaltd calitate (celula de

combustibil)
domeniu de detectie : 0.000 -300.0ug/100mL; 0.000-3.000mg/L; 000.0-

630.0mg/100mL; 0.000-630%; 0.000-6.300g/L(%o)
procesor de 32bit

acuratete £5%*

culoare: neagra

dimensiuni: 128mm x 59mm x 27mm

greutate: 148g(fara baterie 126g)

conditii de functionare:

- temperatura 0°C la + 45°C
- umiditate : 10°C la +85°C

conditii de depozitare: -10°C la -45°C

conditii optime de pastrare si functionare: 15°C la -25°C

ecran de afigaj luminat 1.8"

rapel ultimul rezultat

memorie: ultimele 4000 rezultate pentru transfer (optic) pe un calculator

mod de testare: automat sau manual (activ sau pasiv)

functie de verificare a continutului de alcool in aparat dupa ultima testare
masurare folosind duza mostrd sau mustiucul

incdrcarea bateriei folosind un incarcitor cuplat la reteaua de curent sau la
portul USB al unui calculator

data si ora

contor de test

baterie: reincircabild li-ion (ion de litiu), baterie 1000mAh. 3.7V

aparatul este setat sa afiseze citirile in : vezi cartonul. Unitatea de masurd poate
f1 schimbatd in timpul procesului de calibrare la cererea clientului: %o: % :g
100mL/: mg/mL : pg/100mL; g/100mL, mg/mL, mg/100mL, g/L.

garantie 24 luni pentru ALKOHIT X100

garantie 24 luni pentru senzorul electrochimic

modul blue-tooth incastrat pentru imprimare fara cablu a rezultetului(optional)

* aparatul este testat in laborator la temperatura 25°C(+ 2°C) pentru concentratia de

luna.

g, gt
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indepirtarea bateriei

a) Li-ion

Indepartati capacul bateriei glisand in jos asa cum aratd sigeata 1 si apoi ridicati asa
cuin arata sageata 2.

Tineti bateria cu degetul mare in punctul indicat de sdgeata 1 i ridicati in directia
sagetii 2.

b) Baterie tip pastila

Trebuia mai intii si indepartati bateria Li-ion pentru a putea apoi sa indepartati pastila
CR1220. Apoi folositi un ac sau o surubelnitd subtire. Ridicati arcul de metal marcat
cu sigeata | cu ajutorul surubelnitei. In timp ce ridicati arcul plasati acul intre baterie
si arc si apoi miscati bateria ridicand-o in directia indicata de sdgeata2.
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Instalarea bateriei

a) Bateria tip pastila

Mai intii introduceti bateria pe cei doi suporti indicati de cele 2 sdgeti din imaginea 1
si apoi apdsati-1 14ngd arc in punctul marcat de sageata 2. Simbolul "+" de pe bateria
CR 1220 sa fie pe fata de sus .

b)Li-ion

Introduceti bateria in asa fel ca borna sa atingd conectorii in punctul marcat cu sageata
1 si apoi impingeti bateria in directia indicatd de sdgeata 2. Bornele "-" si "-" de pe
baterie sa fie vizibile cand s-a instalat bateria.

[
£ A

B

inchideti capacul bateriei.

Informatii privind bateria
a) baterie reincarcabild litiu ion 3.7 V, 1000 mAh

Apartul functioneaza cu o baterie reincarcabila. Bateria poate fi incércata si folosita de
sute de ori dar in cele din urma se vor uza. Daca perioaa de operare a etilotestului se
scurteazd semnificativ intre operatiunile de incarcare , trebuie sa inlocuiti bateria cu
una noud.
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Folositi acelasi tip de baterii si inlocuiti-le numai cu baterii noi. Deasemenea, folositi
intotdeauna incarcatoarele si accesoriile recomandate de producatorul Alkohit-DKD
Sp.z.0.0. pentru modelul specific. Folosirea unor incarcétoare i baterii nepotrivite pot
provoca deteriorarea bateriei (scurgere, explozie sau incendiu). Nu este necesard
formatarea (de ex. o incarcare completd urmatd de o golire completd) bateriei
cumpdrate cu etilotestul nou deoarece bateriile nu au efectul de memorie. Singura
recomandare este de a efectua o incarcare completd dupa 20-30 cicluri de golire
partiala.

S-ar putea ca bateria si nu functioneze corect la temperaturi sub 0°C; este interzisa
depozitarea indelungati a bateriei la temperaturi de peste 45°C deoarece bateria poate
exploda, se poate scurge sau aprinde. Bateria nu trebuie tinutd in magind in zilele
insorite si toride si nici nu trebuie expusd direct la razele soarelui. Folosirea
etilotestului si pastrarea bateriei in temperaturi extreme scurteazd mult perioadele intre
incarciri si gribeste procesul de uzura. O baterie Incarcatd complet se goleste in timp,
daca aparatul nu este pornit.

Opriti aparatul si deconectati incarcatorul inainte de a indeparta bateria.

Nu ldsati sa se atinga bornele pozitive si negative. Chiar si scurtcircuitarea accidentala
a bornelor cu orice obiect de metal poate avea ca rezultat deteriorarea bateriei sau chiar
o explozie.

Folositi bateria numai conform recomandarilor. Utilizarea incorectd poate avea ca
rezultat o explozie, incendiu, etc.

Nu demontati, modificati sau deteriorati bateria - existd perlcolul de eliberare a
electrolitilor. In asemenea cazuri, evitati contactul cu pielea si ochii. In cazul
contactului accidental cu ochit sau cu plelea, claiti cu apa si mergeti la doctor.
Niciodata nu aruncati bateriile in foc deoarece pot exploda.

Nu ldsati bateriile la indemana copiilor, pastrati-le departe de foc, lichide sau
temperaturi ridicate. In cazul unui accident mecanic trimiteti bateria la service pentru a
fi verificatd dacd mai este utilizabila. Nu porniti aparatul cu o baterie deteriorata.

b) bateria tip pastila
O baterie micd CR 1220 de 3V, plasata sub bateria de litiu reincarcabila este folosita
pentru a afisa data i ora in cazul unei goliri sau a inlocuirii bateriei principale de litiu.
Data si ora nu vor fi afisate corect daca bateria pastila este golitd. Ea trebuie inlocuita
cu o baterie noud. Este total interzisd aruncarea bateriei impreund cu resturi
menajere(vezi capitolul "Aruncarea bateriei"). Nu lasati bateriile pastild la indeméana
copiilor. In caz de inghitire, adresati-vi medicului. Bateria pastild nu se incarcd, nu se
inghite, arde, distruge, demonteaza, aruncd in foc $i nu se pastreaza la temperaturi de
peste 45°C. Bateria trebuie sa functioneze 1-2 ani dar viata ei depinde de multi factori
cum ar fi frecventa de utilizare a etilotestulul, descarcarea bateriei pnnmpale
temperatura de pastrare, etc.
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Schimbarea orei si datei

Data si ora pot fi setate si afisate astfel: DD:MM:YYYY (ziua, luna, anul) si in format
24 ore.

Urmati pasii de mai jos pentru a schimba data si ora:

1. In timp ce aparatul este oprit, apasati si tineti apasat butonul stang F si apoi, inca
tinAnd apdsat, apasati si tineti intrerupatorul din dreapta pana se aude un semnal sonor.
Pe ecran vor aparea urmdtoarele mesaje, in ordinea de mai jos : "LINK", "SELF",

"V356" si apoi fereastra

Aparatul permite schimbarea datei si orei timp de aprox.15 secunde. Dupa acest timp
el temporizeaza si aparatul automat se intoarce la meniul principal.

2). Apasati intrerupatorul din dreapta pentru a muta cursorul la pozitia de mai jos:

Sirrepee % : - T

: i

Cursorul aratd campul activ in acel moment.

3). Setati valoarea utilizand butonul F. Intrerupitorul din dreapta se foloseste pentru a
muta spre dreapta pentru setarea cifreil urmatoare.

4) Dupa setarea datei si orei cursorul va fi plasat la pozitia EXIT ca mai jos. Dupa
apasarea butonului de operare din stinga F, mesajul EXIT este inlocuit cu OK !

5) Apasati intrerupatorul de curent si tineti apasat timp de 2 secundepana apare meniul

principal si aparatul etilotest intra in modul de masurare. Data si ora ca{@ﬁ%ﬁfhs{get&te
o P

se vor salva.
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Dacd nu doriti sa salvati schimbarile in timp ce este afisat EXIT apasati si tineti apasat
intrerupatorul de curent timp de 2 secunde. Astfel se va asigura intoarcerea aparatului
la meniul principal fara salvarea schimbarilor..

Imprimarea rezultatelor (optional)

Aparatul de testare a alcoolemiei Alkohit X100 este disponibil si in optiunea cu o
imprimanta fard cablu folosind imprimanta Alkohit D100 cu un modul bluetooth
integrat. Manualul imprimantei este anexat imprimantei sau este disponibil cu setul
(aparat etilotest + imprimanta).

Raspunderea

DKD Sp.z.0.0. nu raspunde pentru functionarea defectuaosd sau defectele unitatii daca
aparatul nu a fost intretinut sau reparat de un service autorizat DKD. in asemenea
cazuri utilizatorul/ propnetarul poartd singur intreaga raspundere pentru defecte si
utilizare inadecvata.

Informatiile din manualul de utilizare §i toate celelalte documente au fost intocmite in
baza experientei si a datelor actualizate la dispozitie.

Cu toate acestea DKD Sp.z.0.0 nu isi asumd raspunderea pentru defecte, rezultate
incorecte si pierderi rezultate in urma utilizarii inadecvate.

Aparatul nu este un etilotest ce poate fi folosit ca dovada in sensul legii. Rezultatele
sunt doar de referinta.

Producitorul, distribuitorul, vanzatorul nu isi asumd raspundere pentru accidente,
amenzi sau penalitati aferente utilizarii acestui aparat.

Pot aparea si rezultate lipsite de acuratete datorita utilizdrii inadecvate , defecte, daune
si multi alti factori.

Aruncarea produsului vechi

Produsul achizitionat este fabricat din material de ca mai inaltd calitate, refolosibil, §i
deci care se poate recicla. Simbolul unei pubele barate )ca in imaginea de mai jos)
indicd faptul c¢d produsul indeplineste cerintele Directivei Europene 2002/96 CE.
Produsul nu poate fi aruncat in gunoiul menajer.

Aruncarea acestui aparat impreund cu gunoiul menajer contravine legii si fapta este
amendata. Aparatul se supune colectdrii selective de gunoi. Aparatele uzate se predau
la puncte speciale de colectare sau se trimit inapoi producdtorului. Aruncarea corectd a
produsului ajutd la prevenirea consecintelor negative asupra mediului §i sanatatii
umane.

Pentru a afla mai multe despre aparatelor electrice si electronice uzate
precum regulamentele in vigoare, contactati producatorul, importatorul sau
magazinul de unde ati achizitionat aparatul.

R
# 3

Nu lasati aparatul la indemana copiilor, departe de lichide, foc si temperatui ridicate.

Conditiile finale de garantie sunt definite in Fita de garantie anexatd produsului.
Imprimarea, traducerea si copierea acestui manual necesitd _— Gy v
u7n acord scris din partea DKP .Z. o X

// ) /\(
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VANZARI SI SERVICE
Departamentul de vanzari si marketing sales@alkohit.eu
Departamentul contabilitate: payment@alkohit.eu
Service autorizat DKD service@alkohit.eu
Vizitati pagina noastra: www.alkohit.eu

Corelatia %o — mg/L

Aparatul este calibrat pentru: vezi pe carton. La cerere aparatul poate fi calibrat in
alte unitati de masura :
%o: % :g 100mL/: mg/mL : pg/100mL; g/100mL, mg/mL, mg/100mL, g/L.
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