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ALCOOLTEST DIGITAL CU DOUA ECRANE

Nu conduceti autovehicule dupa consumul de bauturi alcoolice

(1) CeasLCD (2) Alcooltest LCD

(3) Buton de pornire (4) Orificiu senzorial

(5 Buton MODE (6) Buton SET

(7) Buton ADJ (8) Compartiment baterie
Caracteristici

. Dublu ecran LCD

Alcooltest digital cu avertizare sonora
Masurare: 0.00-019% BAC si 0.0-1.9¢/1
Raspuns si afisare rapida
Auto-inchidere

Ceas si alarma

Temperatura

Cronometru

Utilizati baterii alcaline tip 2 X “AAA”
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Montarea bateriei
1. Deschideti prin glisare compartimentul bateriei din spatele aparatului.

2. Introduceti doua baterii alcaline tip “AAA” tinand cont de polaritatea corecta indicata de aparat.
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3. Inchideti compartimentul bateriei.

Instructiuni de utilizare

Pornire

1. Tineti apasat butonul de pornire timp de o secunda iar aparatul va porni dupa un scurt semnal sonor (bip)

2 Simbolul “warm up” va aparea pe ecran, iar numaratoarea inversa de la 10 la 00 indica faptul ca senzorul este in

proces de pornire.

 Warm up g
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Atentie! La scoaterea din cutie sau dupa o perioada indelungata in care nu a fost folosit, aparatul prezinta impuritati p

suprafata, de aceea este necesarea curatarea jar durata de pornire va fi mai indelungata. Opriti si porniti aparatul in
mod repetat.
Test
1. Semnalul “Blow” (Suflare) va aparea pe ecran atunci cand aparatul este pregatit, iar numaratoarea inversa 10-00

indica faptul ca aparatul este pregatit pentru efectuarea testului
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1. Suflati in orificiul senzorial timp de 3-5 secunde.

2. Cititi rezultatul de pe ecranul LCD.

3. Semnalul “Caution” (Precautie) va aparea pe ecran in cazul in care concentratia de alcool are urmatorul nivel:
X de la 0.02% BAC (sau 0.2g/l) la 0.05% BAC (sau 0.5g/M)

o de la0.05% BAC (sau 0.5¢/1) la 0.08% BAC (sau 0.8g/D)
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4. Semnalul “Danger” (Pericol) apare odata cu semnalul sonor atunci cand alcoolul are urmatoarea concentratie:
X Mai mare sau egala cu 0.05% BAC (sau 0.5g/h)

O Mai mare sau egala cu 0.08% BAC (sau 0.5g/1)

6. Daca nu suflati in aparat, acesta va indica pe ecranul LCD valoarea “0.00 BAC si 0.0g/1”.

Atentie
Pentru a obtine un rezultat corect, producatorul recomanda repetarea testului de 2-3 ori.




Auto-inchidere
Dupa ce rezultatul este indicat pe ecran timp de 10 secunde, pe ecran va aparea semnalul “OFF” timp de 2-3

secunde, apoi ecranul se va inchide.

OFF

Cum se utilizeaza ceasul

Ceasul

I, Pentru ceas apasati butonul “ADJ” pentru a selecta formatul de ora 12 sau 24.

2. Tineti apasat butonul “SET” timp de 2 secunde pentru a seta ora, apoi apasati butonul *ADJ” pentru a fixa.

3. Apasati butonul “SET” pentru a seta minutele, apoi apasati butonul ‘ADJ” pentru a fixa.

4. Apasati butonul “SET” pentru confirmare.

Alarma
1.
2.
3.

Apasati butonul “MODE” pentru a seta alarma.

Apasati butonul “ADJ” pentru a porni sau opri alarma.

Tineti apasat butonul “SET” timp de 2 secunde peniru a seta ora alarmei, apoi apasati butonul “ADJ” pentru
ajustare.

Tineti apasat butonul “SET” timp de 2 secunde pentru a seta minutele, apoi apasati butonul “ADJ” pentru
ajustare,

Apasati butonul “SET” pentru confirmare.

Temperatura

1.

Apasati butonul “MODE” de doua orj pentru a introduce formatul de temperatura.

2. Apasati butonul “ADJ” pentru a selecta formaul C (Celsius) sau F (Fahrenheit).
Cronometru
l. Apasati butonul “MODE?” de trei ori pentru a introducere cronometrul,
2. Tineti apasat butonul “SET” timp de 2 secunde pentru pentru a seta ora cronometrului, apoi apasati butonul
“ADJ” pentru ajustare.
3. Tineti apasat butonul “SET” timp de 2 secunde pentru a seta minutele cronometrului, apoi apasati butonul “ADJ”
pentru ajustare.
4. Apasati butonul “SET” pentru confirmare.
5. Apasati butonul “ADJ” pentru a incepe numaratoarea inversa. Pentru oprire, apasati din nou butonul “ADJ”.
6.  Atunci cand numaratoarea inversa a ajuns la 00:00, alarma va emite un semnal sonor; reincarcati timpul
cronometrului.
Luminozitate

Ecranul lumineaza de la momentul pornirii pana la oprire.



Inlocuirea bateriei

Lumina intermitenta a ecranului indica faptul ca bateriile sunt descarcate, astfel acestea vor fi inlocuite cu alte doua
baterii alkaline tip "AAA™.

Specificatii

- Senzor: tip semniconductor

. Masurare: 0.00%-0.19% BAC (0.01-1.9¢/1)

. Exactitate: 0.1% BAC (0.1g/1)

. Putere: 2 x 1.5V baterii alcaline tip “AAA”

- Timp de operare: pregatire 10 secunde, raspuns < 5 secunde
- Auto-inchidere: aproximativ 1 minut

- Dimensiuni: 102X34X18mm

- Temperatura optima de utilizare: 10°C - 40°C

- Umiditatea aerului: 40°C - 90° C

Precautii:

Dupa consumul de alcool, este recomandat sa asteptati aproximativ 20 de minute, timp in care alcoolul este absorb

in sange.

Pentru un rezultat exact, repetati testul numai dupa 3 minute de la ultima utilizare

Nu fumati sau mancati cu 20 de minute inainte de testare.

Nu curatati aparatul cu substante chimice.

Nu introduceti lichide in orificiul senzorial.

Nu folositi substante precum vopsea, insecticide sau alcool in apropierea aparatului.

Nu lasati aparatul in locuri inchise cu aer contaminat.

Modificarea sau alterarea unei componente interne a aparatului poate cauza defectiuni

Scopul acestui aparat este de a promova o conducere responsabila a autovehiculelor.

Aparatul nu face niciun fel de referinta la continulul de alcool in sange sau oricare alte masuri de intoxicattie
promulgate de guvern, unitati medicale sau alte organism abilitate.

Rezultatul BAC este doar orientativ, producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate legala.

Fiecare organism reactioneaza altfel la consumul de alcool. O persoana poate fi in pericol de a conduce daca atinge

urmatoarele limite legale de concentratie.

Tabel comparativ intre concetratiile de alcool in aer (mg/I BrAC) si sange (/100 ml BAC)

Nivelul alcoolului indicat in g/100 ml (BAC) Nivelul alcoolului indicat in mg/I (BrAC)
0.01 , 0.05
0.02 0.10
0.04 0.20
0.05 0.25
0.06 0.3
0.08 0.4
0.11 0.55
0.12 0.6
0.14 0.7
0.16 0.8
0.18 0.9
0.20 1.00

BAC : concentratia alcoolului in sange

BrAC : concentratia alcoolului in aerul expirat



