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DESCRIERE SI PROPRIETATI GENERALE

● Material Latex natural
● Lungime (cm) 24
● Grosime (mm) 0.10
● Încheietura Manseta rulata
● Culoare Naturala
● Finisaj interior Cu pudra
● Finisaj exterior Neted
● Mărime / EAN 6 7 8 9
● (en)* Packaging 100 manusi/cutie - 1000 manusi/cutie de carton
● Informatii complementare Se garantează că nu conţin silicon

REZULTATE DE PERFORMANTA

Categoria de certificare 3

0334

Dexteritate EN 420 : 5/5

Type C

Legends

PROTECȚIE CHIMICĂ 
SPÉCIFICĂ 
EN 374

Code 	 Produs 
literiă	 chimic

	 A	 Metanol
	 B	 Acetonă
	 C	 Acetonitril
	 D	 Diclorometan
	 E	 Carbon disulfură
	 F	 Toluen
	 G	 Dietilamină
	 H	 Tetrahidrofuran
	 I	 Acetat de etil
	 J	 N-heptan
	 K	 Sodă caustică 40%
	 L	 Acid sulfuric 96%

PROTECȚIE CHIMICĂ 
GÉNÉRALĂ
EN 374

MICROORGANISME
EN 374

CÂLDURĂ 
ȘI FOC
EN 407

NIVELURI DE PERFORMANŢĂ*
0-4	 0-4	 0-4	 0-4	 0-4	 0-4

						      Rezistena la împroscari mari de metal topit
					     Rezistena la împroscari mici de metal topit
				    Rezistena la caldura radianta
			   Rezistena la caldura convectiva
		  Rezistena la caldura de contact
	 Comportament la foc

PERICOLE
MÉCANICE
EN 388

NIVELURI DE PERFORMANŢĂ* 
0-4	 0-5	 0-4	 0-4

				    Rezistență la perforare
			   Rezistență la rupere
		  Rezistență la taiere
	 Rezistență abraziune

CONTAMINARE 
RADIOACTIVĂ
EN 421

PERICOL LA FRIG
EN 511

ÚROVNĚ ÚČINNOSTI
0-4	 0-4	 0 sau 1

			   Rezistență la frig convectiv
		  Rezistență la frig de contact
	 Permeabilitate la apă

* Nivel X: testul nu este aplicabil sau manusa nu a fost testata.
Pictograme europene
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BENEFICII SPECIFICE

● Dexteritate excelentă datorită flexibilităţii latexului natural.
● Punere şi scoatere uşoare.
● Protecţie adaptată la o durată scurtă de utilizare.

DOMENII DE UTILIZARE PRINCIPALE

Industria automobilelor/mecanică

● Asamblarea pieselor mici, fără uleiuri şi grăsimi

Sănătate

● Sarcini uzuale în spitale şi clinici

Laborator

● Fabricarea medicamentelor
● Prepararea produselor farmaceutice
● Cercetare, analiză, manipularea pieselor de precizie

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Conditii de depozitare

● Păstraţi mănuşile în ambalajul lor original, ferite de lumină, umiditate şi la distanţă de sursele de căldură sau echipamentele electrice.

LEGISLATIE

Acest produs nu este clasificat periculos conform regulamentului (EC) nr. 1272/2008 al Parlamentului European ?i al Consiliului. Acest
produs nu con?ine peste 0,1 % substan?a care prezinta un risc foarte ridicat (SVHC) sau orice substan?a inclusa în anexa XVII a
regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European ?i al Consiliului (REACH).

● Certificat de examinare de tip CE : 0075/014/162/07/19/2013
● Emis de organul notificat nr. : C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
● Certificat pentru asigurarea calitatii : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS
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