Scheda Tecnica

Linea Mod. Art.
P&P TUTA IGN06500

C€ TERZA CATEGORIA

A

i - ‘-
FIDUCIA %33
NELTESSILE
Testato per sostanze nocive

secondo Oeke-Tex® Standard 100
Rc® Nr. D66270.0 CENTROCOT

DPI di Cat.lll- Conforme alla norma: EN 13688 ,EN 11612, EN 11611, EN 1149, CEI EN 61482-1-2 CLASSE 1

Descrizione: Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq Collo chiuso a camicia
Chiusura anteriore cerniera coperta Elastico ai polsi Elastico posteriore in vita Due tasche al petto chiuse
con pattina e velcro Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro Tasca posteriore chiusa con pattina e
velcro Rinforzo interno al cavallo e alle spalle Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Taglie disponibili: dalla 44 alla 64

Impiego: Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee
’ UNI EN 13688:2013 (requisiti generali di innocuita, ergonomia e taglie),UNI EN ISO 11611 ( per operatori durante le
operazioni di saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili) UNI EN ISO 11612 (operatori
dell'industria contro brevi contatti con la fiamma. Il calore pud essere sotto forma di calore convettivo, calore
radiante, spruzzi di metallo fuso),CElI EN 61482-1-2 CLASSE 1 (indumenti prottettivi contro I'effetto termico
dell'arco elettrico) UNI EN 1149-5:2008 ( indumenti di protezione — proprieta elettrostatiche) .
Il capo limita la protezione a tronco, braccia e gambe; sono escluse testa, mani e piedi

Limiti: indumenti oggetto della presente nota informativa NON sono adatti per I'utilizzo nella
lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco).

TAGLIA S M L [ XL | XXL | 3XL
TORACE 55| 58 [ 62| 66 | 70 | 74
SPALLE 44 | 47,5] 50 | 53,5] 55,5| 57,5
LUNGHEZZA 153| 158 |161| 164 | 170 | 174
LUNGHEZZA MANICA [ 60| 62 [ 64| 66 | 67 | 70
INTERNO GAMBA 75 76 [ 77| 78 | 79 | 80
FONDO 22| 23 | 24| 25 | 25 | 26
COLLO 44 | 45 | 47| 50 | 52 54
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