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A0160 Top Fit      
Nylon antistatic/tricot acrilic 
Acoperire cu poliuretan 

DESCRIERE 
Acoperire pe vârful degetelor 
> manșetă elastică 
> finisaj standard
> fără tratament special
> rezistibilitatea suprafeței 10⁵ până la 10⁷
> tricot fără cusături 

AVANTAJE 
> mănuși ușoare, elastice, cu scămoșare scăzută rezistente la 
deformare și având proprietăți antistatice
> protejează extremitățile față de uleiuri și mici tăieturi, rămânând 
flexibile
> nu rămân urme de degete pe obiectele prinse, extremitățile sunt 
protejate 
> riscuri minime de alergii 
> nefiind cusături nu apar iritațiile în contact cu pielea 
> mare libertate de mișcare a încheieturii 

MĂRIMI                                         6/S, 7/M - 8/L - 9/XL
LUNGIME în funcţie de mărime, mm         185- 230
AMBALARE
Perechi/pachet/cutie                              10/240 
CULOARE SUPORT/STRAT                     gri/alb 

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE 
-  Efectul  antistatic  se  aplică  numai  dacă  sunt  folosite  cu  un
echipament antistatic adecvat (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc) 
-  foarte rezistente la tracțiune, nu le  folosiți  dacă există pericol  de
prindere în echipament în mișcare 
- depozitaţi departe de lumină şi umiditate 
- spălați la 40ºC
-  nivelurile  de  performanță  conform  standardului  EN388  nu  sunt
garantate după spălare 

RECOMANDAT PTR.URMĂTOARELE
RISCURI

- asamblări ușoare  
- antistatic 

RECOMANDAT PENTRU 
DOMENIILE

- industrie auto
- electronică 

Certificat  CE  de  conformitate  emis  de
organismul notificat 0072 IFTH  
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