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BODY MEASUREMENTS (M

S 84-92 162-170
M 92-100 168-176
L 100-108 174-182
XL 108-116 180-188
AL 116-124 186-194
3XL 124-132 192-200

THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off). « Nicht waschen.
Durch Waschen wird die Schutzleistung beeintrachtigt (z. B. ist der Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr
gewahrleistet).  Ne pas laver. Le lavage altére les performances de protection (p. ex. la protection antistatique serait
€liminée). - Non lavare. Il lavaggio danneggia le istiche protettive (eliminando, ad esempio, il

antistatico). - No lavar. El lavado afecta a la capacidad de proteccion (por ejemplo, pérdida del revestimiento antiestatico).
« Néo lavar. A lavagem produzird impactos no desempenho da proteccao (ex.: o efeito antiestatico serd eliminado).
« Ma ikke vaskes. Vask pavirker beskyttelsesevnen (f.eks. vaskes den antistatiske effekt vaek). - Taler ikke vask. Vask
pavirker beskyttelsesegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). - Ma ikke vaskes. Tajvask
pavirker de besk i kaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af).  Far ej tvéttas. Tvattning
paverkar skyddsfrmagan (antistatbehandlingen tvattas bort). - Ei saa pestd. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon
(mm. antistaattisuusaine poistuu pesussa). - Nie prac. Pranie pogarsza wiasciwosci ochmnne (np. srodek antystaty(zny

zostanie usunigty podczas prania).  Ne mossa. A mosas hatassal van a ruha védoképessé I réteg
lemosddik). - Neprat. Prani mé dopad na ochranné vlastnosti odévu (napf. smyvam amlstatlcke vrstvy). - He nepu.
Bb3/jeiiCTBa BbpXY neiicTBU TaTuKT e ce otmue). - Neprat. Pranie

p
mé vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmyvanie antistatickej vrstvy). Ne prati. Pranje in likanje negativno
ucinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zascita pred elektrostaticnim nabojem se spere). « Nu spalati. Spalarea afecteaza
calitatile de protectie (de ex. protectia contra electricitatii statice dispare). - Neskalbti. Skalbimas kenkia apsaugai
(pvz., nuﬂplauna antistatiné apsauga] NemazgaL asana var ietekmeét térpa ai ijas. (piem. varnomazgat
antistata parklajumu). - Mitte pesta. Pesemi b kaif dusi (nt antistaatik voidakse valj ).« Yikamaym.
Yikama, koruma performansini etkiler (drnegin antistatik ozellik kaybolur). « Mnv mévete T @dppia. To miotpo
emnpealel Ty mapexopevn mpootaoia (m.x. ) opya Ba Xdoel TIC avrioTaTikég TG 1816TTEC).» He crupatb. Crupka
BIUAET Ha 3aLL{UTHbIE XapaKTeUCTUKM (HaNPUMeD, CMbIBAETCA aHTUCTATUYECKHiA COCTaB).

Donotiron. « Nicht biigeln. - Ne pas repasser. - Non stirare. - No planchar. - Nao passar a ferro. « Niet strijken. - Skal ikke
strykes. « M ikke stryges. - Far ej strykas. - Ei saa silittaa. - Nie prasowac. - Ne vasalja. - Nezehlit. - He rnagu. « Nezehlit.
« Ne likati. « Nu calcati cu fierul de calcat. - Nelyginti. - Negludinat. - Mitte triikida. - Utiilemeyin. - Amayopebetai to
albépwpia. « He raauTh.

Do not machine dry. - Nichtim Waschetrockner trocknen. - Ne pas sécher en machine. - Non asciugare nell‘asciugatrice.
- No usar secadora. - Néo colocar na méquina de secar. - Niet machinaal drogen. - M ikke tarkes i trommel. - Ma ikke
torretumbles. - Fér ej torktumlas. « Ei saa kuivattaa koneellisesti. - Nie suszy¢ w suszarce. - Ne szdritsa géppel. - Nesusit
Vsusicce. « He cylun mawmkHo. - Nesusltvsusmke Nesusmvstroju «Nu punen in ma§|na de uscat rufe Nedziovinti

dziovykléje. - Neveikt isko Zavesanu. « Arge masi «Kurutma
1 Xprion oteyvwmpiou.- He p ii cTupKe.

Do not dry clean.  Nicht chemisch reinigen. « Ne pas nettoyer a sec. « Non lavare a secco. « No limpiar en seco. «
Nao limpar a seco. « Niet chemisch reinigen. - Ma ikke renses. « M ikke kemisk renses. « Far ej kemtvéttas. « Ei saa
puhdistaa kemiallisesti. - Nie czysci¢ chemicznie. « Ne tisztitsa vegyileg. « Necistit chemicky. - He nounctsait upes
Xumuyecko yuctere. - Necistit chemicky. - Ne kemicno €istiti. « Nu curatati chimic. - Nevalyti cheminiu bidu. « Neveikt
kimisko tirisanu. « Arge piiiidke puhastada. - Kuru temizleme yapmayin. - Amayopedetat to oteyvé kadpiopa. - He
N0/1BEPraTb XUMUYECKO/ YMCTKe.

Do not bleach. - Nicht bleichen. - Ne pas utiliser de javel. Non candeggiare. - No utilizar blanqueador. - Nao utilizar

alvejante. « Niet bleken. - Mé ikke blekes. - M ikke bleges. - Far ej blekas. « Ei saa valkaista. « Nie wybielac. - Ne fehéritse.

élit.  He u36ensait. - Nepouzivat bielidlo. « Ne beliti.  Nu folositi |na|b|tor| Nebalinti. - Nebalinat. - Arge
« Camagsir suyu kull « Amayopebetat n xprion .+ He

INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS @ Trademark. @) Coverall manufacturer. @) Model identification - Tyvek® 500 Labo model CHF7 is
the model name for a hooded protective coverall with cuff, facial and waist elastication and integrated shoe covers with aslip retardant sole. This
instruction for use providesinformation on this coverall. Q) CE marking - Coverall complies with requirements for category Il personal protective
equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. Type ination and quality assurance certificates were issued by
SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identified by the EC Notified Body number 0120. @) Indicates compliance with
European standards for chemical protective clothing. €@ Protecti inst particulate radioactive ¢ ination according to EN 1073-2:2002.
A\ EN-1073-2 clause 4.2. requires resistance to ignition. However resistance to ignition was not tested on this coverall. @) This coverall is
antistatically treated and offers electrostatic protection according to EN 1149-1:2006 including EN 1149-5:2008 when properly grounded.
@ Full-body protection“types”achieved by this coverall defined by the European standards for chemical protective clothing: ENIS0 13982-1:2004
+A1:2010 (Type 5) and EN 13034: 2005 + A1:2009 (Type 6). This coverall also fulfills the requirements of EN 14126:2003 Type 5-B and Type 6-B.
@ Wearer should read these instructions for use. @) Sizing pictogram indicates body measurements (cm) & correlation to letter code. Check your
body measurements and select the correctsize. @) Country of origin. @) Date of manufacture. @) Flammable material. Keep away from fire. This
garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat,open flame, sparks orin potentially flammable environments.
@ Donotre-use. ® @ Other certification(s) i dependent of the CE marking and the European notified body.

PERFORMANCE OF THIS COVERALL:

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES

Test Testmethod Result ENClass*
Abrasion resistance EN530Method 2 >100cycles 2/6***
Flex cracking resistance EN1507854 Method B >100000 cycles 6/6"*
Trapezoidal tear resistance ENIS09073-4 >10N 1/6
Tensilestrength ENIS013934-1 >30N 1/6
Puncture resistance EN863 >10N 26
Surface resistance at RH 25%** EN1149-1:2006 - EN1149-5:2008 | inside and outside < 2,5x10°0hm NA
N/A=Notapplicable *According to EN 14325:2004 **See limitations of use ***Visual end point
FABRICRESISTANCETO PENETRATION BY LIQUIDS (EN IS0 6530)
Chemical Penetration index- EN Class* Repellency index - EN Class*
Sulphuricacid (30%) 3B 3B
Sodium hydroxide (10% 33 33
* According to EN 14325:2004
Test Testmethod ENClass*
Reustan(etopenelranon by blood and body fluids usmgsymhetltblood 15016603 3/6
bacteriophage Phi- X174 on by bload 15016604 Procedure C nodlassification
Resistance to penetration by contaminated liquids ENIS022610 1/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols 150/DIS 22611 13
Resistance to penetration by biologically contaminated dust 15022612 13
* According to EN 14126:2003
Testmethod Testresult ENClass
Type 5: Particl li (EN1S013982-2) Pass™-1 82/90<30%-L 8/10<15%** N/A
Protection factor according to EN 1073-2 >50 23*
Type 6: Low level spray test (EN 150 17491-4, Method A) Pass N/A
Seamstrength (EN IS0 13935-2) >75N 3/6***

N/A=Notapplicable *Test performed with taped cuffs, hood and zipper flap
**82/90means91,1%L values <30 % and8/10means 80 % L, values <15 % ***According to EN 14325:2004
Forfurtherinformation about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: www.ipp.dupont.com

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT: This coverallis designed to protect workers from
hazardous substances, or sensitive products and processes from contamination by people. It is typically used, depending on chemical toxicity
and exposure conditions, for protection against fine particles (Type 5) and limited liquid splashes or sprays (Type 6). This coverall is designed
to be used in indoor environments with smooth floor surfaces. A full face mask with filter appropriate for the exposure conditions and tightly
connected to the hood and additional taping around the hood, cuffs and zipper flap are required to achieve the claimed protection. Fabric used
for this coverall has been tested according to EN 14126:2003 (protective clothing against infective agents) with the conclusion that the material
offers a limited barrier against infective agents (see above table).
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LIMITATIONS OF USE: This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or
in potentially flammable environments. Tyvek® melts at 135°C. It is possible that a type of exposure to bio hazards not corresponding to the
tightness level of the garment may lead to a bio-contamination of the user. Stitched seams of this coverall do not offer barrier to infective agents.
Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher mechanical
strength and barrier properties than those offered by this coverall. The user must ensure suitable reagent to garment compatibility before use.
For enhanced protection and to achieve the claimed protection in certain applications, taping of cuffs, hood and zipper flap will be necessary.
The user shall verify that tight taping is possible in case the application would require doing so. Care shall be taken when applying the tape,
that no creases appear in the fabric or tape since those could act as channels. When taping the hood, small pieces (+/- 10 cm) of tape should be
used and overlap. This garment meets the surface resistance requirements of EN 1149-5:2008 when measured according to EN 1149-1:2006 but
the slip retardant soles of the integrated shoe covers are not antistatically treated and are isolating. The antistatic treatment is only effective in
arelative humidity of 25% or above and the user shall ensure proper grounding of both the garment and the wearer. The surface of the clothing
shall be permanently earthed. Furthermore the electrostatic dissipative performance of both the suit and the wearer needs to be continuously
achieved in such a way as the resistance between the person wearing the electrostatic dissipative protective clothing and the earth shall be
less than 10°0hm e.g. by use of a grounding cable, or by any other suitable means. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be
opened or removed whilstin presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. Electrostatic
dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer.
The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative clothing can be affected by relative humidity, wear and tear, possible
contamination and ageing. Electrostatic dissipative protective clothing shall permanently cover all non-complying materials during normal use
(including bending and movements). In situations where static dissipation level is a critical performance property, endusers should evaluate
the performance of their entire ensemble as worn including outer garments, inner garments, footwear and other PPE. Further information
on grounding can be provided by DuPont. Do not use this coverall when walking on rough surfaces. In case of damage, replace the garment.
Do not use this coverall when walking or standing in pools of liquids. Take care that the shoe covers are well positioned on top of the safety
shoes/boots in order to obtain the correct contact of the grid to the floor. The slip retardant grid may reduce, but not eliminate, the risk of slipping
and falling. Please ensure that you have chosen the garment suitable for your job. For advice, please contact your supplier or DuPont. The user
shall perform a risk analysis upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the correct combination of full body

rotecti lland aryequi (gloves, boots, res otecti i dforhow g hiscoverallcanb p ific
job with respect to its protective performance, wear comfort or heat stress. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use
ofthis coverall.

PREPARING FOR USE: Inthe unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE AND TRANSPORT: This coverall may be stored between 15 and 25°Cin the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
DuPont has performed naturally and accelerated ageing tests with the conclusion that this fabric retains adequate physical strength and barrier
properties over a period of 10 years. The antistatic properties may reduce over time. The user must ensure the dissipative performanceis sufficient
forthe application. Product shall be transported and stored in its original packaging.

DISPOSAL:Th SR — ledlandfllwithoutharmingtheenvi Micrncal. P~
regulated by national o local laws.

DECLARATION OF CONFORMITY: Declaration of conformity can be downloaded at: www.safespec.dupont.co.uk.

DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

KENNZEICHNUNGEN IM INNENETIKETT @ Marke. @ Hersteller des Schutzanzugs. @) Modellbezeichnung -
Tyvek® 500 Labo model CHF7 ist die Modellbezeichnung fiir einen St mit Kapuze, iziigen an den Armel- und Beinenden und
in der Taille sowie integrierten Uberschuhen mit rutschk der Sohle. Diese Gebrauct isung enthalt Inf iber diesen
Schutzanzug. @) CE-Kennzeichnung — Dieser Schutzanzug entspricht den europaischen Richtlinien iber persnliche Schutzausriistungen,
Kategorie Ill, geméB Verordnung (EU) 2016/425. Die Viergabe des Typen- und Qualitétssicherungszertifikats erfolgte durch SGS United Kingdom
Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK. Code der Zertifizierungsstelle: 0120. @) Weist auf die Ubereinstimmung mit den européischen
Standards fiir Chemikaliensicherheitsschutzkleidung hin. @) Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel nach EN 1073-2:2002.
A\ EN1073-2Ziffer 4.2 erfordert Feuerwiderstand. Der Feuerwiderstand dieses Schutzanzugs wurde jedoch nichtinTests iiberpriift. @) Dieser
Schutzanzugist antistatisch behandelt und bietet bei ords Ber Erdung Schut; el ische Aufladung gemdf EN 1149-1:2006
in Kombination mit EN 1149-5:2008. @) Ganzkérperschutztypen, die von diesem Schutzanzug erreicht wurden, gemaR den europdischen
Standards fiir Chemikaliensicherheitsschutzkleidung: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (Typ 5) und EN 13034: 2005 + A1:2009 (Typ 6). Dieser
Schutzanzug erfiilltauBerdem die Anforderungen von EN 14126:2003 Typ 5-B und Typ 6-B. @) Anwender sollten diese Hinweise zum Tragen von
Chemikalienschutzkleidung lesen. @) Das GroBenpiktogramm zeigt KdrpermaBe (cm) und ordnet sie den traditionellen Grienbezeichnungen
2u. Bitte wahlen Sie die lhren KrpermaBen entsprechende GrRe aus. @) Herstellerland. @ Herstellungsdatum. @) Entflammbares Material.
Von Flammen fernhalten. Dieses Kleidungsstiick und/oder dieses Material sind nicht flammhemmend und diirfen nicht in Gegenwart von groBer
Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefihrdeten Umgebungen eingesetzt werden. @) Nicht wiederverwenden.
@ @ Weitere Zertifizierungsinformationen, unabhingig von der CE-Kennzeichnung und der europaischen Zertifizierungsstelle.

LEISTUNGSPROFIL DIESES SCHUTZANZUGS:
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS

Test Testmethode Testergebnis EN-Klasse*
Abriebfestigkeit EN530 Methode 2 >100Zyklen 2/6***
Biegerissfestigkeit ENIS07854 Methode B >100000Zyklen 6/6**
WeiterreiBfestigkeit ENIS09073-4 >10N 1/6
Tugfestikeit ENIS013934-1 >30N 1/6
DurchstoBfestigkeit EN863 >10N 2/6
Oberflachenwiderstand bei 25 %r. ./RH** | EN 1149-1:2006 - EN1149-5:2008 | Innen-und AuBenseite < 2,5x10°0hm N/A
N/A=Nichtanwendbar * Gema EN 14325:2004 ** Einsatzeinschrankungen beachten *** Visueller Endpunkt
Chemikalie Penetrationsindex - EN-Klasse* Abweisungsindex - EN-Klasse*
Schwefelséure (30%)
Natriumhydroxid (10 %) 3B 3B
*Gemdf3 EN 14325:2004
Test Testmethode EN-Klasse*
Widerstand gegen Penetration von Blut und Korperfliissigkeiten (unter
. hetischem Blut) 15016603 36
Wid d gegen Penetration von i diedurchBlut -
iibertragen werden (unter Verwendung des Virus Phi-X174) 15016604 Verfehren Kelnefinstufung
Widerstand gegen Penetration von kontaminierten Fliissigkeiten ENIS022610 1/6
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen | IS0/DIS 22611 13
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Stauben | 15022612 13
* Gemadls EN 14126:2003
Testmethode Testergebnis EN-Klasse
Typ 5: Priifung der nach innen gerichteten Leckage von Partikelaerosolen| Bestanden* - L, 82/90<30%- VA
(EN1S013982-2) 1.8/10<15%**
Schutzfaktor gemaB EN 1073-2 >50 23*
Typ6: Spray-Test mit geringer Intensitat (EN IS0 17491-4, Methode A) | Bestanden N/A
Nahtfestigkeit (EN 150 13935-2) >5N 3/6***
N/A=Nichtanwendbar *Test mit Arm. i d i kung
**82/90bedeutet: 91,1 %aller L _-Werte <30%und /10 bedeutet: 80 %6 aller L -Werte <15 % ***Gemaf EN 14325:2004
Fiirweitere Informationen zur Barriereleistung wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an DuPont: www.ipp.dupont.com

DAS PRODUKT WURDE ZUM SCHUTZ GEGEN FOLGENDE RISIKEN ENTWICKELT: Dieser Schutzanzug dient
dem Schutz von Mitarbeitern vor gefahrlichen Substanzen bzw. dem Schutz von empfindlichen Produkten und Prozessen gegen Kontamination
durch den Menschen. Typisches Anwendungsgebiet, in Abhéngigkeit von der chemischen Toxizitét und den Expositionsbedingungen, ist der
Schutz vor feinen Partikeln (Typ 5) und b Fliissigkeitsspritzern oder Spriihnebeln (Typ 6). Dieser Schutzanzug wurde fiir den Einsatz
im Innenbereich mit ebenen Bodenoberflachen entwickelt. Eine Vollgesichtsmaske mit einem fir die Expositionsbedingungen geeignetem
Filter, die dicht mit der Kapuze verbunden ist, und zusatzliches Abkleben der Kapuzen- und Armabschliisse sowie der Reiverschlussabdeckung
sind erforderlich, um die angegebene Schutzwirkung zu erzielen. Tests des fiir diesen Schutzanzug verwendeten Materials nach EN 14126:2003
(Schutzkleidung gegen Infektionserreger) haben gezeigt, dass das Material eine begrenzte Barriere gegen Infektionserreger darstellt (siehe
oben stehende Tabelle).

EINSATZEINSCHRANKUNGEN: Dieses Kleidungsstiick und/oder dieses Material sind nicht flammhemmend und dirfen nicht
in Gegenwart von groBer Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefahrdeten Umgebungen eingesetzt werden.
Tyvek® schmilzt bei 135 °C. Es ist maglich, dass eine Exposition gegeniiber biologischen Gefahrstoffen, die nicht dem Grad der Dichtigkeit
des Schutzanzugs entspricht, zu einer Biokontamination des Trégers filhrt. Die gesteppten Nahte dieses Schutzanzugs bieten keine Barriere
gegen Infektionserreger. Die Exposition gegeniiber bestimmten sehr feinen Partikeln, intensiven Spriihnebeln oder Spritzern gefahrlicher
Substanzen erfordert maglicherweise Schutzanziige mit hdherer mechanischer Festigkeit und hoheren Barriereeigenschaften, als dieser
Anzug sie bietet. Der Tréger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die Kleidung fiir die jeweilige Substanz geeignet ist. In bestimmten
Einsatzbereichen kann Abkleben an den Armabschliissen, der Kapuze und der ReiBverschlussabdeckung erforderlich sein, um die entsprechende
Schutzwirkung zu erzielen. Der Trager hat sicherzustellen, dass — soweit erforderlich — ein dichtes Abkleben maglich ist. Achten Sie beim
Anbringen des Tapes darauf, dass sich keine Falten im Material oder Tape bilden, die als Kandle fiir Kontaminationen dienen kinnten. Beim
Abkleben der Kapuze verwenden Sie kurze Klebestreifen (+/- 10 cm), die iiberlappend anzubri sind. Diese Schutzkleidung erfiillt die
Anforderungen hinsichtlich des Oberflachenwiderstandes gemal EN 1149-5:2008 bei Messung gemal EN 1149-1:2006; jedoch sind die
rutschh en Sohlen der integri Uberschuhe nicht antistatisch behandelt und wirken isolierend. Die antistatische Ausriistung
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st nur funktionsfahig bei einer relativen Luftfeuchte von mindestens 25 % und korrekter Erdung von Anzug und Tréger. Die Oberfliche der
Kleidung muss permanent geerdet sein. AuBerdem muss die elektrostatische Ableitung sowohl des Anzugs als auch des Trégers kontinuierlich
sichergestellt sein, sodass der Widerstand zwischen dem Trager der antistatischen Schutzkleidung und dem Boden weniger als 10° 0hm betrégt.

Dies ldsst sich durch entsprechendes Schuhwerk/entsprechenden Bodenbelag, ein Erdungskabel oder andere geeignete MaBnahmen erreichen.
Elel isch ableitfahige Schutzkleidung darf nicht in Gegenwart von offenen Flammen, in explosiven Atmosphéren oder wahrend des
Umgangs mit entflammbaren oder explosiven Substanzen gedffnet oder werden. Elek isch ableitfahige Sd i

darf in sauerstoffangereicherten Atmospharen nicht ohne die vorherige Zusti des ichen Sicherheitsi eingesetzt

werden. Die antistatische Wirkung der Schutzkleidung kann durch die relative Luftfeuchte, Abnutzung, mdgliche Kontamination und Alterung
beeintréchtigt werden. Stellen Sie sicher, dass nicht konforme Materialien wahrend des normalen Gebrauchs (auch beim Biicken und bei
Bewegungen) zu jedem Zeitpunkt durch die antistatisch ausgeriistete Schutzkleidung abgedeckt sind. In Einsatzszenarien, in denen die
Leistungsfahigkeit der elektrostatischen Ableitung eine kritische GroBe darstellt, muss der Endanwender die Eigenschaften der gesamten
getragenen Ausriistung, einschlielich duBerer und innerer Schutzkleidung, Schuhwerk und weiterer persdnlicher Schutzausriistung, vor
dem Einsatz tiberpriifen. Weitere Informationen zur korrekten Erdung erhalten Sie bei DuPont. Benutzen Sie diesen Schutzanzug nicht zum
Laufen iiber unebene Flachen. Tauschen Sie die Schutzkleidung im Falle von Beschédigungen aus. Benutzen Sie diesen Schutzanzug nicht zum
Laufen oder Stehen in Fliissigkeiten. Stellen Sie sicher, dass die Uberschuhe korrekt oberhalb des Sicherheitsschuhwerks/der Stiefel positioniert
sind, um den korrekten Kontakt des Gitters mit dem Boden zu erreichen. Das rutschhemmende Gitter kann das Risiko des Ausrutschens und
Fallens verringem, aber nicht vollsténdig eliminieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die gewahite Schutzkleidung fiir Ihre Tatigkeit geeignet
ist. Beratung erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder bei DuPont. Zur Auswahl der geei personlichen Sc iistung ist durch den
Anwender eine Risikoanalyse durchzufiihren. Nur der Tréger selbst ist verantwortlich fiir die korrekte Kombination des Ganzkdrper-Schutzanzugs
mit erganzenden Ausriistungen (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzmaske usw.) sowie die Einschétzung der maximalen Tragedauer fiir eine
bestimmte Tatigkeit unter Beriicksichtigung der Schutzwirkung, des Tragekomforts sowie der Warmebels DuPont iibernimmt keinerlei
Verantwortung fiir den unsachgemaRen Einsatz dieses Schutzanzugs.

VORBEREITUNG: Ziehen Sie den Schutzanzug nicht an, wenn er wider Erwarten Schaden aufweist.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie diesen Schutzanzug dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C.
Von DuPont durchgefiihrte Tests sowohl mit natilrlicher als auch beschleunigter Alterung haben gezeigt, dass das Material eine angemessene
mechanische Festigkeit und Barriereeigenschaften diber eine Dauer von 10 Jahren behalt. Die antistatischen Eigenschaften kannen sich im
Laufe der Zeit verschlechtern. Der Anwender muss sicherstellen, dass die ableitenden Eigenschaften fiir den Einsatzzweck ausreichend sind.
Das Produkt muss in seiner Originalverpackung gelagert und transportiert werden.

ENTSORGUNG: Dieser Schutzanzug kann umweltgerecht thermisch oder auf kontrollierten Deponien entsorgt werden. Beachten Sie die
fiir die Entsorgung kontaminierter Kleidung geltenden nationalen bzw. regionalen Vorschriften.

KONFORMITATSERKLARUNG: Die Konformitatserkldrung kann hier heruntergeladen werden: www.safespec.dupont.co.uk.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MARQUAGES DE LETIQUETTE INTERIEURE @ Marque déposée. @) Fabricant de la combinaison. @) Identification
dumodele - Tyvek® 500 Labo model CHF7 est la désignation de cette combinaison de protection a capuche avec élastiques autour des poignets,
du visage et de a taille, et couvre-chaussures intégrées avec semelles antidérapantes. Les présentes instructions d'utilisation fournissent
desinformations relatives a cette combinaison. @) Marquage CE - Cette combinaison respecte les exigences des équipements de protection
individuelle de catéqorie lll définies par la égislation européenne dans le réglement (UE) 2016/425. Les certificats d'examens de type et
d'assurance qualité ont été délivrés par SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, RU, identifié par le numéro d'organisme
notifié CE0120. @) Indique la conformité aux normes européennes en matire de vétements de protection chimique. @@ Protection contre
Ia contamination radioactive particulaire selon la norme EN 1073-2:2002. A\ La clause 4.2 de la norme EN 1073-2 implique la résistance
alinflammation. Toutefo’s, cette combinaison n'a pas été testée pour la résistance a linflammation. @) Cette combinaison bénéficie d'un
traitement antistatique et offre une protection électrostatique conforme a la norme EN 1149-1:2006, comprenant la norme EN 1149-5:2008
avec une mise A a terre appropriée. @) « Types » de protection corporelle intégrale atteints par cette combinaison selon les normes
européennes en matiére de vétements de protection chimique : EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) et EN 13034:2005 + A1:2009
(Type 6). Cette combinaison répond également aux exigences de la norme EN 14126:2003 Type 5-B et Type 6-B. @) Il est recommandé
alutilisateur de lire s présentes instructions d'utilisation. ) Le pictogramme de taille indique les mensurations du corps (en-cm) et le code
de corrélation aa lettre. Prenez vos mensurations et choisissez la taille adaptée. @) Pays dorigine. @) Date de fabrication. @) Matériau
inflammable. Tenir éloigné du feu. Ce vétement et/ou ce matériau ne sont pas |gn|fuges et ne dowent pas etre utilisés a proximité de
source de chaleur, de flamme nue et d%tincelles, ni dans des envi | @ Ne pas réutiliser.
@ @ Informations relatives auxautres certifications indépendantes dumarquage (E etd'un organisme notifié européen.

PERFORMANCES DE CETTE COMBINAISON :
PROPRIETES PHYSIQUES DU MATERIAU

Essai Méthode dessai Résultat Classe EN*
Résistance a'abrasion EN 530, Méthode 2 >100cycles 206"
Résistance ala flexion ENIS07854, Méthode B >100000cycles 6/6***
Résistance ala déchirure trapézoidale | EN1S0 9073-4 >10N 1/6
Résistance ala traction ENIS013934-1 >30N 1/6
Résistance ala perforation EN863 >10N 2/6
Résistance de surface a 25 % d'HR** | EN1149-1:2006 « EN1149-5:2008 | intérieuret extérieur < 2,5x10°0hm N/A

N/A=Non applicable *Selon lanorme EN 14325:2004 **Consulterles imites d'utilisation *** Point limite visuel

RESISTANCE DU MATERIAU A LA PENETRATION DE LIQUIDES (EN IS0 6530)
Substance chimique Indice de pénétration - Classe EN* Indice de répulsion - Classe EN*

Acide sulfurique (30 %) | 33 33
Hydroxyde de sodium (10%) | 33 | 33 ]
*Selon lanorme EN 14325:2004

RESISTANCE DU MATERIAU A LA PENETRATION D'AGENTS INFECTIEUX

Essai Méthode dessai Classe EN*

Résistance a lapénétration du sang et des fluides corporels en utilisant
duxangxymhellque 15016603 36

ala tion des patt hiculés parlesang en 5 .
uﬂlisamlebact@nogha ePhi—)ﬁM > P 9 15016604 Procédure C aucune dlassification
Résistance ala pénétration par des iquides contaminés ENIS022610 1/6
Résistance ala pénétration gavdesaémsols biologiquement contaminés | 150/DIS 22611 13
Résistance ala pénétration par des poussiéres biologiquement 15022612 3

contaminées

*Selon lanorme EN 14126:2003

PERFORMANCES GLOBALES DE LA COMBINAISON AUX ESSAIS

Méthode diessai Résultat ClasseEN
Type 5:Essai de fuite vers lintérieur d‘aérosols de particules et . o
Hiso139822) Réussi*«L_ 82/90<30%+L,8/10<15% N/A
Facteur de protection selon la norme EN 1073-2 >50 23*
Type 6 : Essaiau brouillard de faible intensité (EN 150 17491-4, méthode A) | Réussi N/A
Force des coutures (EN 150 13935-2) >75N 3/6™**
N/A=Nonapplicable *Test réalisé avec poignets, capuche et rabat d aglissie de ruban adhésif
**82/90signifie que 91,1 % des val [ <30%et8/10signifie que 80 % des valeurs L < 15% ***Selonlanorme EN 14325:2004

Pour plus dinformations au sujet des performances de barriére, comaclezvotrefournlsseurou DuPont : www.ipp.dupont.com

RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONGCU : Cette combinaison est congue pour protéger les utilisateurs
contre les substances dangereuses, ou pour protéger les produits et procédés sensibles de la contamination par les personnes. Elle est
typiquement utilisée, selon la toxicité chimique et les conditions d'exposition, pour protéger contre les particules fines (Type 5) et les aspersions
ou projectionslimitées de liquides (Type 6). Cette combinaison est destinée a étre utilisée en environnements intérieurs sur des sols a surfacelisse.
Pour atteindre le niveau de protection requis, il convient de porter un masque intégral avec filtre adapté aux conditions d'exposition, bien relié
ala capuche, ainsi qu'un ruban adhésif supplémentaire autour de la capuche et des poignets et sur le rabat de fermeture a glissiére. Le matériau
utilisé pour la confection de cette combinaison a été testé conformément a la norme EN 14126:2003 (vétements de protection contre les agents
infectieux), concluant au fait que ce matériau constitue une barriére limitée contre les agents infectieux (voir tableau ci-dessus).

LIMITES D’UTILISATION : Ce vétement et/ou ce matériau ne sont pas |gn|fugex et ne doivent pas étre utilisés a proximité de source
de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des envi Tyvek® fond & 135° C. Il est possible
qu'une exposition & des dangers biologiques qui ne correspondent pas au niveau d'étanchéité du vétement puisse induire une contamination
biologique de I'utilisateur. Les coutures cousues de cette combinaison ne constituent pas une barriére contre les agents infectieux. Lexposition
a certaines particules trés fines, a des pulvérisations intensives de liquides ou a des projections de substances dangereuses peut ne<essner
des combinaisons présentant une plus grande résistance mécanique et des propriétés de barriére supérieures a celles de cette combi

Lutilisateur doit s‘assurer de la compatibilité de tout réactif ave le vétement avant son utilisation. Pour une meilleure protection, ou pour
atteindre le niveau de protection revendiqué dans certaines applications, il est nécessaire d‘appliquer du ruban adhésif sur les poignets,
la capuche et e rabat de fermeture  glissire. Il incombe a I'utilisateur de vérifier quil est possible d‘appliquer de fagon étanche un ruban
adhésif dans le cadre des applications qui le nécessitent. L'application du ruban adhésif nécessite du soin afin de pas former de faux-pli dans
le matériau ou le ruban adhésif, car ceux-ci peuvent faire office de canaux. Lors de I'application du ruban adhésif sur la capuche, il convient
d'utiliser de petits morceaux de ruban (+/- 10 cm), en les faisant se recouvrir. Ce vétement répond aux exigences de résistance de surface de
la norme EN 1149-5:2008 dans le cadre de mesures prises conformément a la norme EN 1149-1:2006, mais les semelles antidérapantes des
couvre-chaussures ne sont pas antistatiques et sont isolantes. Le traitement antistatique n'est efficace que par une humidité relative de 25 %
ou plus et I'utilisateur doit assurer la correcte mise a la terre du vétement et de I'utilisateur. La surface du vétement doit étre mise a la terre en
permanence. En outre, les performances de dissipation élec ique de la combinaison et de 'utilisateur doivent étre atteintes en permanence
de maniére a ce que la résistance entre le porteur du vétement dissipateur et la terre soit inférieure a 10° ohm, par exemple par I'utilisation
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d'un cable de mise a la terre, ou par d'autres moyens adaptés. Il ne faut pas ouvrir ou enlever le vétement électrostatique dissipatif en présence
d'une atmospheére inflammable ou explosive, ni pendant la manipulation de substances inflammables ou explosives. Il ne faut pas utiliser le
vétement élec ique dissipatif dans une hére & haute teneur en oxygéne sans 'approbation préalable de lingénieur de sécurité.
Les propriétés élec iques dissipatives du vétement élect ique dissipatif peuvent étre altérées par I'humidité relative, I'usure et les
déchirures, une éventuelle contamination et le vieillissement. Le vétement électrostatique dissipatif doit recouvrir en permanence tous les
matériaux non conformes dans les conditions normales dutilisation (y compris lorsque |'utilisateur se penche ou se déplace). Dans les situations
ol [a dissipation statique est un critére de performance essentiel, I'utilisateur doit évaluer les performances de Iensemble entier, porté avec les
vétements extérieurs, les vétements intérieurs, les chaussures et tout autre équir de protectioni lle. DuPont peut vous fournir des
informations supplémentaires sur la mise a la terre. N'utilisez pas cette combinaison pour marcher sur des surfaces irréguliéres. Si le vétement
est endommagé, remplacez-le. N'utilisez pas cette combinaison pour passer ou stationner dans des étendues de liquides. Veillez a ce que les
couvre-chaussures soient bien en place par-dessus les chaussures ou bottes de sécurité, afin d‘établir un contact correct entre le quadrillage et
le sol. Le quadrillage antidérapant peut réduire, mais non éliminer, le risque de glissement et de chute. Vérifiez que vous avez choisi le vétement
adapté a votre travail. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre fournisseur ou DuPont. L'utilisateur doit réaliser une analyse des risques sur
laquelle fonder son choix d‘équipement de protection individuelle. Il est le seul juge de la bonne compatibilité de sa combinaison de protection
intégrale et de ses équipements auxiliaires (gants, bottes, équipement respiratoire, etc.) et de la durée pendant laquelle il peut porter cette
combinaison pendant un travail particulier, en considération de ses performances de protection, du confort et du stress. DuPont dédline toute
responsabilité quant a une utilisation inappropriée de cette combinaison.

PREPARATION A L'UTILISATION : Dans [éventualité peu probable de la présence d'un défaut, ne portez pas la combinaison.

STOCKAGE ET TRANSPORT : (ette combinaison peut étre stockée entre 15°C et 25°C dans l'obscurité (boite en carton) et sans
exposition au rayonnement ultra-violet. DuPont a effectué des essais de vieillissement naturel et accéléré, concluant au fait que ce matériau
conserve une résistance mécanique adéquate et de bonnes propriétés de barriére pendant 10 ans. Ses propriétés antistatiques peuvent diminuer
avec le temps. L'utilisateur doit s'assurer que les performances de dissipation sont suffisantes pour I'application visée. Le produit doit étre
transporté et conservé dans son emballage d'origine.

ELIMINATION : Cette combinaison peut étre incinérée ou enterrée dans un site denfouissement controlé sans nuire a lenvironnement.
Lélimination des vétements contaminés est régl ée parles législations nationales et locales.

DECLARATION DE CONFORMITE : La déclaration de conformité est téléchargeable a ladresse : www.safespec.dupont.co.uk.

ITALIANO ISTRUZIONIPERL'USO

INFORMAZIONI SULL'ETICHETTA INTERNA @ Marchio. @) Produttore della tuta. @) Identificazione del modello:
Tyvek® 500 Labo model CHF7 & il nome del modello di una tuta protettiva con cappuccio dotata di elastici ai polsi, intorno al viso e in vita e di
soprascarpe integrate con suola antisdrucciolo. Le presenti struzioni per 'uso forniscono informazioni su questa tuta. @) Marchio CE: la tuta
soddisfai requisiti dei dispositivi di protezione individuale di categoria lll allalegislazione europea, regol (UE) 2016/425.
| certificati relativi all'esame del tipo e alla garanzia di qualita sono stati rilasciati da SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Regno Unito, identificata dal numero di organismo CE notificato 0120. @) Indica la conformita alle norme europee in materia diindumenti perla

protezione dagli agenti chimici. @) Protezione controla i dioattiva da particolato conf allostandard EN 1073-2:2002.
A\ Losstandard EN 10732 dlausola 4.2 prevede la resistenza allgnizione. Tuttavia la resistenza allignizione non & stata testata su questa tuta.
@ Questa tutaviene sottopostaaun antistatico e offre protezion icain conformita allo standard EN 1149-1:2006, oltre

cheallo standard EN 1149-5:2008 se la messa a terra é corretta. @)Le “tipologie” di protezione per tutto il corpo ottenute con questa tuta sono
definite dagli standard europeiin materia di indumenti per a protezione dagli agenti chimici: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (tipo 5) e EN 13034:
2005+ A1:2009 (tipo ). Questa tuta soddisfainoltrei requisiti i cui allo standard EN 14126:2003 peritipi 5-B e 6-B. @) Lutilizzatore deve essere
aconoscenza delle presentiistruzioni per 'uso. @) pittogramma delle misure ndica le misure del corpo (cm) e a correlazione conl codice formato
dalettere. Verificare le proprie misure e scegliere |a taglia corretta. @) Paese i origine. @@ Data di produzione. @) Materiale infiammabile.
Tenere lontano dal fuoco. Questo indumento e/o tessuto non & ignifugo e non deve essere usato in prossimita di fonti di calore, fiamme libere,
scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. ) Non riutilizzare. @) @B Altre informazioni relative alle certificazioni indipendenti dal
marchio CE e dall'organismo europeo notificato.

PRESTAZIONI DI QUESTATUTA:
PROPRIETA FISICHE DELTESSUTO

Prova Metodo di prova Risultato Classe EN*

Resistenza all'abrasione EN530 (metodo2) >100cicli 2/6***
Resistenza allarottura perflessione | ENIS07854 (metodoB) >100.000cicl 6/6***
Resistenza allo strappo trapezoidale | EN1S0 9073-4 >10N 1/6
Resistenza lla trazione ENIS013934-1 >30N 1/6
Resistenza alla perforazione EN863 >10N 26
Resitva supeficaleconumidta | gy 1149.12006 - EN1149-52008 | interaedestemna <25110/0hm WA

N/A=No bile *In conformita allo standard EN 14325:2004 **Vedere le limitazioni d'uso***Punto di osservazione finale

Composto chimico Indice di penetrazione - Classe EN* Indice direpellenza - Classe EN*
Acido solforico (30%) 33 3B
Idrossido disodio (10%) 3B 3B
*In conformita allo standard EN 14325:2004
RESISTENZA DELTESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTIINFETTIVI
Prova Metododiprova Classe EN*

Resistenzaall; ione disanque e fluid i usand
D 9 P 15016603 306
Esggﬁgéa %Ilpah[?_e)?we;‘r;azlune dipatogeniematogeniusandorl 15016604 (procedura C) Nessuna classificazione
Resistenza alla penetrazione diliquidi contaminati ENIS022610 1/6
Resistenza alla penetrazione di aerosol biologicamente contaminati 150/DIS 22611 13
Resistenza alla penetrazione di polvere biologicamente contaminata 15022612 13

*In conformita allo standard EN 14126:2003

PRESTAZIONI DELLINTERATUTA

Metododiprova Risultato della prova ClasseEN
Tipo 5: prova per la determinazione defla perdita di tenuta interna di Superata™+ L _ 82/90<30%- L 8/10<15% NA
aerosol di particelle fini (EN 150 13982-2) * !
Fattore di protezione in conformita allostandard EN 1073-2 >50 2/3*
Tipo 6: provaallo spruzzo di basso livello (EN 150 17491-4, metodo A Superata N/A
Resistenza delle cuciture (EN 150 13935-2) >75N 306+
N/A=N licabile *Prova eff polsi, cappuccioe . i i

**82/90significa cheil 91,1% dei valori me <30%e8/10significa che'80% deivaloriL, <15%*** In conformitaallo standard EN 14325:2004
Per ulterioriinformazioni sulle prestazioni di barriera, contattare il proprio fornitore 0 DuPont: www.ipp.dupont.com

RISCHI CONTRO CUI IL PRODOTTO OFFRE UNA PROTEZIONE: questa tuta & concepita per proteggere i lavoratori
dalle sostanze nocive oppure per proteggere i prodotti e i processi sensibili dalla contaminazione da parte delle persone. A seconda delle
condizioni di esposizione e tossicita chimica, I viene usata per fornire una protezione contro particelle fini (tipo 5) e schizzi o spruzzi
liquidi di entita moderata (tipo 6). Questa tuta & concepita per I'uso in ambienti interni con pavimentazione liscia. Per ottenere la protezione
dichiarata sono necessari una maschera pienofacciale con filtro adeguato alle condizioni di esposizione e collegato ermeticamente al cappuccio
e ulteriore nastro adesivo attorno al cappuccio, ai polsi e alla patta con ceriera. Il tessuto usato per questa tuta & stato testato in conformita allo
standard EN 14126:2003 (indumenti di protezione contro gli agenti infettivi), giungendo alla conclusione che il materiale fornisce una barriera
limitata contro gli agenti infettivi (vedere tabella precedente).

LIMITAZIONI D’USO: questo indumento e/o tessuto non & ignifugo e non deve essere usato in prossimita di fonti di calore, fiamme
libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. Il Tyvek® fonde a 135 °C. E possibile che un tipo di esposizione a rischi biologici
non corrispondente al livello di tenuta di questi indumenti provochi una biocontaminazione dell'utilizzatore. Le cuciture di questa tuta non
forniscono una barriera contro gli agenti infettivi. Lesposizione ad alcune particelle molto fini, a spruzzi e schizzi liquidi intensi di sostanze
nocive potrebbe richiedere tute con resistenza meccanica e proprieta di barriera pi elevate di quelle offerte da questa tuta. L'utilizzatore
deve accertarsi della compatibilita dei reagenti con Iindumento prima dell'uso. Per maggiore sicurezza e per ottenere il livello di protezione
dichiarato in determinate applicazioni sara necessario rinforzare polsi, cappuccio e patta con cerniera con nastro adesivo. L'utilizzatore deve
accertarsi che queste parti si possano nastrare saldamente, se I'applicazione lo richiede. Applicare accuratamente il nastro per evitare che
sul tessuto o sul nastro stesso si formino pieghe che potrebbero agire da canali. Quando si rinforza il cappuccio con nastro adesivo, occorre
utilizzare piccoli pezzi di nastro (+/- 10 cm) e sovrapporli. Questo indumento soddisfa i requisiti di resistivita superficiale di cui allo standard
EN 1149-5:2008 se misurati in conformita allo standard EN 1149-1:2006, ma le suole antisdrucciolo delle soprascarpe integrate non sono trattate
antistaticamente e sono isolanti. Il trattamento antistatico é efficace solo con umidita relativa del 25% o maggiore e se |'utilizzatore provvede a

una messa a terra corretta sia dellindumento che di chi lo indossa. La superficie dell‘indumento deve essere sempre collegata a massa. Inoltre,
le prestazioni dissipative delle cariche elettrostatiche sia della tuta che di chi la indossa devono essere ottenute continuamente in modo che la
resistenza tra la persona che indossa Iindumento di protezione e la massa sia inferiore a 10°Ohm, ad esempio indossando calzature adeguate
o tramite il sistema di pavimentazione, I'uso di un cavo di messa a terra o con un altro sistema idoneo. Lindumento di protezione con proprieta

dissipative delle cariche elettrostatiche non deve essere aperto o rimosso in atmosfere infiammabili o esplosive o quando si maneggiano
sostanze infiammabili o esplosive. Lindumento di protezione con proprieta dissipative delle cariche elettrostatiche non deve essere usato in
atmosfere arricchite in ossigeno senza previa approvazione dellingegnere della sicurezza responsabile. Lindumento con prestazioni dissipative

delle cariche elettrostatiche pud essere influenzato dall'umidita relativa, dall'usura, da un‘eventuale contaminazione e dall’invecchiamento.
Lindumento di protezione con proprieta dissipative delle cariche el iche deve coprire tutti i materiali non conformi

durante I'uso normale (inclusiimovimenti e le pieghe ditali materiali). Nelle situazioniin cuiil livello di dissipazione delle cariche elettrostatiche

& una caratteristica prestazionale fondamentale, gli utilizzatori finali devono valutare le prestazioni di tutto I'abbigliamento indossato, inclusi

gli indumenti esterni e interni, le calzature e altri DPL. DuPont pud fornire ulteriori informazioni sulla messa a terra. Non usare questa tuta su
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pavimentazioni ruvide. In caso di danno, sostituire |indumento. Non usare questa tuta quando si cammina o si sosta in pozze di liquidi. Accertarsi
che le soprascarpe siano ben posizionate sopra le scarpe o gli scarponi di sicurezza in modo da ottenere un contatto adeguato tra la griglia
antisdrucciolo e il pavimento. La griglia antisdrucciolo pud ridurre, ma non eliminare del tutto, il rischio di scivolare e cadere. Assicurarsi di avere
scelto [indumento idoneo al lavoro da svolgere. Per ottenere assistenza, contattare il proprio fornitore o DuPont. Lutilizzatore deve effettuare
un‘analisi dei rischi su cui basare la scelta del DPI. Sara I'unico a stabilire qual & la combinazione corretta di tuta per la protezione di tutto il corpo
e dispositivi ausiliari (guanti, scarponi, apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ecc.) e per quanto tempo tale tuta puo essere indossata
per un lavoro specifico tenuto conto delle relative prestazioni di protezione, della comodita o dello stress da calore. DuPont declina qualsiasi
responsabilita per I'uso non corretto di questa tuta.

PREPARAZIONE ALL'USO: nelleventualita poco probabile che siano presenti dei difetti, non indossare la tuta.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO: questa tuta pud essere conservatatrai 15 ei 25 °Cal riparo da fonti di luce (in scatole di cartone)
e diraggi UV. DuPont ha effettuato prove in condizioni di invecchiamento naturale e accelerato traendo la conclusione che questo tessuto
mantiene una resistenza fisica adeguata e proprieta di barriera per un periodo di 10 anni. Le proprieta antistatiche possono ridursi con il tempo.
L'utilizzatore deve assicurarsi che le prestazioni dissipative siano sufficienti per I'applicazione in questione. Il prodotto deve essere trasportato
e conservato nella sua confezione originale.

SMALTIMENTO: questa tutta puo essere incenerita o seppellita in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per 'ambiente.
Losmalti diindumenti inati é disciplinato dallanormativa nazionale o locale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA: la dichiarazione di conformita pud essere scaricata allindirizzo www.safespec.dupont.co.uk.

SPANOL INSTRUCCIONES DEUSO

ETIQUETA INTERIOR @ Marca registrada. Q Fabricante del mono (overol). o Identificacion del modelo: Tyvek® 500 Labo
model CHF7, es la denominacion del modelo de overol de proteccion con capuchay eldsticos en pufios, rostroy cintura, y cubrezapatos integrados
con suela antideslizante. Esta instruccion de uso proporciona informacion sobre este overol. @) Marcado CE: el overol cumple con los requisitos
de equipo de proteccion personal de categoria Il de acuerdoala legislacién europea, Reglamento (UE) 2016/425. Los certificados de examen de
tipoy de asequramiento de la calidad han sido emitidos por SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, e identificados por el
Organismonotificado dela CE nimero 0120. @ Indica el cumplimiento e las normas europeas de prendas de proteccién quimica. @@ Proteccion
contrala contaminaci6n por particulas radiactivas seguin lanorma EN 1073-2:2002. A\ La cléusula4.2. delanorma EN 1073-2 exige resistencia
alacombustin. Sin embargo, la resistencia a la combustién no se ha probado en este overol. @) Este overol lleva un tratamiento antiestatico
internoy ofrece proteccion electroestatica conforme a EN 1149-1:2006 y a EN 1149-5:2008 cuando tiene un contacto  tierra adecuado.

de proteccion del cuerpo que consigue este overol definidos por las normas europeas para prendas de proteccion quimica: EN1S0 13982-1:
A1:2070(Tipo 5)y EN 13034: 2005 +A1:2009 (Tipo 6). Este overol también cumple los requisitos de las normas lanorma EN 14126:2003 Tipo 5-B
yTipo6-B. @ Elusuario debeleer estasi iones de uso. @) El pictograma de tallas indica las medidas corporales (en cm) y su correlacién con
un cédigo alfabético. Compruebe sus medidas y seleccione la talla correcta. @) Pais de origen. @@ Fecha de fabricacién. @) Material inflamable.
Mantener alejado del fuego. Esta prenda o tejido no esignifugo y no debe utilizarse cerca de calor, Ilamas, chispas o entornos de trabajo inflamables.
@ Noreutilizar. @ @) Otra informacion de certificaciones independiente del marcado CE y del organismo europeo notificado.
CARACTERISTICAS DE ESTE OVEROL:

PROPIEDADES FISICAS DELTEJIDO

Prueba odo de prueba Resultado Clase EN*
Resistenciaa la abrasion EN530 Método 2 >100ciclos 26"
Resistenciaa roturasal doblarse ENIS07854 Método B >100000ciclos 6/6***
Resistenciaa las rasgaduras
trapezoidales g ENIS09073-4 >T10N /6
Resistenciaa a traccion ENIS013934-1 >30N 1/6
Resistenciaa las perforaciones EN863 >10N 26
Resistencia superficial aun 25 % de . :
humedadre\a%va** EN1149-1:2006 + EN1149-5:2008 | dentroyfuera<2,5x10°0hm N/A

N/A=Noaplicable *Conforme a EN 14325:2004 **Consulte las limitaciones de uso *** Punto finalvisible
RESISTENCIA DELTEJIDO A LA PENETRACION DE LIQUIDOS (EN 150 6530)

§ Quimica Idice de penetracion- Clase EN* Indice de repelendia - lase EN*
Acido sulfirico (30 %) 3B 33
Hidroxido de sodio (10 %) 3B 3B

*Conforme a EN 14325:2004

RESISTENCIA DELTEJIDO A LA PENETRACION DE AGENTES INFECCI0S0S

Prueba Métodode prueba Clase EN*

Resistenciaal i6n desangrey fluid les utilizando

sangressintética 15016603 306
Resistenciaal i6n de pat6 itidos por

tendaalapen Phi-X174 porlasangre 15016604 Procedimiento C sin dlasificacion

Resistenciaa la penetracién de liquidos contaminados ENIS022610 1/6
Resistenciaa la penetracién de aerosoles bioldgicamente contaminados | IS0/DIS 22611 13
Resistenciaa la penetracién de polvo bioldgicamente contaminado 15022612 13

* Conforme a EN 14126:2003

PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL TRAJE COMPLETO

: Métododeprueha : Resultado delaprueba ClaseEN
{E;;‘oléoqrglgg;g? fuga de particulas de aerosol hacia el interior Aprobado*dm 8290<30%-L §10<15% NA
Factor de proteccion conforme a EN 1073-2 >50 2/3*
Tipo 6: Prueba de aerosol de bajo nivel (EN1S0 17491-4, Método A) Aprobado N/A
Resistencia de costura (EN IS0 13935-2) >75N 3064+

N/A=No aplicable *Prueba realizada con pufios, capuchay cremallera con tapeta
**82/90significaqueel 91,1%delosvalores L <30%y8/10significa que el 80 % delosvalores L <15% ***Conformea EN 14325:2004
Para obtener mas informacién sobre la capacidad de barrera, pdngase en contacto con su proveedor o con DuPont: www.ipp.dupont.com

EL PRODUCTO SE HA DISENADO PARA OFRECER PROTECCION CONTRA ESTOS RIESGOS: Este overol
estd diseiado para proteger a los trabajadores contra las sustancias peligrosas, o a los productos y procesos sensibles contra la contaminacion
de las personas. Segtin la toxicidad quimica y las condiciones de exposicion, se suele utilizar como proteccion contra particulas finas (Tipo 5)
y salpicaduras o aerosoles liquidos limitados (Tipo 6). Este overol estd disefiado para uso en entornos interiores con suelos de superficie
uniforme. Para conseguir la susodicha proteccion se exige una méscara de rostro completo con filtro que resulte adecuada para las condiciones
de exposicién y tenga una conexion estanca con la capucha y los cierres adicionales alrededor de la capucha, los purios y la cremallera con tapeta.
El tejido utilizado para este overol ha sido sometido a pruebas conformes a EN 14126:2003 (ropa de proteccidn contra agentes infecciosos) cuyos
resultados concluyen que el material ofrece una barrera limitada contra los agentes infecciosos (véase la tabla anterior).

LIMITACIONES DE USO: Esta prenda o tejido no es ignifugo y no debe utilizarse cerca de calor, lamas, chispas o entornos de trabajo
inflamables. Tyvek® se funde a 135 °C. Es posible que algun tipo de exposicion a peligros bioldgicos no correspondiente al nivel de estanqueidad
de la prenda pueda dar lugar a una biocontaminacion del usuario. Las costuras cosidas de este overol no impiden la entrada de agentes
infecciosos. La exposicion a algunas particulas muy finas, aerosoles liquidos intensivos y salpicaduras de sustancias peligrosas puede exigir el
uso de overoles de fuerza mecdnica y propiedades de barrera superiores a las ofrecidas por este overol. El usuario debe asegurarse de que existe
una compatibilidad adecuada entre el reactivo y la prenda antes de utilizarla. Para aumentar la proteccion y conseguir la proteccion reivindicada
en determinadas aplicaciones, seré necesario recubrir pufios, capucha y cremallera con tapeta. El usuario deberd verificar si el sellado hermético
es posible en el caso de que la aplicacion asf lo exija. La cinta deberd aplicarse con cuidado para que no aparezcan pliegues en ella o en el tejido,
dado que estos podrian actuar como canales. Al sellar la capucha con la cinta, esta debe utilizarse y superponerse en trozos pequefios (+/- 10 cm).
Esta prenda cumple los requisitos de resistencia superficial de EN 1149-5:2008 cuando se mide conforme a EN 1149-1:2006 pero las suelas
antideslizantes de los cubrezapatos integrados no tienen tratamiento antiesttico y son aislantes. El tratamiento antiesttico solo es eficaz en
un ambiente de humedad relativa del 25 % o superior, y el usuario debera asegurar una conexidn a tierra adecuada tanto de la prenda como
del usuario. La superficie de la ropa deberd tener contacto a tierra permanente. Ademds, la capacidad de disipacion electroestatica tanto del
traje como del usuario debe conseguirse de forma continua, de la misma manera que la resistencia entre la persona que lleva la ropa protectora
con capacidad de disipacion electroestatica y la tierra debe ser menor de 10°Ohm, es decir, mediante el uso de un cable a tierra o cualquier
otro medio que sea adecuado. Las prendas de proteccion con capacidad de disipacion electroestatica no podrdn abrirse ni quitarse mientras
se esté en presencia de atmdsferas inflamables o explosivas o durante la manipulacion de sustancias inflamables o explosivas. Las prendas de
proteccion con capacidad de disipacion electroestatica no podrén utilizarse en atmasferas enriquecidas con oxigeno sin la aprobacidn previa
del responsable de seguridad. La humedad relativa, el desgaste, la posible contaminacion y la antigiiedad pueden afectar la capacidad de
disipacion electroestatica de las prendas de proteccion con capacidad de disipacion electroestatica. Las prendas de proteccion con capacidad
de disipacion electroestatica deberan cubrir permanentemente todo el material no homologado durante su uso normal (incluyendo flexiones
y movimientos). En situaciones donde el nivel de disipacién estatica sea una propiedad fundamental del rendimiento, los usuarios finales
deben evaluar el rendimiento del conjunto completo tal y como lo utilicen, incluyendo prendas exteriores e interiores, calzado y otros equipos
de proteccion personal. DuPont puede aportar informacion adicional sobre la conexidn a tierra. Este overol no debe utilizarse para caminar
sobre superficies rugosas. Si la prenda resultada dafiada, deberd sustituirse. Este overol no debe utilizarse para caminar o permanecer de pie
en suelos encharcados. Debe tenerse cuidado de que los cubrezapatos estén bien colocados encima del calzado de sequridad a fin de que la
reticula antideslizante consiga un contacto adecuado con el suelo. La reticula antideslizante puede reducir, aunque no eliminar, el riesgo de
deslizamientos y caidas. Asegrese de elegir la prenda de proteccidn adecuada para su trabajo. Si necesita asesoramiento, pongase en contacto
con su proveedor o con DuPont. El usuario deberd analizar el riesgo a partir el cual basard su eleccion del equipo de proteccion personal. Serd
el tinico que pueda determinar la combinacidn correcta del overol de proteccion de cuerpo completo y sus accesorios (guantes, botas, equipo
de proteccidn respiratoria, etc.) y durante cuénto tiempo se podré utilizar este overol para un trabajo especifico en relacion con su capacidad de
proteccion, comodidad de uso o estrés por calor. DuPont no aceptara ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de este overol.

PREPARACION PARA EL USO: Enel caso poco probable de que existan defectos, no utilice el overol.
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Este overol puede almacenarse a una temperatura de 15 a 25 °Cen la oscuridad (caja de
cartdn) sin exposicion a la luz ultravioleta. DuPont ha realizado pruebas de envejecimiento natural y acelerado cuyos resultados indican que este
tejido conserva una calidad fisica y propiedades de barrera adecuadas durante un periodo de 10 afios. Las propiedades antiestaticas pueden
disminuir con el tiempo. EI usuario debe asequrarse de que la capacidad de disipacion sea suficiente para la aplicacién. El producto deberd
transportarse y almacenarse en su embalaje original.

ELIMINACION: Este overol puede incinerarse o enterrarse en un vertedero controlado sin dafiar el entorno. La eliminacién de prendas
contaminadas estd regulada porlas leyes nacionales o locales.

DECLARACION DE CONFORMIDAD: LaDelaraci6n de conformidad puede descargarse en: www.safespec.dupont.co.uk.

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

MARCACOES NA ETIQUETA INTERIOR @ Marca comercial. @ Fabricante da vestimenta. @) Identificagdo do
modelo-Tyvek® 500 Labo model CHF7 é 0 nome do modelo da vestimenta de protegdo com capuzintegrado com eldstico nos punhos, face e cintura,
e cobre-otas integradas com uma sola antiderrapante. Estas instrugbes de utilizado contém informagdes sobre esta vestimenta. @) Marcagdo
CE-Avestimenta satisfaz os requisitos referentes a equi de protedo individual dvesti alll, nostermos da legislaao europeia,
requlamento (UE) 2016/425. 0s certificados de tipo e de garantia de qualidad itidos pela SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare,
BS22 6WA, UK, identificada pelo organisma notificado CE com o ntimero 0120. @) Indica a conformidade com as normas europeias relativas
avestudrio de protegdo contra produtos quimicos. @B Protegdo contra contaminagdo radioativa na forma de particulas, de acordo com a norma
EN 1073-2:2002. A\ A EN 1073-2, cléusula 4.2 requer resisténcia a ignicao. No entanto, a resisténcia a ignigdo ndo foi testada nesta vestimenta.
@ Esta vestimenta possui um tratamento antiestatico e proporciona protegdo eletrostatica de acordo com a norma EN 1149-1:2006, incluindo
anorma EN 1149-5:2008, se devidamente ligado a terra. @) “Tipos” de protego de corpo inteiro obtidos por esta vestimenta definidos pelas
normas europeias para vestudrio de proteco contra produtos quimicos: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (Tipo 5) e EN 13034: 2005 + A1:2009
(Tipo 6). Esta vestimenta também satisfaz os requisitos da norma EN 14126:2003, Tipo 5-B e Tipo 6-B. @) O usudrio deve ler estas instrugdes de
utilizaggo. )0 pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo (cm) e a sua correspondéncia com o codigo de letras. Verifique as suas medidas
do corpoe selecione o tamanho correto. @) Pais de origem. @@ Data de fabricago. @) Material inflamével. Manter afastado do fogo. Esta pega de
vestudrio e/ou tecido ndo é resistente as chamas e no deve ser utilizada perto de calor, chama aberta ou faiscas, nem em ambientes potencialmente
inflamaveis. @) Naoreutilizer. (@) @) Outrals) informagio(Ges) de certificado independente(s) damarcagdo CA e do organis ificado europev.

DESEMPENHO DESTA VESTIMENTA:

Ensaio Métodode ensaio Resultado Classed: EN*
Resisténciaa abrasao EN 530, método 2 >100ciclos 26%*
Resisténcia a flexdo ENIS07854, método B >100000ciclos 6/6**
Resisténcia pezoidal | ENIS09073-4 >10N 1/6
Resisténciaa tracdo ENIS013934-1 >30N /6
Resisténcia a perfurac EN863 >10N 26
Resisténcia da superficie a HR de 25%**| EN 1149-1:2006 - EN 1149-5:2008 | interior e exterior < 2,5x10°0hm N/A

N/A=Naoaplicével *Deacordo comanorma EN 14325:2004 **Verlimitacdes de utilizagao *** Ponto final visual

RESISTENCIA DOTECIDO A PENETRACAO PORLIQUIDOS (EN 150 6530)

o o - N Indice derepeléncia-

Produto quimico Indice de penetragdo - classe danorma EN dasse danomaEN*
Adido sulfirico (30%) 33 33
Hidrdxido de sddio (10%) 33 33

*De acordo com anorma EN 14325:2004

RESISTENCIA DOTECIDO A PENETRAGAO DE AGENTES INFECCI0S0S

Ensaio Métodode ensaio Classed: EN*
Resisténcia a penetragao de sangue e fluidos
corporais utilizando sanque sintético 15016603 3
Resisté 30 i . L
o lizandoo bacteriofago PhiX174 15016604, procedimento C sem dassificagio
ao de liqui i EN1S022610 /6
dod Gis biologi i 150/DIS 22611 13
a0 de poeiras biologi d 15022612 13

*Deacordo comanorma EN 14126:2003

DESEMPENHO NO ENSAIO DATOTALIDADE DAVESTIMENTA

Método de ensaio Resultado do ensaio Classed: EN

Tipo 5: Ensaio de fuga para ointerior de particulas d 6is (EN1S013982-2) | Aprovado* « Ly, 82/90<30% - L,8/10<15%** N/A
Fator de protecao de acord; EN1073-2 >50 23
Tipo 6: Ensaio de pulverizagao de baixo nivel (EN 150 17491-4, método A) Aprovado N/A
Resisténcia das costuras (EN 150 13935-2) >75N 3/6"*

N/A=Nao aplicével * Ensaio realizado com punhos com fita, capuz e aba doziper
**82/90significa 91,1% dos valores L., < 30% e 8/10significa 80% dos valores L, <15% *** De acordo com a norma EN 14325:2004

Paramaisinformagdes sobre a eficécia da barreira, contacte o seu fornecedor ou a DuPont: www.ipp.dupont.com

O PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA PROTEGER CONTRA OS SEGUINTES RISCOS: Esta vestimenta foi
concebida para proteger os trabalhadores contra substéncias perigosas, ou produtos e processos sensiveis contra a contaminagdo humana.
Em fungdo da toxicidade quimica e das condicdes de exposicao, é geralmente usada como protecdo contra determinadas particulas (Tipo 5)
e salpicos ou pulverizagdes liquidas limitadas (Tipo 6). Esta vestimenta foi concebida para ser utilizada em ambientes no interior com superficies
de piso lisas. Para obter a protego requerida, é necessario utilizar uma mascara completa com filtro, adequada as condides de exposico e bem
presa ao capuz, bem como aplicar fita adicional em torno do capuz, punhos e aba do ziper. O tecido utilizado para esta vestimenta foi testado
de acordo com a norma EN 14126:2003 (vestudrio de protecdo contra agentes infecciosos) com a concluso de que o material proporciona uma
barreira limitada contra agentes infecciosos (ver tabela acima).

LIMITACOES DE UTILIZAGAO: Esta pega de vestudrio e/ou tecido ndo € resistente as chamas e ndo deve ser utilizada perto de calor,
chama aberta ou faiscas, nem em ambientes potencialmente inflaméveis. 0 Tyvek® derrete a 135 °C. Um tipo de exposicao a perigos bioldgicos
ndo correspondente ao nivel de estanquidade da pega de vestudrio pode levar a contaminagdo bioldgica do usudrio. As costuras desta vestimenta
ndo proporcionam uma barreira a entrada de agentes infecciosos. A exposicao a determinadas particulas muito finas, a pulverizades liquidas
intensivas e a salpicos de substancias perigosas poderd exigir vestimentas com resisténcia mecanica e propriedades de barreira superiores as
apresentadas por esta vestimenta. 0 usudrio deve garantir a adequada compatibilidade entre o reagente e o vestudrio, antes da utilizagao. Para
reforcar a protedo e obtera protegao requerida em determinadas aplicacdes, serd ario aplicarfita nos punhos, capuz e aba doziper. 0 usudrio
deve verificar se € possivel um ajuste hermético, caso a aplicagdo o exija. Devem ser tomadas precaucdes na aplicagdo da fita para que nao surjam
dobras no tecido ou na fita que podem funcionar como canais. Ao aplicar fita no capuz, utilizar pedacos pequenos (+/- 10 cm) de fita sobrepostos.
Esta pega de vestudrio satisfaz os requisitos de resisténcia da superficie da norma EN 1149-5:2008, quando ensaiado de acordo com a norma
EN21149-1:2006, mas as solas antiderrapantes das cobre-botas integradas ndo possuem um iestatico e sao isolados. 0

antiestatico s6 € eficaz em niveis de humidade relativa iguais ou superiores a 25%, e o usudrio devera assegurar a correta ligagdo a terra tanto
da vestimenta quanto de quem a veste. A superficie da vestimenta deve ser permanentemente ligada a terra. Além disso, o desempenho de
dissipagdo eletrostatica tanto da vestimenta quanto de quem a veste deve ser obtido continuamente, de forma a que a resisténcia entre a pessoa
que enverga o vestudrio protetor dissipativo eletrostatico e a terra seja inferior a 10°0hm, por exemplo, através da utilizagdo de um cabo de terra,
ou outro meio apropriado. Nao abrir ou remover o vestudrio protetor dissipativo eletrostatico na presenga de atmosferas inflamaveis ou explosivas,
ou durante 0 manuseamento de substancias inflamaveis ou explosivas. No utilizar o vestudrio protetor dissipativo eletrostatico em atmosferas
enriquecidas com oxigénio sem a autorizagao prévia do responsavel pela seguranca. O desempenho de dissipacdo dtica do vestudrio pode
ser afetado pela humidade relativa, desgaste, possivel contaminacao e envelhecimento. 0 vestudrio protetor dissipativo eletrostatico deve cobrir
permanentemente todos os materiais no conformes durante a utilizagdo normal (incluindo a torgao e os movimentos). Nas situagdes em que
o nivel de dissipagao eletrostatica é uma caracteristica de desempenho crucial, o usudrio final deve avaliar a totalidade do conjunto, incluindo as
pegas de vestudrio exteriores e interiores, o calcado e o restante EPI. A DuPont pode disponibilizar informacdes adicionais sobre ligagdes a terra.
Nao utilize esta vestimenta ao caminhar sobre superficies irregulares. Em caso de danos, substitua a pega. Nao utilize esta vestimenta ao caminhar
ouficar em pé em pocos de liquidos. Tenha cuidado para que as cobre-botas fiquem bem posicionadas em cima dos sapatos/botas de sequranga
de modo a obter o contacto correto da sola com o piso. A sola antiderrapante pode reduzir, mas ndo eliminar, orisco de escorregar e cair. Certifique-
se de que escolheu o vestudrio adequado para o seu trabalho. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor ou a DuPont. 0 usudrio
deve efetuar uma andlise de riscos que serviré de base a sua selegdo do EP!. Ele serd o inico responsavel pela escolha da combinagdo correta da
vestimenta de protedo de corpo inteiro e do equipamento auxiliar (luvas, botas, equipamento de protecdo respiratoria, etc.), bem como pela
determinacao do tempo em que esta vestimenta pode ser usada numa tarefa especifica em relagao a sua eficécia protetora, conforto ou esforco
térmico. A DuPont declina quaisquer responsabilidades decorrentes da utilizagdo incorreta desta vestimenta.

PREPARAGAO PARA UTILIZAGAO: No caso improvavel da existéncia de defeitos, ndo utilize a vestimenta.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Esta vesti pode ser fa a temp entre 15 e 25 °C no escuro
(caixa de cartao) e sem exposicao a radiacao UV. A DuPont realizou testes de envelhecimento natural e acelerado, tendo concluido que este tecido
mantém uma resisténcia fisica e propriedades de barreira adequadas durante um periodo de 10 anos. As propriedades antiestdticas podem
diminuir ao longo do tempo. 0 usudrio deve garantir que a eficdcia dissipativa é suficiente para a aplicacao. O produto deve ser transportado
e armazenado na embalagem original.

ELIMINAGAO: Esta vestimenta pode ser incinerada ou enterrada num aterro controlado sem prejudicar o meio ambiente. A eliminagio
de vestudrio contaminado é requlada por leis nacionais ou locais.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE: A declaragio de conformidade pode ser transferida em: www.safespec.dupont.co.uk.
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NEDERLANDS GEBRUIKSAANWUZING

BINNENETIKET @ @ Fabrikant van de overall. €)) Modelidentificatie - Tyvek® 500 Labo model CHF7 is
de modelnaam voor een beschermende overall met kap, met elastisch aansluitende mouwen, gezichts- en rompbeschermingsstukken, en
geintegreerde overschoenen met een antislipzool. Deze gebruik ijzing bevati e over deze overall. @) CE-markering - Overall voldoet
aan de vereisten voor categorie lll persoonlijke beschermingsuitrusting volgens de Europese wetgeving, Verordening (EU) 2016/425. Typeonderzoek
enkwaliteitsgarantiecertificaten werden uitgegeven door SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, VK, geidentificeerd door het
ECNotified Body-nummer 0120. @) Geeft overeenstemming aan met Europese normen voor chemische beschermingskleding. €@ Bescherming
tegen besmetting met radioactieve deeltjes volgens EN 1073-2:2002. A\ EN1073-2 clausule 4.2. eist materiaal dat bestand is tegen ontsteking.
Bij deze overall i die eigenschap echter niet getest. @) Deze overallis antistatisch behandeld en biedt elektrostatische bescherming volgens
EN 1149-1:2006, inclusief EN 1149-5:2008, mits correct geaard. @) Typen'volledige lichaamsbescherming voor deze overalls bepaald door
de Europese normen voor chemische beschermingskleding: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (Type 5) en EN 13034: 2005 + A1:2009 (Type
6). Deze overall voldoet eveneens aan de eisen van EN 14126:2003 Type 5-B en Type 6-B. @) De drager van de kledingstukken dient deze
gebruiksinstructies te lezen. ) Pictogram met maten geeft de lic (cm) en de onderli hang met de lettercode weer.
Controleer uwlichaamsmaten en selecteer dejuiste maat. @) Land van herkomst. @@ Productiedatum. @) Brandbaar materiaal. Weghouden
van vuur. Deze kledingstukken en/of stoffen zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruiktin de buurt van hitte, open vuur, vonken
ofin potentieel brandbare omgevingen. @ Niet hergebruiken. () @) Andere certificeringsinformatie, onafhankelijk van de CE-markering en
de Europese aangemelde instantie.

PRESTATIES VAN DEZE OVERALL:
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Test Testmethode Resultaat EN-klasse*
Slijtweerstand EN530 methode 2 >100cycli 26"
Buig-en scheurweerstand ENIS07854 methode B >100.000 cycli 6/6**
Trapezoidale scheurweerstand ENIS09073-4 >10N 1/6
Treksterkte ENIS013934-1 >30N 1/6
Lekweerstand EN863 >10N 2/6
Oppervlakteweerstand bijRH25% ** | EN 1149-1:2006 - EN 1149-5:2008 binnenzijde en buitenzijde <2,5%10°0hm vt

n.v.t. = niet van toepassing *Overeenkomstig EN 14325:2004 **Zie gebruiksbeperkingen ***Visueel eindpunt

WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN 150 6530)

Chemisch Penetratie-index - EN-Klasse* Afstotingsindex - EN-klasse*
Zwavelzuur (30%) 3B 33
Natriumhydroxide (10%) 3B 3B

*Qvereenkomstig EN 14325:2004
WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN BESMETTELIJKE AGENTIA
Test Testmethode EN-klasse*
Weerstand tegen indringen van bloed enict htdoor gebruik
vansynthetisch bloed ! 15016603 306

Xv;e‘vlsbaan(cll Etﬁg?:amgn‘n%ﬂ; Xandoorbloed overdraagbare ziektekiemen | 11604 procedure C geendassificatie
Weerstand tegen indringen van besmette vloeistoffen ENIS022610 1/6
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette aerosoldeelties 150/DIS 22611 13
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette stofdeeltjes 15022612 13
*(vereenkomstiq EN 14126:2003

Testmethode Testresultaat EN-klasse
Type 5: test opinwaartse lekkage van aerosoldeeltjes (EN1S0 13982-2) Geslaagd*~l‘m82/9ﬂs30%-LXS/WOSIS%*“ nvt
Beschermingsfactor overeenkomstig EN 1073-2 >50 23+
Type 6: sproeitest aag niveau (EN 150 17491-4, methode A) Geslaagd nvt.
Naadsterkte (ENIS0 13935-2) >ST5N 3/6**

n.v.t. = nietvan toepassing *Test uif p
**82/90 betekent91,1% me-waarden <30%en 8/10 betekent 80% Lj-waarden <15% ***Overeenkomstig EN 14325:2004
Voor meerinformatie over de beschermende prestatie kunt u contact opnemen met uw leverancier of DuPont: www.ipp.dupont.com

RISICO’S WAARTEGEN HET PRODUCT BESCHERMT OP GROND VAN ZIJN ONTWERP: Deze overall dient
om arbeiders te beschermen tegen schadelijke stoffen of om gevoelige producten en processen te beschermen tegen besmetting door mensen.
Athankelijk van de chemische giftigheid en de blootstellingsomstandigheden, wordt de overall voornamelijk gebruikt voor bescherming tegen
fijne deeltjes (Type 5) en beperkte vloeibare spatten of besproeiingen (Type 6). Deze overall is ontworpen voor gebruik binnenshuis met egale
vloeroppervlakken. Een volledig gezichtsmasker met filter dat geschikt is voor de bl digheden en luitend aan de kap is
bevestigd met extra tape rond de kap, mouwen en ritsafdekking, is noodzakelijk om de vereiste bescherming te verkrijgen. De stof die voor deze
overall is gebruikt, is getest overeenkomstig EN 14126:2003 (beschermende kleding tegen besmettelijke agentia). Uit deze test bleek dat de stof
beperkte bescherming biedt tegen besmettelijke agentia (zie bovenstaande tabel).

GEBRUIKSBEPERKINGEN: Deze kledingstukken en/of stoffen zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt
van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. Tyvek® smelt bij 135 °C. Mogelijk raakt de gebruiker besmet doordat
de dichtheid van de kledingstukken onvoldoende bescherming biedt tegen een bepaalde blootstelling aan biologische gevaren. De gestikte
naden van deze overall bieden geen bescherming tegen besmettelijke agentia. Bij blootstelling aan bepaalde zeer fijne deeltjes, intensieve
vloeibare besproeiing en spatten van gevaarlijke stoffen, zijn overalls nodig met een hogere mechanische sterkte en betere beschermende
eigenschappen dan wat deze overall biedt. Voor gebruik dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat het reagens compatibel is met de
kledingstukken. Voor een betere bescherming en om te zorgen voor de vereiste bescherming in bepaalde toepassingen, moeten de mouwen,
kap en ritsafdekking worden afgeplakt. De gebruiker moet controleren of nauwsluitend afplakken mogelijk is als dit voor de toepassing vereist
is. Het afplakken moet zorgvuldig gebeuren want er mogen geen vouwen in de stof of de tape zitten omdat dergelijke vouwen als kanalen
kunnen dienen. Bij het vastplakken van de kap moeten kleine stukken (+/- 10 cm) tape worden gebruikt die elkaar overlappen. Dit kledingstuk
voldoet aan de opperviakteweerstandvereisten van EN 1149-5:2008 wanneer deze worden gemeten overeenkomstig EN 1149-1:2006,
maar de antislipzolen van de overschoenen zijn niet antistatisch behandeld en zijn isolerend. De antistatische behandeling is alleen effectief
in een relatieve luchtvochtigheid van 25% of hoger en de gebruiker moet zorgen voor een correcte aarding van zowel het kledingstuk als van
zichzelf. Het oppervlak van de kleding moet permanent geaard zijn. Daarnaast moet de elektrostatisch dissipatieve prestatie van zowel het
kledingstuk als de drager doorlopend op zodanige wijze worden bewerkstelligd dat de weerstand tussen de persoon die de elektrostatisch
dissipatieve beschermende kleding draagt, en de aarde niet meer dan 10°0hm bedraagt, bijvoorbeeld door het gebruik van een aardingskabel
of andere passende middelen. Elek isch dissipatieve beschermingskleding mag niet worden geopend of worden verwijderd in
aanwezigheid van brandbare of explosieve atmosferen of terwijl er met brandbare of explosieve stoffen wordt gewerkt. Elektrostatisch
dissipatieve beschermingskleding mag niet worden gebruikt in met zuurstof verrijkte atmosferen zonder de voorafgaande goedkeuring van
dev delijke veiligheidsingenieur. De elek isch dissipatieve prestaties van de elek isch dissipatieve kledingstukken kunnen
worden aangetast door slijtage, mogelijke vervuiling en ouderdom. Elek isch dissipatieve besct kleding moet tijdens normaal
gebruik (inclusief buigingen en bewegingen) voortdurend alle stoffen bedekken die niet conform de normen zijn. In situaties waarin het
statische dissipatieniveau een kritieke prestatie-eigenschap is, moeten eindgebruikers de prestaties evalueren van hun volledige uitrusting
z0als die wordt gedragen, inclusief bovenkleding, onderkleding, schoeisel en andere persoonlijke beschermingsuitrusting. Meer informatie
over de aarding kunt u verkrijgen bij DuPont. Draag deze overall niet als u over ruwe oppervlakken loopt. Vervang de kleding bij schade. Draag
deze overall niet als u in plassen loopt of staat. Zorg dat de overschoenen goed op de veiligheidsschoenen/-laarzen zitten voor juist contact
tussen het raster en de grond. Het antislipraster kan het risico van uitglijden en vallen verlagen, maar niet elimineren. Zorg ervoor dat u het
geschikte kledingstuk voor uw werkzaamheden hebt gekozen. Voor advies kunt u terecht bij uw leverancier of DuPont. De gebruiker moet een
risicoanalyse uitvoeren waarop hij zijn keuze van persoonlijke beschermingsuitrusting dient te baseren. De gebruiker oordeelt als enige wat
de juiste combinatie is van de overall voor volledige lichaamsbescherming en de aanvullende uitrusting (handschoenen, veiligheidsschoeisel,
uitrusting voor ademhalingsbescherming, enzovoort), en hoelang deze overall kan worden gedragen voor een specifieke opdracht, waarbij hij
rekening houdt met de beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. DuPont draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor verkeerd gebruik van deze overall.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK: Draag de overall niet in het zeldzame geval dat deze defecten vertoont.

OPSLAG EN TRANSPORT: Deze overall dient in donkere ruimtes (kartonnen doos) te worden opgeslagen, met een temperatuur
tussen 15 en 25 °C en zonder blootstelling aan UV-licht. DuPont heeft natuurlijke en versnelde verouderingstesten uitgevoerd en kwam tot de
conclusie dat deze stof gedurende meer dan 10 jaar voldoende natuurlijke sterkte en beschermende eigenschappen behoudt. De antistatische
eigenschappen kunnen in de loop der tijd afnemen. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de dissipatieve prestatie voldoende is voor het gebruik.

Het product moet worden g p enop in de originele verpakking.

VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE KLEDINGSTUKKEN: Deze overall kan op milieuvriendelijke wijze worden verbrand
of gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats. De verwijdering van besmette kledingstukken wordt gereglementeerd door nationale of
lokale wetten.

CONFORMITEITSVERKLARING: D iteitsverklaring kan worden gedownload op: www.safespec.dupont.co.uk.

NORSK BRUKSANVISNING

ETIKETTMERKING PA INNSIDEN (@ Varemerke. @) Produsent av dressen. € Identifikasjon avmodellen — Tyvek® 500 Labo
model CHF7 er navnet pd en vernedress med hette og med elastisitet ved mansjetter, ankel, linning o elastisitet mot ansiktet samt integrerte
skoovertrekk med sklisikker séle. Denne bruk i hold som gjelder denne kjeledressen. @) CE-merking —

jeled ppfyller kravenetil personlig ikategori Il henhold til europeisk lovgivning, forordning (EU) 2016/425. Sertifikater for
typegodkjennelse og kvalitetssikring er utstedt av SGS (SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Storbritannia, som identifiseres
som EUTeknisk kontrollorgan nr.0120). @) Angir samsvar med gjeldende europeiske standarder forvernetay mot kjemikalier. @@ Beskyttelse mot

radioaktiv forurensing fra partiklerihenhold til EN 1073-2:2002. A\ EN 1073-2 punkt 4.2. krever motstand mot antennelse. Denne kjeledressen
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harimidlertid ikke blitt testet med hensyn til motstand mot antennelse. @) Denne kjeledressen er antistatisk behandlet og gir elektrostatisk
beskyttelsei henhold til EN 1149-1:2006 i kombinasjon med EN 1149-5:2008 ved korrekt jording. @) Typene” beskyttelse av hele kroppen som
oppnds med denne kjeled lik det er definert i europeiske standarder for vernetay mot kjemikalier: EN 1S0 13982-1:2004 + A1:2010 (type
5) og EN 13034: 2005 + A1:2009 (type 6). Denne keledressen oppfyller ogsé kravenei EN 14126:2003 type 5-B og type 6-B. @) Brukeren mélese
denne bruksanvisningen. ) Symbolene for starrelse angir kroppsmal (cm) og forhold tl bokstavkoder. Sjekk mal pé kroppen for  velge korrekt
storrelse. @) Opphavsland. @ Produksjonsdato. @) Brennbart materiale. Holdes pé avstand fra apenild. Dette plagg%)g/eller materialet er

ikke flammebestandig og skal ikke brukes inerheten avvarme, dpenild, gnister elleri potensielt brennb g Skal
@ @ Andre sertifiseringer uavhengig av CE-merkingen og det europeiske tekniske kontroll

KJELEDRESSENS EGENSKAPER:

MATERIALETS FYSISKE EGENSKAPER

Test Testmetode Resultat EN-Klasse*
Slitestyrke EN530, metode 2 >100sykluser 26"
Motstand mot sprekkdannelse ved bayning | EN 1507854, metode B >100000sykluser 6/6**
Trapesoidal rivefasthet ENIS09073-4 >10N /6
Strekkfasthet ENIS013934-1 >30N /6
Motstand mot gjennomstikking EN863 >10N 26
Overflatemostand ved RH 25 %** EN1149-1:2006 « EN1149-5:2008 | innside og utside < 2,5x10°0hm IR
|/R = Ikke relevant *Ihenhold til EN 14325:2004 ** Se begrensninger for bruk *** Synliq endepunkt
K lie Gjennomtrengningsindeks — EN-klasse* | Avstatning: 56"
Svovelsyre (30%) 3B 33
Natriumhydroksid (10 %) 3B 33

*| henhold til EN 14325:2004

MATERIALETS MOTSTAND MOT SMITTESTOFFER

Test Testmetode EN-klasse*
Motstand mot blod og kroppsvaesker ved bruk av syntetisk blod 15016603 3/6
Prﬁht)&rf;gm%elﬁgg%ngnlngavb\odbamepatogenevved brukav 15016604, prosedyre C Ingen lassifisering
Motstand mot inntrengning av kontaminerte vaesker ENIS022610 1/6
Motstand motinntrengning av biologisk kontaminerte aerosoler 150/DIS 22611 13
Motstand mot inntrengning av biologisk kontaminert stov 15022612 13

* | henhold til EN 14126:2003

EGENSKAPER FORHEL DRESS

Testmetode Testresultat EN-klasse
Type 5: Partikkelaerosoltest —innvendig lekkasje (EN 150 13982-2) Godkjent*+ me82/90s30%~L18/10£ 15%*| IR
Beskyttelsesfaktori henhold til EN 1073-2 >50 23*
Type 6: Spruttest —lav styrke (EN IS0 17491-4, metode A) Godkjent IR
Somstyrke (EN 150 13935-2) >75N 3/6***
I/R=kkerelevant *Testen er utfort ip over mansjetter, hette og gli

**82/90betyr91,1%av Lm—verdievSSO%,ogs/whelyr&O%av L-verdier <15% *** [ henhold til EN 14325:2004
j barri k kan fashos forhandler eller DuPont: www.ipp.dupont.com

RISIKOER SOM PRODUKTET ER BEREGNET PA A BESKYTTE MOT: Denne kjeledressen er beregnet pa & beskytte
mennesker mot farlige stoffer, eller falsomme produkter og prosesser mot forurensning fra mennesker. Avhengig av forholdene for kjemisk
toksisitet og eksponering brukes den vanligvis til beskyttelse mot fine partikler (type 5) og vaeskesprut med begrenset styrke (type 6). Denne
kjeledressen er beregnet pa & brukes innendars i omgivelser med jevne, glatte gulvflater. En heldekkende maske med filter som er egnet for
eksponeringsforholdene, og med god tetning til hetten samt ytterligere gjenteiping rundt hette, mansjetter og glidelasklaff er nadvendig for
4 oppna den pastatte graden av beskyttelse. Materialet som brukes i denne kjeledressen, har bestatt alle EN 14126:2003-tester (vernetoy mot
smittestoffer) med den konklusjon at materialet utgjor en begrenset barriere mot smittestoffer (se tabellen over).

BEGRENSNINGER FOR BRUK: Dette plagget og/eller materialet er ikke flammebestandig og skal ikke brukes i nerheten av varme,
apenild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det kan ikke utelukkes at en type eksponering for biologisk
smittefarlige stoffer som ikke samsvarer med tettheten til plagget, kan fore til biokontaminasjon av brukeren. De sydde sommene pa denne
kjeledressen utgjor ingen barriere mot smittestoffer. Eksponering for sveert fine partikler, kraftig vaeskespray og sprut fra farlige stoffer kan
kreve kjeledresser med hayere mekanisk styrke og barri kaper enn denne kjeled har. Brukeren ma pase at det foreligger egnet
samsvar mellom reagens og bekledning far bruk. For & oppna ytterligere beskyttelse og den péstatte besk ved visse Jelser vil det
vare nodvendig a teipe over mansjetter, hette og glidelasklaff. Brukeren ma pése at det er mulig & teipe godt igjen hvis anvendelsen krever det.
Brukeren md vere naye nar teipen pafores, slik at det ikke oppstar bretter i materialet eller teipen, da disse kan fungere som kanaler. Ved teiping
av hetten ma det brukes smé teipbiter (+/- 10 cm), og disse skal overlappe hverandre. Dette plagget oppfyller kravene til overflatemotstand
i EN 1149-5:2008 nar malingen skjer i henhold til EN 1149-1:2006, men de sklisikre salene pé de integrerte skoovertrekkene er ikke antistatisk
behandlet og erisolerende. Den antistatiske behandlingen er bare effektiv ved en relativ luftfuktighet pa 25 % eller hayere, og brukeren mé pase
god jording av bade plagget og seq selv. Overflaten pa plagget skal veere permanent forbundet til jord. Dressens og brukerens evne til & utlade
statisk elektrisitet skal dessuten veere kontinuerlig og oppnas slik at Jen mellom brukeren av den elektrostatisk utladende bekledningen
(ESD-bekledning) og jord skal vzere mindre enn 10° Ohm, f.eks. ved bruk av jordkabel eller andre egnede metoder. ESD-bekledning mé ikke
dpnesellertasavit lige eller eksplosive ellerved héndtering av eller eksplosive stoffer. ESD-bekledning md ikke
brukes i oksygenrik atmosfaere uten godkj fra ansvarlig sikkerhetsingenior. De elek isk utladends kapene til ESD-bekledni
kan pavirkes av relativ luftfuktighet, slitasje, eventuell ing og elde. ESD-bekledning skal p dekke alt ikk

materiale ved vanlig bruk (ogsa ved baying og andre bevegelser). | situasjoner der elektrostatisk utladende egenskaper er av kritisk betydning,
bor sluttbrukerne vurdere evnen til d utlade statisk elektrisitet som den samlede bekledningen har, inkludert utvendige plagg, innvendige plagg,
fottay og annet personlig verneutstyr. Mer informasjon om jording kan fas fra DuPont. Ikke bruk denne kjeledressen nar du skal ga pa grove flater.
Skift ut plagget hvis det blir skadet. Ikke bruk denne kjeledressen nér du skal g eller sta pa véte flater. Pase at skoovertrekkene er trukket riktig
over oversiden av verneskoene/-stavlene, slik at rutenettet far riktig kontakt med qulvet. Det sklisikre rutemansteret kan redusere, men ikke
eliminere fullstendig, faren for & skli og falle. Pase at du har riktig plagg for jobben du skal utfore. Trenger du mer informasjon, kan du kontakte
en forhandler eller DuPont. Brukeren ma utfore en risikoanalyse som skal danne laget for valg av personlig verneutstyr. Brukeren skal ha
det fulle ansvar for valg av riktig kombinasjon av heldekkende vernedress o tilleggsutstyr (hansker, sko, &ndedrettsvern osv.) og for hvor lenge

ol
Ytterliger

denne dressen kan brukes pa en bestemt jobb med tanke pa besk teller DuPont skal ikke holdes

ansvarlig for feil bruk av denne kjeledressen.

KLARGJ@RING FOR BRUK: Huis kjeledressen mot formodning er defekt, ma du ikke bruke den.

LAGRING OG FRAKT: Denne kjeled kan lagres ved temp pamellom 15 og 25 °Ci morke (i kartongen) uten eksponering
for ultrafiolett lys. DuPont har gjennomfart tester med naturlig og kunstig aldring som har konkludert med at materialet ikke taper fysisk

styrke og barriereegenskaper over en tidrs periode. De antistatiske egenskapene kan reduseres over tid. Brukeren ma pése at de utladende
egenskapene er tilstrekkelige for den aktuelle bruken. Produktet skal fraktes og lagresi originalemballasjen.

AVHENDING: Denne kjeledressen kan brennes eller graves ned i requlerte deponier uten at det skader miljoet. Avhending av forurensede
klzer er regulert av nasjonale eller lokale lover.

SAMSVARSERKLARING: Samsvarserklring kan lastes ned pa: www.safespec.dupont.co.uk.

DANSK BRUGSANVISNING
TEKST PA INDVENDIG ETIKET @ ke. @ Producent af heldragt. @) Modelidentifikation — Tyvek® 500 Labo model CHF7 er
el paengron besk je heldragt med haette og manchet samt elastik ved ansigt og talje og integrerede skoovertraek med skridsikker
sal. Dennet isning indeholder oplysninger om denne heldragt. @) CE-meerkning — Heldragten er i overensstemmelse med kravene for

kategorilll for personligt beskyttelsesudstyri henhold til forordning (EU) 2016/425 i EU-lovgivningen. Typetest- og kvalitetssikringsattester blev
udstedt af SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, identificeret som EU-bemyndiget organ med nummer 0120. @) Angiver

Ise med EU-standarder for kemisk Iseseklzdni Beskyttelse mod radioaktiv parti ineringi henhold til
EN 1073-2:2002. A\ Afsnit 4.2 EN 1073-2 kraever, at produktet har antendelseshzzmmende egenskaber. Den egenskab er dog ikke testet
med denne heldragt. @) Denne heldragt har faet antistatisk behandling og yder beskyttelse mod statisk elektricitet i overensstemmelse med
EN 1149-1:2006, herunder EN 1149-5:2008 med korrekt jordforbindelse. €Q)“Typer” affuld kropsbeskyttelse, som denne heldragt opfylder, og
som defineres af EU-standarder for kemisk beskyttelsesheklaedning: EN 1S0 13982-1:2004 + A1:2010 (type 5) og EN 13034: 2005 + A1:2009
(type 6). Denne heldragt opfylder ogs kravene i EN 14126:2003 type 5-B og type 6-B. @) Brugeren skal lzse denne brugsanvisning for brug.
@ Piktogrammet over storrelser angiver kropsmal (cm) og sammenhazng med hogstavkoden. Kontrollér dine kropsml, og vaelg den korrekte
storrelse. @) Fremstillingsland. @@ Fremstillingsdato. @) Brandbart materiale. Hold pa afstand af ld. Denne beklaedningsgenstand og/eller

stoffet erikke ] l figtogmdikke des teet ved kilder, aben ld, gnister elleri potentielt brandfarli givelser. @) Maikke

genbruges. () @) Oplysninger fra andre certificeringer er uafhangige af CE-maerkning og det EU-b digede organ.

HELDRAGTENS YDEEVNE:

STOFFETS FYSISKE EGENSKABER

Test Testmetode Resultat EN-Klasse*

EN530metode2 >100 cyklusser 26"
ENIS07854 metode B >100.000 cyklusser 6/6**
ENIS09073-4 >10N 1/6
ENIS013934-1 >30N 1/6

Punkturresistens EN863 >10N 26

Overflademodstand paRH 25 %** | EN1149-1:2006 - EN1149-5:2008 | ind-ogudvendigt <2,5x10°ohm -

—=Ikkerelevant *I henhold til EN14325:2004 ** Se anvendelseshegraensninger ***Visuelt slutpunkt
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STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTR/ANGNING AF VASKER (EN 150 6530)

Indeksforvaeskeafvisende evne

Kemikalie Gennemtraengningsindeks — EN-klasse*  EN-Klasse*
Svovlsyre (30%) 3B 3B
Natriumhydroxid (10 %) 33 3B

*| henhold til EN 14325:2004

STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRANGNING AF SMITSOMME AGENSER

Test Testmetode EN-klasse*
Modstand mod gennemtraengning af blod og kropsvaesker, der
indeholdevsyntglixkblcd o 9Kop 15016603 3/6
illqdeholderPhi—l)zjllﬂ»baktericfa der 15016604 procedure C ingen Klassificering
| indenolder Phi-A1/4-bakteriotag
Modstand mod gennemtraengning af forurenede veesker ENIS022610 1/6
Modstand mod gennemtraengning af biologisk forurenede aerosoler 150/DIS 22611 13
Modstand mod gennemtrzengning af biologisk forurenet stov 15022612 13

* [ henhold til EN 14126:2003

TEST AF HELDRAGTS YDEEVNE

Testmetode Testresultat EN-Klasse
Type 5:Test af indadgaende aerosolpartikler (EN 150 13982-2) Bestaet*« L, 82/90<30%-L 8/10<15%* -
Beskyttelsesfaktori henhold til EN 1073-2 >50 23*
Type 6:Test af sprojt af mindre omfang (EN S0 17491-4, metode A) Bestaet -
Somstyrke (EN15013935-2) >75N 3/6***

—=IKkkerelevant. *Test udfort med tapede manchetter, heette og lynlasflap
**82/90betyder91,1%L_-vaerdier <30 % g 8/10 betyder 80 % L -vaerdier <15 % ***I henhold tl EN 14325:2004
Foryderligere oplysningerom bede: din leverandar eller DuPont: www.ipp.dupont.com

FARER, SOM PRODUKTET ER DESIGNET TIL AT BESKYTTE MOD: Denne heldragt er designet til at beskytte
arbejdere mod farlige stoffer eller sensitive produkter og processer fra menneskeskabt forurening. Afhaengigt af kemisk toksicitet og
eksponeringsforhold anvendes den typisk til beskyttelse mod mikropartikler (type 5) og begraensede vaeskesteenk eller -sprojt (type 6). Denne
heldragt er designet til brug i indendars omgivelser med glatte overflader. Det er nadvendigt med en ansigtsmaske, der dzekker hele ansigtet,
med et filter, der er egnet til eksponeringsforholdene og tzet omsluttet af haetten, samt tape om haette, manchetter og lynlasflap for at opnd den
pastaede beskyttelse. Stoffet til denne heldragt har bestaet alle tests i henhold il EN 14126:2003 (beskyttelsesbeklzedning mod smi
agenser) med konklusionen, at materialet yder begraenset modstand mod smitsomme agenser (se ovenstaende tabel).

ANVENDELSESBEGRANSNINGER: Denne beklaedningsgenstand og/eller stoffet er ikke flammebestandigt og ma ikke anvendes
teet ved varmekilder, aben ld, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det er muligt, at en type eksponering
mod biologiske farer, der ikke tilsvarer beklzdningsdelens taethedsniveau, kan medfore biologisk kontaminering af brugeren. De syede somme
i denne heldragt yder ingen beskyttelse mod smi agenser. Eksponering for visse meget fine partikler, intensive vaeskesprajt og steenk
af farlige stoffer kan kraeve heldragter af hojere mekanisk styrke og med hajere spaerreevne, end denne heldragt kan yde. Brugeren skal for
anvendelse sikre passende reagens i forhold til dragtens kompatibilitet. For aget beskyttelse og for at opn den pastaede beskyttelse under
visse former for anvendelse skal man tape manchetter, hette og lynlasflap til. Brugeren skal bekreefte, at det er muligt at tape stramt sammen,
hvis situationen kraever det. Det er nodvendigt at veere omhyggelig ved anvendelsen af tapen, sa der ikke kommer folder pé stoffet eller tapen,
eftersom dette kan skabe kanaler. Nar hatten tapes, er det vigtigt at bruge smd stykker (+/-10 cm) og overlappe. Denne beklaedningsgenstand
opfylder kravene til overflademodstand i EN 1149-5:2008 ved méling i henhold til EN 1149-1:2006, men de skridsikre saler i de integrerede
skoovertraek er ikke antistatisk behandlet og er isolerende. Dragternes antistatiske behandling er kun effektiv i en relativ fugtighed pa 25 %
eller derover, og brugeren skal sgrge for korrekt jordforbindelse af bade dragten og brugeren. Beklzedningens overflade skal vare konstant
jordet. Desuden skal den elektrostatiske dissipative ydeevne af bade dragten og brugeren opnés kontinuerligt pa en sadan made, at modstand
mellem personen, der er ikleedt den elek iske dissipative beskyttelsesbeklaedning, og jorden skal véere mindre end 10° ohm — f.eks. ved at
veere iklzedt passende fodtaj/bruge et passende guldsystem, bruge et jordkabel eller anvende andre passende midler. Elektrostatisk dissipativ
beskyttelsesheklaedning ma ikke abnes eller tages af i naerheden af brandbare eller eksplosionsfarlige atmosfaerer eller under handtering af
brandbare eller eksplosive stoffer. Elek isk dissipativ beskyttelseshekledning ma ikke anvendes i miljer med iltberiget luft uden
forudgdende tilladelse fra den ansvarlige sikkerhedsingeniar. Den elektrostatiske dissipative ydeevne af den elektrostatiske dissipative
bekledning kan pavirkes af relativ fugtighed, slitage, mulig kontaminering og ldning. Elektrostatisk dissipativ beskyttelsesbeklaedning skal
hele tiden dzekke alle ikke-overensstemmende materialer under normal brug (herunder ved bajning og bevegelse). I situationer, hvor niveauet
for statisk dissipation er af afgarende betydning for ydeevnen, skal slutbrugerne evaluere ydeevnen for den samlede, anvendte beklaedning,
inklusive yderbeklzedning, inderbekleedning, fodtoj og andet personligt besky dstyr. Yderligere oplysninger om jordforbindels
kan fas hos DuPont. Brug ikke denne heldragt, nar du gar pa ru overflader. Hvis den bliver beskadiget, skal beklaedningen udskiftes. Bru
ikke denne heldragt, nar du gar eller star i veeskepole. Sorg for, at skoovertraekkene er trukket godt oven pa sikkerhedsskoene/-stovlerne
for at opné den rette kontakt af nettet mod gulvet. Det skridsikre net kan reducere, men ikke eliminere risikoen for at glide og falde. Serg for,
at du har valgt beklzedning, der egner sig til din opgave. Kontakt din leverandar eller DuPont for radgivning herom. Brugeren skal foretage en
risikovurdering, som han/hun skal vaelge sit personlige beskyttelsesudstyr ud fra. Brugeren skal igt vurdere den rette kombination af
helkropsheskyttelsesdragt og tilhorende udstyr (handsker, fodtaj, andedraetseskyttelse osv.) samt vurdere, hvor lzenge dragten kan beeres i
forbindelse med en bestemt opgave, hvad angar den beskyttende ydeevne, komfort og varmebelastning. DuPont kan ikke holdes ansvarlig for
forkert brug af denne heldragt.

KLARG@RING TIL BRUG: Hvis der mod forventning observeres en defekt, ma dragten ikke benyttes.
OPBEVARING OG TRANSPORT: Denne heldragt skal opbevares ved mellem 15-25 °Ci morke (papkasse) uden eksponering for
UV-lys. DuPont har udfert naturlige og fremskyndede zldningstests og er naet frem til den konklusion, at dette stof kan bevare tilstraekkelig

fysisk styrke og sp 110 &. De antistatisk kaber kan forringes over tid. Brugeren skal sarge for, at den dissipative ydeevne er
tilstraekkelig til anvendelsen. Produktet skal transporteres og opbevares i dets originale emballage.

BORTSKAFFELSE: Denne heldragt kan braendes eller nedgraves pa en kontrolleret losseplads uden at skade miljget. Bortskaffelse af
forurenede dragter skal ske i henhold til nationale eller lokale love.

OVERENSSTEMMELSESERKLARING: Over ing kan downloades pa: www.safespec.dupont.co.uk.

SVENSKA BRUKSANVISNING

MARKNINGAR PA INNERETIKETT @) Varumirke. @) Overallens tillverkare. @) Modell-ID — Tyvek® 500 Labo model CHF7
armodellnamnet pa en skyddsoverall med huva och resar i @rmslut, huvkant och midja. Overallen har fastsydda skoskydd med halkskyddande
sula. Den hér bruksanvisningen innehéller i jon om denna overall. @) CE-mérkning — overallen uppfyller kraven for personlig
skyddsutrustningi kategori lll enligt EU-forordning 2016/425. Typprovnings- och kvalitetssakringscertifikaten stalldes utav SGS United Kingdom
Ltd,, Weston-super-Mare, BS22 6WAi Storbritannien, som identifieras som anmélt organ nr0120. @) Anger bverensstimmelse med europeiska
standarder for skyddsklader mot kemikalier. @@ Skydd mot fasta luftburna partiklar inklusive radioaktiva féreningar enligt EN 1073-2:2002.

A\EN1073-2avsnitt4.2. staller krav pd svérantéi mot antindning har dock inte testats pa denna overall. @) Denna
overall & antistatbehandlad och skyddar mot elek iska urladdningari enlighet med EN 1149-1:2006 inklusive EN 1149-5:2008 vid korrekt
jordning. @) Typ"av helk kydd hallsmed d Il enligt EU:s standarder for skyddsklader mot kemikalier: EN 150 13982-1:2004

+A1:2010 (typ 5) and EN 13034: 2005 + A1:200 (typ 6). Denna overall uppfyller ocksa kraven i EN 14126:2003 typ 5-B och typ 6-B. @) Bararen
b lisa denna bruksanvisning. €)) Figuren for val av storlek anger kroppsmatt (cm) och motsvarande storlekskod. Kontrollera dina métt och
valjritt storlek. @) Ursprungsland. @ Tillverkningsdatum. @) Brandfarligt material. Skyddas frén eld. Plagget och/eller materialet arinte
flamhrdiga och ska inte anvindas nra virmekéllor, 5ppen eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljer. @) Fér ej &t

@ @ Annan certifieringsinformation som inte r kopplad till CE-markningen eller anmalt organ i EU.

EGENSKAPER FOR DENNA OVERALL:

VAVENS FYSISKA EGENSKAPER

Test Testmetod Resultat EN-Klass*
Natningshallfasthet EN530metod2 > 100 cykler 26"
Motstand mot skada vid bojning ENIS07854 metod B >100000 cykler 6/6***
Rivhallfasthet ENIS09073-4 >10N 1/6
Dragstyrka ENIS013934-1 >30N 1/6
Motstand mot punktering EN863 >10N 26
Vresistivitet vid 25 % relativ invndigt och utvandigt -
luftfukighet* EN1149-1:2006 - EN 1149-5:2008 sZSxW(g)“ohm 9 ejtillampligt

*Enligt EN 14325:2004 **Se anvandningshegransning ***Synlig slutpunkt
VAVENS MOTSTAND MOT KEMIKALIER | VATSKEFORM (EN IS0 6530)
Kemikalie Penetrationsindex — EN-klass* Franstotningsindex — EN-klass*
Svavelsyra (30%)
Natriumhydroxid (10 %) 3B 33
* Enligt EN 14325:2004
VAVENS MOTSTAND MOT SMITTSAMMA AMNEN
Test Testmetod EN-Klass*
Motstand mot blod och kroppsvatskor, med syntetiskt blod 15016603 3/6
Motstand mot blodburna smittor, kontrollerat med bakteriofag Phi-X174 | 15016604 procedur C klassificering saknas
Motstand mot kontaminerade vatskor ENIS022610 1/6
Motstand mot biologiskt kontaminerade aerosoler 150/DIS 22611 13
Motstand mot biologiskt kontaminerat damm 15022612 13

* Enligt EN 14126:2003
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TESTRESULTAT FOR HEL DRAKT

Testmetod Testresultat EN-klass
TypS: Lackagetestinat med partikelaerosol (EN IS0 13982-2) Godkant* L, 82/90<30%-1 8/10<15 %™ ejtillampligt
Skyddsfaktor enligt EN 1073-2 >50 23*
Typ 6:Lagnivatest med sprej (EN IS0 17491-4, metod A) Godkant ejtillampliqt
Dragstyrkaisommar (EN1S013935-2) >75N 306

*Testutfort med tejpade armslut, huva, och dragkedjeslag
**82/90 betyder91, 1%[ ~Varden <30% och 8/10 betyder 80 %L - varden <15%***Enligt EN 14325:2004
Kontakta din IeveramorellerDuPontforanfamer formati P da: www.ipp.dupont.com

RISKER SOM PRODUKTEN AR AVSEDD ATT SKYDDA MOT: Denna overall ir avsedd att skydda personer mot skadliga
amnen eller skydda kansliga produkter och processer mot kontamination fran ménniskor. Den anvands i typiska fall — beroende pa kemisk
toxicitet och exponeringsforhéllanden — som skydd mot fina partiklar (typ 5) och mindre mangder vétskestank och sprej (typ 6). Overallen ar
avsedd att anvandas inomhus i lokaler med sléta golv. For att angivet skydd ska uppnés krévs en hel ansiktsmask med filter som &r anpassat
for exponeringsforhallandena och som &r tatt fast i huvan, samt extra tejp runt huvan, armsluten och dragkedjans slag. Vaven som overallen
argjord av har testats enligt EN 14126:2003 (skyddsklader mot smittsamma amnen) med resultatet att materialet ger ett begransat skydd mot
smittsamma amnen (se tabellen ovan).

ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR: Plagget och/eller materialet r inte flamhérdiga och ska inte anvéindas nira vérmekallor,
dppen eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljoer. Tyvek® smalter vid 135 °C. Det ar majligt att exponering for biologiska risker som
inte motsvarar plaggets tathet leder ill att anvandaren kontamineras biologiskt. De sydda sommarna pa overallen skyddar inte mot smittsamma
amnen. Exponering for vissa mycket fina partiklar, intensiv vatskesprej och stank av farliga dmnen kan kréva en overall med hdgre mekanisk
styrka och béittre barridregenskaper an vad denna overall erbjuder. Anvéndaren maste kontrollera att plagget klarar av reagenset innan plagget
anvands. For ytterligare skydd och for att uppn det uppgivna skyddet vid viss anvandning maste huvan, dragkedjans slag samt armsluten tejpas.
Anvandaren ska verifiera att tat tejpning & majlig om anvandningen kraver det. Var noga med att vaven eller tejpen inte veckas nar du tejpar,
eftersom vecken kan fungera som kanaler. Tejpa huvan med korta (10 cm) och Gverlappande tejpbitar. Plagget uppfyller kraven pa ytresistivitet
enligt EN 1149-5:2008 vid matning enligt EN 1149-1:2006, men de halkskyddande sulorna pé de fastsydda skoskydden & isolerande och inte

istatbehandlade. Antistatbehandlingen r bara effektiv om den relativa luftfuktigheten & minst 25 %. Anvandaren ska ocksd jorda bade
plagget och bararen pa lampligt satt. Plaggets yta ska vara konstant jordad. De elektrostatiskt dissipativa egenskaperna hos bade drakten och
biraren behdver ocksa uppnds lopande s att resistansen mellan den som bar de elektrostatiskt dissipativa skyddskladerna och jord & mindre
n10° ohm, exempelvis med hjélp av limpliga skor eller golv, jordledning eller andra lampliga metoder. Klder som skyddar mot elektrostatiska
urladdningar farinte dppnas eller tas avi utrymmen med anténdlig eller explosiv atmosfar eller samtidigt som antandliga eller explosiva amnen
hanteras. Klader som xkydda( mot elektrostatiska urladdmngar far anvandas i atmosfar med hdgre syrekoncentration endast nar det tillats

av den ansvariga skydd Egenskaperna for el k urladdning hos kldderna som skyddar mot elektrostatiska urladdningar
kan paverkas av relativ luftfuktighet, slitage och anvéndning, eventuell ination och &ldring. Klader som skyddar mot elektrostatiska
urladdningar ska under normal anvéndning permanent dvertécka alla material som inte uppfyller kraven (&ven vid rdrelse och bdjning).
I situationer dar den statiska urladdningsnivan ar kritisk ska anvéindama beddma de samlade egenskaperna for ytterplagg, innerplagg, skodon
och dvrig personlig ing som birs. Mer i ion om jordning kan fés av DuPont. Anvéind inte overallen nar du gar pa ojamna

ytor. Byt plagget ifall det skadats. Anvand inte overallen nar du gar eller stér i vétskepdlar. Kontrollera att skoskydden sitter ordentligt ovanpa

skyddsskorna sé att manstret har god kontakt med golvet. Halkskyddsntet minskar halkrisken men kan inte eliminera den. Se till att du har valt

ett plagg som passar for arbetsuppgiften. Kontakta din leverantdr eller DuPont om du vill ha rad. Anvéndaren ska genomfdra en riskanalys som
punkt for valetav personlig Anvéndaren ar ensam ansvarig for att véllja rétt kombination av heltéckand

och dvrig utrustning (handskar skor, andningsskydd med mera) och hur lange overallen kan béras under en specifik arbetsuppgift med avseende

pa skyddande egenskaper, komfort och varme. DuPont taringet som helst ansvar for foljderna om overallen anvéinds pa fel sétt.

FORBEREDELSER: Anvind inte overallen om den mot formodan ér skadad eller trasig.
FORVARING OCH TRANSPORT: Denna overall ska forvaras markt (i UV-skyddad kartong) vid temperaturer mellan 15 och 25 °C.
DuPont har genomfort naturliga och accelererade tester av aldringsprocessen. Resultatet visar att vaven bibehdller sin styrka och sina skyddande

egenskaper i tillrdcklig omfattning under 10 &rs tid. De antistatiska egenskaperna kan forsamras med dldern. Anvéndaren maste verifiera att
skyddet mot urladdningar & tillréckligt for anvandningen. Transportera och forvara alltid produkteni originalfrpackningen.

KASSERING: Overallen kan brannas eller lggas pa avfallsupplag utan miljopaverkan. Kassering av kontaminerade plagg regleras nationellt
ellerlokaltilag ellerandra regelverk.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE: Firsikran om dverensstammelse kan laddas ned fran: www.safespec.dupont.co.uk.

SUOMI KAYTTOOHJEET

SISAPUOLEN LAPUN MERKINNAT @ ki. @ Haalarivalmistaja. @) Mallin tunnistaminen —Tyvek® 500 Labo
modeI(HF70n malllnlmlhupu\llsellesumahaalanlle jossaon hihan, kasvojen ja vydtardn jousto seké integroidut kengan suojukset, joiden pohja
onliuk 3 kytto uu..llemjatasta haalarista. @) CE-merkinta - Haalari noudattaa vaatimuksia, jotka on asetettu
luokan I1l henkildi ille EU-lai : k (EV) 2016/425. Tyyppitark jalaadunval rtifikaatit on myontanyt
SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK, ilmoitetun laitoksen (EY) numeroltaan 0120. O\Imalsee kemialliselta vaaralta
tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien noudattamista. @@ Suojaa radioakiviselta saastumiselta standardin
EN1073-2:2002mukaan. A\ Standardin EN 10732 kohta 4.2. edellyttaa syttymisenkestavyyttd. Timan haalarin kohdalla syttymisenkestavyytta
ei kuitenkaan testattu. @) Tama haalari on kisitelty antistaattisesti, ja se tarjoaa sihkdstaattisen suojan standardin EN 1149-1:2006, mukaan
Iukien EN 1149-5:2008, mukaisesti, jos se on maadoitettu oikein. @) Taman haalarin kokovartalosuojatyypit” kemialliselta vaaralta
talhaltaltasumaawavaanena koskeweneumoppalalxten standardlenmukaan EN ISO13982 1 2004+A1 2010( tyypp\S jaEN 13034 Z[)[]S+

kayttoohjeet @ Mltmtusplkmgramml ilmaisee vartalon mitat (cm) ja klrjamkoodlvastaavuuden Tarkista vanal(sSI mitat ja valitse sopiva
koko. @) Alkuperimaa. Syttyvd aine. Pidd kaukana tulesta. Tama vaate ja/tai tekstiili ei(vat) ole tulenkestav(i)
4, eika sita/niitd tulisi kayttad avotulen tai kipindiden Iahlstollatal kuumassa tai syttymlxalmwssa ympanstoxsa @ Eisaa kayttaa uudelleen.
@ @ Muiden sertifikaattien tiedot ovatii ia CE ija laitoksesta.

TAMAN HAALARIN SUORITUSKYKY:

TEKSTIILIN FYYSISET OMINAISUUDET

Testi Testimenetelmé Tulos EN-luokka*
Naarmuuntumisenkestavyys EN 530, menetelma 2 >100syklia 2/6%**
Joustomurtumisen sieto ENIS07854, menetelmd B >100000syklid 6/6***
Puolsuunnitkaan mallsen gy 150.9073-4 ST0N 106
| Vetolujuus ENIS013934-1 >30N 1/6
Puhkeamisenkestavyys EN863 >10N 26
ﬁg’;{gﬁ‘e‘;‘;zs%ﬁ subteelisessa| g 1149.1:2006 + EN1149-5:2008 | sis-jaulkopuoli<2,5x 10°ohmia £

E/S=Fisovellettavissa *EN 14325:2004:n mukaan **Katso kayttorajoitukset *** Visuaalinen paatepiste
TEKSTIILIN KESTAVYYS NESTEIDEN LAPAISYAVASTAAN (EN1S0 6530)
Kemikaali Lapéisyindeksi — EN-luokka* Hylkimisindeksi — EN-luokka*
Rikkihappo (30 %) 33 33
Natriumhydroksidi (10 %) 33 33
*EN 14325:2004:n mukaan
Testi Testimenetelmd EN-luokka*
Veren ja ruumiinnesteiden lapaisyn sieto synteettista verta kaytettaessa | 15016603 3/6
Ve ltyoelleaven taunaleutajen apayn it IO 16604-menettelyC kst
Saastuneiden nesteiden lapisyn sieto ENIS022610 1/6
Biologisesti saastuneiden aerosolien [dpaisyn sieto 1S0/DIS 22611 13
Biologisesti saastuneen pdlyn lapaisyn sieto 15022612 13
*EN 14126:2003:n mukaan
Testimenetelma Testitulos EN-luokka
Tyyppi 5: Aerosolihiukkasten sisaanvuototesti (EN 150 13982-2) Hyvaksytty* ~Lm82/90s30%'L38/10 <15%* s
Suojakerroin EN 1073-2:n mukaan >50 2/3*
Tyyppi6: Matalatasoinen suihketesti (EN S0 17491-4, menetelmé A) Hyvaksytty E/S
Saumavahvuus (EN 150 13935-2) >T5N 3/6***
E/S=Ei issa *Testia suori ihat, huppuja vetoketjun lappé ovat olleet teipattuina

**82/90tarkoittaa, ett 91,1 %L —avvoma<30% Ja8/10tarkomaa etta&O%L -arvoista < 15% ***EN 14325:2004:n mukaan
Lisatietoja estosuomuskyvysta voi pyytda toimittajalta tai DuPontlIta www.ipp.dupont.com

VAARAT, JOILTA TUOTE ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN: Témé haalari on suunniteltu suojaamaan tydntekijoita
vaarallisilta aineilta tai herkkid tuotteita ja prosesseja ihmisperdiselté saastumiselta. Sita kaytetan tyypillisesti — kemiallisen myrkyllisyyden
ja altistumi iden mukaan - suoj iseen hienoilta hiukkasilta (tyyppi 5) ja rajallisesti nesteroiskeilta tai -suihkeilta (tyyppi 6). Tama
haalari on suunniteltu kéytettavaksi sisatiloissa, joissa on tasaiset lattiapinnat. Vditetyn suoj inen edellyttdd kasvot kokonaan
peittévad maskia, jossa on altistumisolosuhteisiin sopiva suodatin ja joka on Kiinnitetty tiiviisti huppuun, sekd lisateippausta hupun, hihojen ja
vetoketjun lapan ympéri/palle. Tassa haalarissa kéytetty tekstiili on testattu standardin EN 14126:2003:n (suojavaatetus infektiivisid aineita
vastaan) mukaan, ja testistd on saatu johtopdétds, etté materiaali muodostaa rajallisen esteen infektiivisia aineita vastaan (katso yllé oleva
taulukko).
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KAYTTORAJOITUKSET: Tamé vaate ja/tai tekstiili ei(vét) ole tulenkestav(i)s, ik sité/niitd tulisi kéyttéa avotulen tai kipingiden
ahistdlld tai kuumassa tai syttymisalttiissa ympéristdssa. Tyvek® sulaa 135 °C:ssa. On mahdollista, ettd sellaisesta biovaaroille altistumisen
tyyplsta Joka ei vastaa vaatteen tiiviystasoa, voi seurata kayttéjan biosaastuminen. Tamén haalarin ommellut saumat eivét muodosta estettd

id aineita vastaan. Altistumi i alneldennetylllehlenon hienoille hiukkasille, mten5||V|5|Henestesmhkalletal roiskeille
voi edellyttdd haalareita, jotka ovat mekaanisesti ja est iltaan téta haalaria va . Kayttéjan on varmi soplva
reagenssi-vaateyhteensopivuus ennen kayttod. Suojauksen parantaminen ja vitetyn suojan inen tietyissa kdyttotap

edellyttdd hihojen, hupun ja vetoketjun I&pan teippaamista. Kayttdjan on varmistettava, ettd tiivis teippaus on mahdollista, jos kéyttotapaus
sellaista vaatii. Teipin kiinnityksen yhteydessd on huolehdittava, ettei tekstiilin tai teippiin jaa ryppyja, silla ne voisivat toimia ldpaisykanavina.
Huppua teipatessa tulisi kéyttad pienid teipinpaloja (+/- 10 cm) niin, ettd ne limittyvét. Tama vaate téyttad standardin EN 1149-5:2008

kun mittaus suori standardin EN 1149-1:2006 mukaan, mutta i itujen kengdn suojusten liuk
ehkalsewa pohjia ei ole késitelty antistaattisesti, ja ne ovat eristavid. Antistaattinen kasittely toimii ai vahintdan 25 %:n suhteelli
dessa, ja kdyttéjan on varmi sekd vaatteen ettd itsensa kunnollinen maadoitus. Vaatetuksen pinta tulee maadoittaa pysyvasti.

L\sak5| sekd puvun ettd siihen pukeutuneen henkilon staattisen sahkdn poistokykya on yllapidettava jatkuvasti siten, ettd staattista sahkoa
henkiln ja maan vastuksen tulee olla alle 10° ohmia, esimerkiksi maadoituskaapelin tai jonkin
muun sopivan keinon avulla. Staamsta sahka poistavaa suojavaatetta ei saa avata tai riisua syttymis- tai réjahdysherkissa ymparistdissa
tai syttyvid tai rajahtavia aineita kdsiteltdessa. Staattista sahkoa poistavaa suojavaatetta ei saa kayttad hapella rikastetuissa olosuhteissa
ilman vastaavan turvallisuusinsinggrin etukamshyvaksyma Staamsta sahkoa poistavan suojavaatteen sahkdnpoistokykyyn voi vaikuttaa
hteellinen kosteus, kuluminen, mahd ja inen. Staattista sahkda poistavan suoj tulee pysyvasti peittdd
kaikki vaatimuksia téyttamattomat materiaalit normaalin kéyton (mukaan lukien taivutukset ja liikkeet) aikana. Tilanteissa, joissa staattisen
sahkan poistotaso on kriittinen suoritusominaisuus, loppukéyttéjien tulisi arvioida koko asukokonaisuutensa, mukaan lukien paallysvaatteet,
alusvaatteet, jalkineet ja muut henkilo i ituskyky. DuPont voi pyydettdessd tarjota lisdtietoja maadoituksesta. Ala kayta tata
haalaria, kun kévelet karkeilla pinnoilla. Vaihda vaate, jos se on vaurioitunut. Al kiyta tété haalaria, kun kavelet tai selsot neste\ammlkolssa
Huolehdi, ettd asetat kengn suojukset turvajalkineiden pédlle niin, etta ruudukon lattiakontaktista tulee tark
ehkaisevé ruudukko vm vahemaa e| pmstaa kokonaan - Ilukaslumlsen ja kaarum\sen vaaaa. Varmma ettd olet vallnnut tyohon soplvan

henkﬂonsuo;almensa Kayttaja tekee lopullisen patoksen suta mikd on oikea k KUKUVd[ I Ja i (kasmeel jalkineet,
hengnyssuo;a\mel jne.) yhdistelmd ja kuinka pitkdan tahan haalariin voidaan olla p sen suojauskyky, puk tai
oiden. DuPont ei ota minkaénlai vastuutatamanhaalannepaasmnmukalsestakay )

KAYTON VALMISTELU: Sii
SAILYTYS JA KULJETUS: Tité haalana voidaan sa\lynaa 15 25°Cn Iamponlassa pimedssa (pahvilaatikossa) niin, ettei se altistu

patodenndkdisessa tapauksessa, ettd haalarissa on vikoja, dld pue sit

UV-steilylle. DuPont on suori I ja i d ja paatynyt sellaiseen johtopaatdkseen, ettd tama tekstiili
sailyttaa riittavan fyysisen vahvuuden Ja esto- ommauuudet 1[] vuoden ajan. Antistaattiset ominaisuudet saattavat heikentyd ajan myota.
Kayttdjan on varmi ettd sahko kyky riittaa kaytto! Tumenatu\eekuljenaajasallynaaalkuperalspakkauksessaan
HAVITTAMINEN: Tama haalari voidaan polttaa tai haudata hallinnoidulle kaatopaikalle ympéristd vahingoi S id
vaatteiden havittamistd siadelldan kansallisilla tai paikallisilla laeilla.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: Vaati kai k ladattav i www.safespec.dupont.co.uk.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

OZNACZENIA NA WEWNETRZNEJ ETYKIECIE @ Znak handlowy. @ Producent kombinezonu. @) Identyfikacja
modelu — Tyvek® 500 Labo model CHF7 to nazwa kombinezonu ochronnego ze szwami zaklejonymi tasma, z elastycznym wykoriczeniem
wokdt twarzy, z elastycznymi mankietami rekawdw i nogawek oraz z gumka w talii, a takze ze zintegrowanymi ostonami butéw z podeszwa
antyposlizgowa. Niniejszainstrukeja uzy ia zawierainformacje dotyczace ws kombi QOZnaczeme (E— Komblnezon
jestzgodny z wymaganiami dotyczqcyml $rodkow ochrony indywidualnej kategorii |1l wedtug f
(UE) 2016/425. Certyfikaty badania typu oraz zapewnienia jakosci zostaty wydane przez SGS United ngdom Ltd., Weston -super-Mare,
BS22 6WA, Wielka Brytania, notyfikowana jednostke certyfikujaca Wspélnoty ElJI'OpEJSkIeJ numer 0120. @ Oznacza zgodnosc zaktualnymi
normami europejskimi dla przeciwchemicznej odziezy ochronnej. @) Ochrona przed skazeniem czastkami promi érczymi zgodnie
znorma EN 1073-2:2002. A\ Norma EN 1073-2, klauzula 4.2, wymaga odpornosci na zapton. Jednak w przypadku opisywanego kombinezonu
odpornos¢ na zapton nie byfa testowana. @) Kombinezon ma powlokg amystatycznq |zapewn|a ochrone przed tadunkami elektrostatycznymi
wedmg normyEN 1149-1:2006 wrazzEN 1149-5:. 2008 pod @ Typy ochrony catego ciafa uzyskane przez

b zgodnie znormami euro idla prze(lwchemlczne] odziezy ochronnej: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (Typ 5)
oraz EN 13034 2005 +A1:2009 (Typ 6). Kombinezon ten spefnia tez wymoginormy EN 14126:2003 jako odziez typ 5-Bi typ 6-B. @) Uzytkownik
powinien przeczytac niniejsz3 instrukeje uzytkowania. @ Piktogram wskazuje wymiary ciata (w cm) i odpowiedni kod literowy. Nalezy
sprawdzié swoje wymiary i dobrac odpowiedni rozmiar kombinezonu. @) Kraj pochodzenia. @) Data produkdji. @€ Materiat palny. Nie zbliza¢
kombinezonu do ognia. Ten kombinezon i/lub materiaty nie s3 niepalnenie powinny by¢ uzywane w poblizu rédfa ciepta, otwartego pfomienia,
iskier anl w srodOW|sku potenqalnlelalwopalnym (4] Nle uzywac powtérnie. @ @) Informade dotyczace innych certyfikatéw niezaleznych

od ia CEi europejskiej jednostki ).
WEASCIWOSCI OPISYWANEGO KOMBINEZONU:

WEASCIWOSCI FIZYCZNE MATERIAtU

Badanie Metoda badania Wynik badania Klasa EN*
Odpornos¢ na Scieranie EN 530 Metoda 2 >100cykli 2/6***
Odpornos¢ na wielokrotne zginanie | EN1S07854 Metoda B >100000 cykli 6/6"*
0dpomnos¢ narozdzieranie (metoda
oo ENISO90734 >10N 1/6
Wytrzymatosé na rozciaganie ENIS013934-1 >30N 1/6
Odpornos¢na przebicie EN863 >10N 26
&?%{mﬂ:’;&p?‘?j‘:”(zh"'owa P2y EN1149-1:2006 « EN1149-5:2008 | wewnatrzinazewnatrz < 2,5x10° oméw nd

nd = Nie dotyczy *Zgodnie znorma EN 14325:2004 **7ob. ograniczenia zastosowania ***Wazrokowe ustalenie punktu koricowego

(ODPORNOSC MATERIALU NA PRZESIAKANIE CIECZY (EN1S0 6530)

Substancja chemiczna Wskaznik przesiakliwosci— Klasa EN* Wskaz'nikllgli:SzawEilNzglnoéci—
Kwas siarkowy (30%) 3B 33
Wodorotlenek sodu (10%) 3B 3B
*Jqodnie znorma EN 14325:2004
ODPORNOSC MATERIALU NA PRZENIKANIE CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH
Badanie Metoda badania Klasa EN*

Odporos¢na przesquame krwi ()Elz plynéw ustrojowych, 1501603 306
Odpornos¢na przemkamepamger:nht p]rzenuxzcny(hzkrwwq, 15016604 ProceduraC brakKlasyfikagi
0Odpornos¢ na przesiakanie skazonych cieczy ENIS022610 1/6
Odpornos¢ na przenikanie aerozoli skazonych biologicznie 150/DIS 22611 13
Odpornos¢ na przenikanie pytéw skazonych biologicznie 15022612 13

*7qodnieznorma EN 14126:2003

WYNIKI BADAN CAEGO KOMBINEZONU

sl ____ Metodabadania Wynik badania KlasaEN

3 83 ia* e .
Homabinezonu (ENISO 13982.2 Spelnia® L _ 82/90<30%-L8/10<15%" nd
Wspm(zynmko(hmnyzgodmezEN1073 -) >50 23*
Typ6: Badanie odp iskim natgzeni i
rozpylonej cieczy (EN ISO17491 4, MelodaA) Spelnia nd
Wytrzymatosc szwow (ENIS0 13935-2) >75N 3/6™**

nd=Nie dotyczy *Badani jeniu tas iptura, mankietow rekawow oraz patki zabezpieczajacej zamek blyskawiczny

**82/900znacza 91, 1%wanosc| m < 30%;8/100znacza 80% wartosciL,< 15% *** Zgodnieznorma EN 14325:2004
W celuuzyskania dodatkowych informacji nt. wtasciwosci ochronnych prosimy (siezdostawcg albozfirma DuPont:

www.ipp.dupont.com

ZAGROZENIA, PRZED KTORYMI MA CHRONIC KOMBINEZON: Kombinezon jest przeznaczony do ochrony
pracownikéw przed dziataniem substancji niebezpiecznych lub do ochrony wrazliwych produktow i procesow przed zanieczyszczeniem przez
czlowieka. Zwykle jest stosowany — w zaleznosci od toksycznosci substancji chemicznej i warunkow narazenia — do ochrony przed drobnyml
czastkami statymi (Typ 5) oraz ograniczonym rozpyleniem cieczy lub opryskaniem ciecza (Typ 6). Ten kombinezon jest przeznaczony do

w budynkach i w pomieszczeniach o gladkich powierzchniach podtdg. Do osiagniecia wskazanego poziomu ochrony konieczne jest uzycie maski
petnotwarzowej z filtrem, odpowiedniej do warunkow narazenia i szczelnie przylegajacej do kaptura, a takze dodatkowego usztzelmema tasmq
kaptura wokot twarzy, mankietow rekawdw oraz patki zabezpieczajacej zamek biyskawiczny. Materiat w niniejszym kombi

z0stat przetestowany zgodnie z normg EN 14126:2003 (odziez chroniaca przed czynnikami biologicznymi), a uzyskane wyniki pozwalajy
wyciagnac wniosek, ze materiat tworzy ograniczong bariere chroniaca przed czynnikami biologicznymi (zob. tabela powyzej).

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: Ten kombinezon i/lub materiaty nie sa niepalne i nie powinny by¢ uzywane w poblizu
irodia ciepta, otwartego ptomienia, iskier ani w Srodowisku potencjalnie fatwopalnym. Materiat Tyvek® topi sie w temperaturze 135°C.
Ekspozycja na czynniki biologiczne przekraczajaca poziom szczelnosci kombinezonu moze prowadzic do biologicznego skazenia uzytkownika.
Szwy w opisywanym kombinezonie s3 zszywane i nie zapewniaja bariery chroniacej przed czynnikami biologicznymi. W przypadku
narazenia na okreslone bardzo drobne czastki, intensywne opryskanie ciecza oraz rozpylenie substancji niebezpiecznych konieczne moze
by¢ uzycie kombinezondw o wiekszej wytrzymatosci mechanicznej oraz o wyzszych parametrach ochronnych, niz zapewnia ten kombinezon.
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Do uiytkownika nalezy wybdr whasciwego kombinezonu ochronnego, stosownie do substancji chemicznej, z ktdra bedzie miat do czynienia.
W celu uzyskania wyzszego poziomu ochrony oraz deklarowanego poziomu ochrony w pewnych zastosowaniach konieczne bedzie zaklejenie
tasma kaptura wokot twarzy, mankietow rekawdw oraz patki zabezpieczajacej zamek btyskawiczny. Uzytkownik powinien ocenic, czy mozliwe
jest szczelne zaklejenie tasma, jesli zaistnieje taka koniecznosc. Podczas naklejania tasmy nalezy zachowac ostroznosc, aby nie zagiac
materiatu ani tasmy, poniewaz zagiecia mogtyby dziatac jak kanaliki. Do zaklejenia tasma kaptura nalezy uzy¢ matych odcinkdw tasmy
(+/-10¢m), ktdre powinny zachodzic na siebie. Ten kombinezon spetnia wymagania dotyczace rezystywnosci powierzchniowej zgodnie znorma
EN 1149-5:2008, mierzonej zgodnie z normg EN 1149-1:2006, ale podeszwy antyposlizgowe zintegrowanych oston butéw nie zostaty pokryte
powloka antystatyczng i majq whasciwosci izolacyjne. Powtoka antystatyczna zachowuje skutecznos¢ jedynie przy wilgotnosci wzglednej 25%
lub wyiszej. Uzytkownik powinien zapewnic prawidtowe uziemienie zaréwno siebie, jak i kombinezonu. Powierzchnia tego ubioru powinna by¢
stale uziemiona. Ponadto w celu rozp ia fadunku elek bi i ciata uz ika konieczne jest, aby rezystancja
miedzy uz ikiem odziezy rozpraszajacejfadunek elek ny aziemia wynosita stale ponizej 10° omow, comozna uzyskac np. poprzez
stosowanie przewodu uziemiajacego lub innych odpowiednich Srodkéw. Odziezy ochronnej rozpraszajacej fadunek elektrostatyczny nie wolno
rozpinac ani zdejmowac podczas przebywania w atmosferze fatwopalnej badz wybuchowej ani podczas pracy z substancjami tatwopalnymi lub
wybuchowymi. Odziezy ochronnej rozpraszajacej tadunek elektrostatyczny nie wolno uzywac w atmosferze wzbogaconej w tien bez uprzedniej
2qody specjalisty ds. BHP. Skutecznosc¢ rozproszenia fadunku elektrostatycznego moze zmienic si z powodu wilgotnosci wzglednej, na skutek
2uzycia odziezy ochronnej, jej ewentualnego zanieczyszczenia lub starzenia sie. Odziez ochronna rozpraszajaca tadunek elektrostatyczny
powinna w trakcie uzytkowania (w tym schylania sig i poruszania) stale i dokfadnie zakrywac wszystkie czgsci ubioru znajdujacego sie pod
odziezg ochronng. W sytuacjach, gdy poziom rozproszenia tadunku elektrostatycznego jest wasciwoscia o kluczowym znaczeniu, uzytkownicy
koricowi powinni dokona oceny wasciwosci catego noszonego zestawu, a wigc odziezy wierzchniej, odziezy spodniej, obuwia i innych Srodkow
ochrony indywidualnej. Szczegdtowych informacji na temat uziemienia udziela firma DuPont. Z tego kombinezonu nie nalezy korzystac
w przypadku chodzenia po szorstkich powierzchniach. W przypadku uszkodzenia kombinezon nalezy wymienic. Z tego kombinezonu nie
nalezy korzysta¢ w przypadku chodzenia ani stania w zbiornikach ptyndw. Nalezy zadbac o prawidtowe utozenie oston butéw na wierzchu
obuwia ochronnego w celu uzyskania whasciwego kontaktu siatki z podtoga. Siatka antyposlizgowa moze zmniejsza ryzyko posliznicia sie
i upadku, ale go nie eliminuje. Nalezy upewnic sie, Ze wybrany kombi jest odpowiedni do Srodowiska pracy. W celu uzyskania porady
prosimy skontaktowac sie z dostawcg lub z firma DuPont. Uzytkownik powinien przeprowadzic ocene ryzyka, na podstawie ktdrej dokona
wyboru srodkéw ochrony indywidualnej. Wyfacznie uzytkownik decyduje o prawidtowym potaczeniu kombinezonu ochronnego chroniacego
cate ciato z wyposazeniem dodatkowym (rekawice, obuwie, sprzet ochrony drég oddechowych itp.) oraz czasie uzytkowania kombinezonu na
danym stanowisku pracy z uwzglednieniem wiasciwosci ochronnych kombinezonu, wygody uzytkowania lub komfortu cieplnego (przegrzanie
izmu). Firma DuPont nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ni idtowe wyk ie badz niewtasciwe uzytkowanie kombi

neqo z k

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA: W przypadku, gdy i jestuszkodzony (cojest mat dopodobne), nie wolno go uzywac.

SKEADOWANIE | TRANSPORT: Kombinezon nalezy przechowywa¢ w temperaturze 15-25°C, w zaciemnionym miejscu
(w opakowaniu kartonowym) oraz chronic przed dziataniem promieni UV. Firma DuPont przeprowadzita badania starzenia I

i przyspieszonego, ktdre wykazaty, ze materiat, z ktérego wykonane s kombinezony, zachowuje odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczng
iwtasciwosci ochronne przez okres 10 lat. Wtasciwosci antystatyczne moga zmniejszac sie wraz z uptywem czasu. Uzytkownik musi upewnic sie,
7e skutecznos¢ i fadunku el nego jest odpowiednia do warunkow pracy. Produkt nalezy transportowac i przechowywac
woryginalnym opakowaniu.

USUWANIE: Kombinezon mozna bez szkody dla srodowiska spali¢ lub zakopac na kontrolowanym sktadowisku odpaddw. Sposdb utylizagji
skazonych kombinezondw okreslaja przepisy krajowe lub lokalne.

DEKLARACJA ZGODNOSCI: Deklaracjg zgodnosci mozna pobrac pod adresem: www.safespec.dupont.co.uk.

HASZNALATI UTMUTATO

JELOLESEK A BELSO CIMKEN @ Védjegy. @ A kezeslbas gyartoja. @) Termékazonosito: Tyvek® 500 Labo model CHF csuklyds
kezeslabas gumi -, boka-, arc- és csipdrésszel, valamint cstiszasgatld talpd integralt cip6zsékkal. Ez a hasznalati itmutaté
afent emlitett kezeslabasrol tartalmaz informéciot. @) CE-jeldlés: A kezeslabas megfelel a 2016/425 szami EU-rendelet |11 kategéridjd egyéni
védofelszerelé kozd eldirdsainak. A tipusvi iésmindségbiztositasi tandsitvanyt az SGS United Kingdom Ltd. (Weston-super-Mare,
BS22 6WA, UK - Kijelt EU tanisitd szervezet, azonosit6 szama: 0120) llitotta ki. @) A vegyvédelmi ruhdzatra vonatkoz6 eurpai szabv

val6 megfelelést jeloli. @) Az EN 1073-2:2002 szabvany szerinti védelem a radioaktiv sz4ll6 por okozta szennyezés ellen. A\ AzEN1073-2
szabvény 4.2-es pontja eldirja, hogyaruhaneleg dlékony. A kezeslabas gydlékonysagat nem vizsgaltak. @A kezeslabas beliil antisztatikus
bevonattal rendelkezik, és az EN 1149-1:2006 szabvany szerinti, illetve megfeleld foldelés mellett az EN 1149-5:2008 szabvany szerinti
elektrosztatikus védelmet biztosit. @) A kezeslabas a kvetkeze, a vegyvédelmi ruhdzatra vonatkoz6 eurdpai szabvanyokban meghatirozott,
a-teljes testet védd, tipusoknak” felel meg: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (5-s tipus) és EN 13034: 2005+ A1:2009 (6-os tipus). A kezeslbas

az EN 14126:2003 szabvany 5-B és 6-B tipusokra vonatk Iményeitis kielégiti. @) Aruhazat viselje feltétlenil olvassa el ezt ahaszndlati
(i 0f Aruhaméretek pik jina éretek (cm-ben) és a betjeles kodok s fel vannak tiintetve. Ellendrizze testméreteit, és
valassza kiamegfelel6 ruhaméretet. @) Szérmazasi orszag. @) Gyartas datuma. @) Gydlékony anyag. Tzt tévol tartando. Aruhdzat és/vagy
aruhaanyag nem langall6, és hforrds, nyilt lang vagy szikra kizelében, illetve alisan gydlékony ko nem hasznlhat6. @Tilos
Gjrahasznalni. (@) @ A CE-jelolésts és a kijellt EU tanisitd szervezetts| fiiggetlen egyéb tandsitvény(ok).
AKEZESLABAS JELLEMZO!:
AZANYAG FIZIKAI JELLEMZOI
Vizsgdlat Vizsqdlati modszer Eredmény EN-osztaly*
Kopasalldsdq EN530, 2. médszer >100ciklus 206"
Hajtogatdsi berepedezésllsag ENIS07854, Bmddszer >100000ciklus 6/6**
;Mg;‘v)mgﬂ'“("”*“'aku ENIS09073-4 S10N 6
| Szakitészilérdsdg ENIS013934-1 >30N 1/6
Atlyukasztdsi ellendllds EN863 >10N 26
Feljeielendlds 25%™relatv | gy 1149.1:2006 - ENT149-52008 | belsbéskilss< 25610'chm WA
N/A=nincsadat *Az EN 14325:2004 szabvany szerint ** Lasd a hasznalatra vonatkozo korlatozasokat *** Szemrevételezés
Vegyianyag fthatolsiindex— EN szerinti osztaly* hlyﬂ*ﬁ:ﬁ:{?gﬁinge"_
Kénsav (30%) 33 33
Nétrium-hidroxid (10%) 33 33
* AzEN 14325:2004 szabvany szerint
Vizsqalat Vizsqalati modszer EN-osztaly*
ér és testnedvek atszivargasa beni ellenalld képessé
&!\n!erikusvévelvégzenvizsgélat) T 15016603 30
Eﬁlxiqtla;‘fgeg:kter‘mﬁ alk:ilmlg;a[gava\) PESSED 1150 16604, C"eljards Osztélybesorolds nélkil
Szennyezett folyadékok atszivargasaval szembeni ellendlld képesséq ENIS022610 1/6
aeroszolok atszivirgdsaval szembeniellendlls | ISO/DIS 22611 1
L képesség
L Bioldgiailag szennyezett por thatoldsdval szembeni ellendild képesséq | 15022612 3
* AZEN 14126:2003 szabvany szerint
Vizsgalatimodszer Vizsgalati eredmény EN-osztaly
5-ts tipus: A részecskékbdl allé permet dteresztési vizsgdlata Megfelelt*-L_82/90 <30%- A
(EN1S013982-2) L8/0< 15%%
Védelmi tényez6 az EN 1073-2 szabvany szerint >50 23*
6-0s tipus: Alacsony szintii permetteszt (EN1S0 17491-4,,A'médszer) | Megfelelt NA
Varrdsszildrdsag (EN1S0 13935-2) >75N 3/6***

N/A=nincsadat *Avizsgdlat leragasztott mandzsetta, csuklya és cipzérvédd mellett tortént.
**A82/90 jelentése: az dsszes L‘m»énék 91,1%-2 < 30%;2 8/10 jelentése: az dsszes L -érték 80%-a < 15% ***AzEN 14325:2004 szabvdny szerint
Avédelmi mutatdkkal kapcsolatos tovabbiinformacickért forduljon a forgalmazéhoz vagy a DuPonthoz: www.ipp.dupont.com

KOCKAZATOK, AMELYEKKEL SZEMBEN A TERMEK RENDELTETESSZERUEN VEDELMET NYUJT:
A kezesldbas a dolgozok veszélyes anyagokkal szembeni, valamint az érzékeny termékek és folyamatok emberi szennyezéssel szembeni
védelmére késziilt. A kémiai toxicitastol és a kitettség kbrilményeitdl fiiggen a termék jellemzden a szall6 por elleni (5-0s tipus), valamint
kisebb mennyiséqii kifroccsent folyadék vagy folyadékpermet elleni (6-os tipus) védelemre alkalmas. A kezeslabas beltéri, sima jarofeliileten
valo haszndlatra késziilt. A megadott védelem eléréséhez az expozicio jellemzdinek megfeleld szirdvel elldtott é a csuklyahoz szorosan
illeszkedd teljes arcmaszk, valamint a csuklya, a mandzsetta és a cipzérvédd koriil tovabbi ragasztdszalagos szigetelés sziikséges. A kezeslabas
anyagat az EN 14126:2003 (a fertdzd anyagok elleni véddruhazatrdl sz0l6) szabvény szerint vizsgaltak, és a vizsgalat eredménye szerint a termék
anyaga korlatozott védelmet ny(jt a fertdzo anyagok athatoldsaval szemben (ldsd a fenti tablazatot).

A HASZNALATRA VONATKOZO KORLATOZASOK: A ruhézat és/vagy a ruhaanyag nem langalls, és haforrds, nyilt lang
vagy szikra kazelében, illetve potendidlisan gydlékony kornyezetben nem hasznalhato. A Tyvek® olvadaspontja 135 °C. Eldfordulhat, hogy
aruha altal biztositott védelem nem megfeleld a bioldgiai veszélyek egyes fajtéi esetében, és ez a viseld bioldgiai szennyezddéséhez vezethet.
Akezeslabas véddruha fiizott varrasai nem dteresztésgatlok a fertdzd anyagokkal szemben. Egyes rendkiviil finom szemeséji anyagok, intenziv
folyadékpermetek vagy kifroccsend veszélyes anyagok jobb mechanikai szildrdsaggal és védelmi tulajdonsagokkal rendelkezd kezeslbas
viselését tehetik sziikségessé. Az eldforduld reagenseknek megfeleld véddruhdzat kivalasztasarol a dlénak kell gondoskodni

ahasznalat eldtt. Bizonyos felhaszndlasi terileteken az eldirt szint( védelem érdekében le kell zérni ragasztdszalaggal a mandzsettat, a csuklyat
ésacipzarvédot. A alo driznie kell, hogy megvaldsithato-e  szoros zardst biztositd leragasztds, ha afelhasznalds ezt megkoveteli.
A ragasztdszalag felhelyezésénél Gvatosan kell eljémi, nehogy gyirddés arh vagy a 6 anyagan, mivel ez
csatornak kialakuldsahoz vezethet. A csuklya leragasztasahoz rovid (kb. 10 cm-es), egymast étfedd ragasztdszalag-darabokat kell hasznélni.
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Az EN 1149-1:2006 alapjén végzett mérés szerint a véddruhazat megfelel a feliileti ellendlldsra vonatkozo EN 1149-5:2008 szabvénynak,
de az integralt cipdzsakok cstiszésgatlo talpa nem rendelkezik antisztatikus bevonattal, és igy elektromosan szigetel. Az antisztatikus bevonat
csak legalabb 25% relativ paratartalom esetén hatdsos, és a felhasznlonak biztositania kell mind a ruhdzat, mind a viseld foldelését. Az dltozet
feliilete folyamatosan foldelt &llapotd legyen. Tovabba mind a ruhdzat, mind a viseld toltéslevezetd képességét folyamatosan biztositani kell,
ligy, hogy a toltéslevezetd véddruhdzatot viseld személy és a fold kzdtti elektromos ellendllds 10° ohmnal kisebb legyen, példaul megfeleld
labbeli és padidrendszer vagy foldelovezeték haszndlatéval, vagy mds alkalmas mddon. A toltéslevezetd véddruhdzatot nem szabad
megnyitni vagy levetni gydlékony vagy robbandsveszélyes levegdkeverékek jelenlétében, illetve gydlékony és robbandsveszélyes anyagok
kezelése esetén. A toltéslevezetd véddbltozetet oxigéndus kirmyezetben kizardlag a felelds biztonségi mérdk eldzetes engedélyével szabad
hasznalni. A toltésl 6 védaoltozet elek kus toltésl ési képességét befolyasolhatja a relativ paratartalom, a kopds, az esetleges
szennyezGdés és az eloregedés. A toltéslevezetd védddltozetnek a normal hasznalat sorén (a végtaghajlitésokat és eqyéb testmozdulatokat
is beleértve) folyamatosan el kell fednie minden nem megfeleld anyaghdl késziilt ruhdzatot. Olyan helyzetekben, amikor az elektrosztatikus
toltés levezetése kritikus tulajdonsdg, a végfelhasznaloknak a viselt ltozék egészének teljesitményét figyelembe kell venniik, beleértve ebbe
a felséruhdzatot, az alsoruhdzatot, a Iabbelit és az egyéb egyéni véddeszkizoket. A foldeléssel kapcsolatos tovabbi informacidkért forduljon
a DuPonthoz. A kezeslabast ne haszndlja olyan helyen, ahol a padlo durva feliletdi. Ha az dltozet megsérill, cserélje le. A kezesldbast ne
hasznélja olyan helyen, ahol folyadéktdcsaban kel allni vagy jari. A talpracsozat és a padlo megfeleld érintkezése érdekében igyeljen arra,
hogy a cipézsakok megfeleld helyen legyenek a véddcipdn illetve véddbakancson. A megcstiszas és elesés kockdzatat a cstiszasgatlo talprécsozat
csokkentheti, de nem sziinteti meg. Gydzddjon meg arrdl, hogy a munkdjahoz a megfeleld dltozéket valasztotta-e. Ezzel kapcsolatos tandcsért
forduljon a forgalmazéhoz vagy a DuPonthoz. Az egyéni véddaltozet kivélasztasa érdekében a felhasznalonak kockdzatelemzést kell végeznie.
A felhaszndlonak kell dontenie a teljes test védelmét biztositd kezesldbas és a kiegészitd felszerelés (kesztyd, véddcsizma, légzésvédelmi
felszerelés stb.) megfelel kombindcidjardl, és arrél, hogy ezek mennyi ideig viselhetck egy bizonyos munka elvégzéséhez, tekintettel a védelmi
j a viselési kényelemre és a hterhelésre. A DuPont elutasit a kezeslabas nem rendeltetésszerii hasznalata miatti mind i
feleldsséget.

HASZNALAT ELOTT: Neviselje a kezeslabast abban a valdsziniitlen esetben, ha az hibds.

TAROLAS ES SZALLITAS: A kezeslabas 15 és 25 °C kozitt, sitétben (kartondobozban), UV-fénynek ki nem tett helyen térolando.
A DuPont természetes és gyorsitott dregedeési vizsgalatokat végzett, mely sordn megéllapitdsra keriilt, hogy a ruhaanyag legalabb 10 évig
megtartja a fizikai szildrdsagat és védelmi i isztati agok idével gyengiilhetnek. A felhasznalonak meg kell
qydzdnie arrdl, hogy a toltéslevezetd képesség megfeleld-e a felhasznalashoz. A terméket az eredeti csomagoldsaban kell szllitani és tarolni.

LESELEJTEZES: A kezeslabas a komyezet érositasa nélkiil elégethets, vagy engedél lerakohelyen elhelyezhetd. A
ruhdzat leselejtezésével kapcsolatban kbvesse az orszégos és a helyi jogszabalyok eldirdsait.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT: Amegfelelségi nyilatkozat letdlthetd a kévetkez6 webhelyrl: www.safespec.dupont.co.uk.

CESTINA NAVOD K POUZITI

OZNACENI NA VNITRNI TEXTILNI ETIKETE @ Ochranna znamka @) Vyrobce kombinézy @) Identifikace modelu -
Tyvek® 500 Labo model CHF7 je nézev ochranné kombinézy s kapuci, elastickymi lemy rukavd, pasui oblicejové astia s integrovanymi navleky na
obuvs protiskluzovou podrazkou. Tento névod k pouiti obsahujeinformace o této kombinéze. @) Oznaceni CE ~V souladu s legislativou EU splfiuje
kombinéza pozadavky na osobni ochranné prostiedky kategorie Il stanovené nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 0 osobnich
ochrannych prostiedcich. Certifikaty o piezkouseni typu a zajistovéni kvality vydala spolenost SGS United Kingdom Ltd., kterd sidli na adrese
Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK a je registrovana jako notifikovany organ cislo 0120. @) Tyto certifikaty potvrzuji skuteénost, Ze vjrobky
vyhovuji evropskjm normam pro protichemické ochranné odévy. @) Ochrana pred kontaminaci radioaktivnimi casticemi v souladu s normou
EN 1073-2:2002. A\ Clanek 4.2 normy EN 1073-2 pozaduje odolnost proti vznicent. U této kombinézy véak odolnost proti vzniceni nebyla
testovana. @)Tato kombinéza je antistaticky o3etfena a i patficném uzemnéni poskytuje ochranu ped statickou elektfinou v souladu s normou
EN 1149-1:2006, véetné EN 1149-5:2008. @), Typy” ochrany celgho téla, které tato kombinéza zajistuje, jsou d anyndsle j evropskymi
normanmi protichemickyjch ochrannyich odévi: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) a EN 13034: 2005 + A1:2009 (typ 6). Tato kombinéza
spliiuje také pozadavky normy EN 14126:2003 pro typy 5-8 a 6-B. @) Uzivatel by se mél seznamit s timto névodem k pouziti. @) Piktogram
oznacenivelikosti udava télesné rozméry (cm) a korelacis pismennym kédem. Vyberte si vhodnou velikost podle svjch rozmérti. @) Zemé pévodu
@ Datum vjroby @) Hoflavy materiél. Nepfiblizovat k otevenému ohni. Tento oblek, resp. litka nejsou ohnivzdoré anemély by byt pouzivany
v okoli tepelnjich zdroji, otevieného ohné, zdroj jisker ani v jiném prosted, kde hrozi jejich vzniceni. @) Uréeno k jednordzovému pouiti.
@ @ Informace o dalsich certifikacich nezavisljich na oznateni CE a na evropském notifikovaném organu.

FUNKCNIPARAMETRY TETO KOMBINEZY:

FYZIKALNIVLASTNOSTI LATKY

Zkouska ZkuSebnimetoda Vysledek Klasifikace podle normy EN*
Odolnost proti odéru Metoda 2 podle normy EN 530 >100cykld 206"
Odolnost proti poskozeni ohybem Metoda B podle normy EN 1507854 | >100000 cyklii 6/6***
Odolnost proti dal3fmu trhani ENIS09073-4 >10N 1/6
Pevnostv tahu ENIS013934-1 >30N 1/6
Odolnost proti propichnuti EN863 >10N 26
Sowrchojodporprirelanivikost | ey 1149.1:006.EN1149-52008  |wnitiané<25x 1000 Nenielevantni
N/A = Nenirelevantni* Podle normy EN 14325:2004 ** Seznamte se s omezenimi pouziti *** Vizudlni krajni bod
(ODOLNOST LATKY PROTI PENETRACI KAPALIN (EN 150 6530)
Chemikile Kasfiacedlnormy EN P psacede
Kyselinasirové (30%) 3B 33
Hydroxid sodny (10%) 3B 3B
*Dle normy EN 14325:2004
0ODOLNOST LATKY PROTI PENETRACI INFEKCNICH AGENS
Tkouska Zkusebnimetoda Klasifikace podle normy EN*
Odolnostproti ikrvea télesnych tekuti dzapoutiti
synteticke krve " g P 15016603 3/6
Egﬂgﬁ;}g%ﬂm‘ﬁ“ KrviprendSenjm patogenim testovand POmOci | poceyra dlenormy 15016604 neklasifikovano
Odolnost proti penetraci kontaminovanych kapalin ENIS022610 1/6
Odolnost proti penetraci biologicky kontaminovanych aerosoli 150/DIS 22611 13
Odolnost proti penetraci biologicky kontaminovaného prachu 15022612 13
*Podle normy EN 14126:2003
VIYSLEDKY TESTOVANI CELEHO ODEVU
e ; Zliuiebnl'mﬁmdad T i . Vsledek Klasifikace podie normy EN
[yp 5: Zkouska priiniku aerosolti jemnyich Castic dovnitf odévu /yhovuje* L 82/90<30%- . .
(ENISOT3982-2) LE/10<159 % Nenirlevatoi
Ochranny faktor podle normy EN 1073-2 >50 23*
Typ6: Zkouska odolnosti proti pronikani pfi lehkém postfiku kapalinou . . .
metoda A podle normy EN 150 17491-4) Vyhowuje Nenirelevantai
Pevnost Svi (EN 150 13935-2) >T5N 3/6**
N/A=Neni i* Zkouska provedena po utésnéni rukav, kapuce alégy zipu ochrannou paskou

**82/90znamena 91,1%hodnotl <30%a8/10znamena 80% hodnotl, <15% *** Dle EN 14325:2004
Dalsiinformace o ochrannyich funkcich vyrobku ziskte od svého dodavatele nebo spolecnosti DuPont: www.ipp.dupont.com

VYROBEK BYL NAVRZEN TAK, ABY CHRANIL PRED NASLEDUJICIMI RIZIKY: Tato kombinéza je navriena

kontaktem s lidmi. Typicky se pouZivd k ochrané pied jemnymi asticemi (typ 5) a lehkym postiikem ¢i potiisnénim kapalinou (typ 6), pficemz
lispésnost jejiho pouziti zavisi na chemické toxicité a intenzité pisobiciho Skodlivého vlivu. Kombinéza je navrzena k pouZiti ve vnitinim prostredi
s hladkym povrchem podlahy. Dosazeni pozadované trovné ochrany je podminéno utésnénim kapuce, rukdvi a légy zipu ochrannou péskou
a pouzitim celooblicejové masky, kterd je vybavena filtrem odpovidajicim podminkdm expozice a priléhd tésné ke kapuci. Latka pouZitd pfi
vyrobé této kombinézy prosa testy podle normy EN 14126:2003 (ochranné odévy proti infekénim agens) s vysledkem, ze materiél poskytuje
omezenou bariérovou ochranu pred infekcnimi agens (viz tabulka vy3e).

OMEZENI POUZITI: Tento oblek, resp. latka nejsou ohnivzdorné a nemély by byt pouzivany v okoli tepelnyich zdrojd, otevieného ohné,
zdroji jisker ani v jiném prostiedi, kde hrozi jejich vzniceni. Tyvek® md teplotu téni 135 °C. Pokud by doslo k expozidi biologicky nebezpecnym
I4tkam, jejtZ intenzita by neodpovidala drovni neprodySnosti obleku, mohlo by to vést k biologické kontaminaci uzivatele obleku. Sité vy
této kombinézy neposkytuji bariérovou ochranu proti infekénim agens. Expozice nékterym velmi jemnym casticim, intenzivnimu postfiku
kapalinami a potfisnéni nebezpecnymi latkami miize vyzadovat pouziti kombinéz o vy3si mechanické odolnosti a neprody3nosti, nez nabizi tato
kombinéza. Pred aplikaci cinidla na oblek se uzivatel musi ujistit o jejich vzdjemné kompatibilité. Pro dosazeni nadstandardni a - pfi nékterych
zpiisobech pouziti — standardni Grovné ochrany je nutné utésnit okraje rukav, kapuce a légu kryjici zip ochrannou paskou. Uzivatel si musi
ovéfit, Ze bude mozné utésnit mezery péskou, pokud to zpiisob pouZiti obleku bude vyZadovat. Pasku je tfeba aplikovat opatrné, aby na ltce
ani na pasce nevznikly zahyby, které by mohly poslouZit jako vstupni kanaly Skodlivin. Pfi utésfiovéni kapuce by mély byt pouzity spiSe kratsf
apiekryvajici se kousky pasky (+ 10 cm). Pfi méfeni dle normy EN 1149-1:2006 oblek spliiuje pozadavky na povrchovy odpor stanovené normou
EN 1149-5:2008, ale protiskluzové podrazky integrovanyich navlekii na boty nemaji antistatickou tpravu a izoluji. Antistatickd vrstva je tcinnd
pouze pfi relativni vihkosti 25 % nebo vy3si a uzivatel musi zajistit patficné uzemnéni sebe i obleku. Povrch odévu musi byt neustale uzemnény.
Navic musi byt elektrostatické disipativni viastnosti obleku i jeho uZivatele neustale udrzovany na takové drovni, aby hodnota odporu mezi
uzivatelem elektrostaticky disipativniho ochranného obleku a zemi byla nizsi nez 10° 0, coz lze zajistit napi. pouzitim uzemriovaciho kabelu
nebojinych vhodnych prostredki. Elektrostaticky disipativni ochranny oblek nesmi byt rozepnut ani svlecen v prostredis holavymi ci vybusnymi
vypary nebo pii manipulaci s holavymi i vybusnymi létkami. Elektrostaticky disipativni ochranny odév nesmi byt bez predchoziho schvéleni
odpovédnym bezpecnostnim technikem pouzivén v prostiedi s atmosférou obohacenou kyslikem. Elektrostaticky disipativni viastnosti
elektrostaticky disipativniho obleku mohou byt ovlivnény relativni vihkosti, opotiet moznou k inaci a stamutim. Elek icky
disipativni ochranny oblek musf pii bézném zpiisobu pouZiti (vcetné ohybani a pohybu) permanentné piekryvat vechny nevyhovujici materialy.
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Vsituacich, kdy je troveri elektrostatické disipace kritickd, by ji méli koncovi uzivatelé vyhodnotit pro celou sestavu svého oSaceni véetné vnéjsich
vrstev, vnitinich vrstev, obuvi a ostatnich osobnich ochrannjich prostiedkd. Dalsi informace o uzemnéni mize poskytnout spolecnost DuPont.
\ kombinéze nechodte po hrubych povrsich. Oblek v piipadé poskozeni vyméiite. V kombinéze nestijte v kaluzich kapalin ani jimi neprochézejte.
Kviili spréavnému kontaktu miizky s podlahou dbejte na to, aby byly navieky fadné umistény na homi casti nizké/vysoké bezpecnostni obuvi.
Protiskluzové miizka mize riziko uklouznuti i padu zmimit, nemiize je vSak zcela odstranit. Ujistéte se prosm, Ze vybrany oblek je vhodny pro
danou pracovni cinnost. Pokud potrebujete s nécim poradit, kontaktujte svého dodavatele nebo spolecnost DuPont. Uzivatel musi zpracovat
analyzu rizik, na jejimz zkladé provede vybér osobnich ochrannych prostedkd. Jediné on sam musi posoudit vhodnost kombinace ochranné
kombinézy s doplikovym vybavenim (rukavice, obuv, ochranné respiracni vybaveni apod.) i to, jak diouho miize byt tato kombinéza s ohledem
na své ochranné vlastnosti, pohodli uZivatele a vznikajici tepelnou zétéz pouzivana pii konkrétni cinnosti. Spolecnost DuPont nepfijimd Zidnou
odpovédnost za nevhodné pouZiti této kombinézy.

PRIPRAVA K POUZITI: Zjistite-li u kombinézy nepravdépodobnou vjrobni vadu, nepouiiveite i

USKLADNENI A PREPRAVA: Tuto kombinézu lze skladovat pfi teplotach mezi 15 °C a 25 °C v temném prostoru (napf. papirov
krabice), kde nebude vystavena ultrafialovému zareni. Spolenost DuPont provedla testy pfirozeného a zrychleného starmuti s vysledkem, Ze tato
latka si zachové adekvatni fyzickou odolnost a vlastnosti bariérové ochrany po dobu 10 let. Jeji antistatické vlastnosti se mohou ¢asem zhorSovat.
Uzivatel se musi ujistit o tom, Ze disipativni viastnosti jsou pro zamysleny zpiisob pouZiti dostacujici. Vyrobek musi byt prepravovan a skladovén
voriginalnim baleni.

LIKVIDACE: Tuto kombinézu je mozné spalit i zakopat na regulované sklddce odpadu, aniz by jakkoli ohrozila Zivotni prostfedi. Podminky
likvidace kontaminovanjich oblekd upravuji stétni ¢i mistni zakony.

PROHLASENI O SHODE: Prohlsseni o shodé si mizete stahnout na adrese: www.safespec.dupont.co.uk.

BbJITAPCKN WHCTPYKLMU 3A YNOTPEBA

OBO3HAYEHUA HA BBTPELUHUTE ETUKETU @ Toproscka mapka. @) TpoussoguTen Ha rawiepusoa.
oMﬂEHTMWKauMﬂ Hamogena —Tyvek® 500 Labo model CHF7 e umeTo Ha MoZiena Ha 3aLuTeH ralLepu3oH ¢ kauynka, CRacTHLM Ha MaHLLETHTe,
OKONO NLIETO 1t Ha TANMATA 1 C BTPaIeHit 3aLLMTHI MOKPUTUA 32 06YBKUTE C MPOTMBOMTb3raLLia noAMeTKa. HacTostuata MHCTpyKuuA 3a ynotpeda
npeaocTaA Hdopmaunsa 3a 1o3u 3awyen rawepu3o. @) CE MapkupoBKa — 3aLLUTHIAT raLLepU30H OTFOBAPA Ha U3NCKBAHWUATA 32 IMYHM
npeAnasHM cpezcTBa ot kateropua lll cbrnacko eBponeiickoTo 3aKoHoAaTencTeo, Pernamen (EC) 2016/425. CepruduaTute 3a u3nuTsaxe
Ha TUNa 1 33 OCUrypABaHE Ha kayecTBoTO a u3ziafieHn ot SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, 06eauteHoto kpanctso,
JHEHTIGULMPaHY OT HoTduLMpaK opran Ha EO c Homep 0120. @) Mokassa cuoTBeTcTBMe C eBponedickuTe CTaHAaPTH 32 06nekna 3a sawua
orxummkann. @) 3awura cpewy paavoaKTHBHO 3aMbPCABaHE OT TBLPAM YacTALM B cboTaecrame ¢ EN 1073-2:2002. A\ BEN 1073-2, knayza
4.). MIMa U3ICKBaHe 32 YCTOAYMBOCT Ha Bb3NNaMeHABaHe. YCTOYMBOCTTa Ha HaTo3M oaye He e

@ Tozuzawymen TaTuyHa 06p VI MPeJara 3a1LiTa 0T eNeKTPOCTATHYHO eneKTPUYECTBO B CHOTBETCTBYE
CEN 1149 1:2006, BkiounTenHo EN 1149-5:2008, KoraTo e npaBinHo 3a3emeH. @,,Tmnose" 3aL4Ta Ha LANOTO TANO, NOCTUTaHI Ype3 To3n
3aLLUTeH raLLiepu3oH, edpvHUpaHI o eBponeiickuTe CTaHAapTH 3a 06nekna 3a aluuta ot xvmukanu: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (n
5) nEN 13034: 2005 + A1:2009 (Tvn 6). To31 3aLLwTeH raLLiepu3oH 0TroBapA CbLLO v Ha U3ckBaHWATa Ha EN 14126:2003 vn 5-B u Tun 6-B.
@ MNonsatenst TpA6Ba Aa npoueTe Tean uHCTpyKuyk 32 ynotpe6a. @) MukTorpamara 3a pasmepuTe nokassa MepkiTe (cm) Ha TAnoTo
1 Bpb3KaTa  BykseHua koa. poBepeTe MepkiTe Ha TAnoTo ¢ 1 u3Gepere npasunuts pasvep. @) Abpxasa Ha nponsxoa. @ Aara Ha
npou3sogctao. @) 3ananum marepuan. [la ce nasu oT orbH. ToBa 06MekIo /Wi THKaHTa He ca NNAMBKOYCTOIRHBH U He TpAGBa 4a 6baaT
I3MION3B2HI B BAM30CT A0 MTOUHIK Ha TOMAVH, OTKPHT NaMbk, MCKPH Wi B MoTeHwyanHo 3ananuma cpesa. @) Aa e ce u3non3sa nosTopHo.

dor 3a ipyro(w) cepTuguuuy He3asucumo(w) ot CEmapkup nesp ({0 PaH OpraH.
EQEKTMBHOCT HA TO3M 3ALLUTEH FALLEPU30OH:
OVI3VYECKM CBOMCTBA HATHKAHUTE

M3nusae Meron HausnuTsane Pesynrar Knac EN*
YcToifuuBoCT KbM abpasusHo xxx
J3HOBaHE P EN530meton2 > 100 uuKbRA 2
YCToiiumBOCT KbM HanykBaHe np e
e WKEZHETIPH | EN IS0 7854 Meroa B >100000wnkbna 6/6*
YCToAUMBOCT KbM TPANELIOBUAHO

v KOMTR ENIS09073-4 >10N 106
AKOCT Ha OMbH ENIS013934-1 >30N 1/6
YcToifuBocT KbM npobuaHe EN863 >10N 26
TIoBbPXHOCTHO CBPOTIBIEHHe NpH . y
i poge DU £N1149-1:2006 + EN1149-5:2008 | orBurpenorabi < 2,5%10°oma N/A

N/A=He e npunoxumo *Corniacko EN 14325:2004 **Binxre orpaHuuenitaTa 3aynorpe6a *** Busyanxa kpaiina ouka
YCTONYMBOCT HA THKAHUTE KbM NIPOHUKBAHE HA TEYHOCTY (EN1S06530)

Xumukan VnpekcHa nponukBane - Knac EN* WHzekc Ha otombekBane - Knac EN*
(ApHa kucenuHa (30%) 3B 3B
Harpuesa ocrosa (10%) 3B 3B
*Cornacio EN 14325:2004
YCTONYMBOCT HATHKAHUTE KbM NPOHUKBAHE HA UHOEKLIO3HU ATEHTH
WsnuTBae Meron Ha u3nuTBate KnacEN*
YCTOAUMBOCT KbM MPOHHKBAHE Ha KPbB M TEMECHN TeUHOCTH Ype3
mznunssauenacmm%munakpw i P 15016603 306
gt et PRSP, |0 ipeapaC e
| YCTOUMBOCT KM MPOHUKBaHE Ha KOHTAMUHUDAHY Te4HOCT ENIS022610 116
YeroiiunBocT KoM 150/DIS 22611 n»
{aepo3sonu
YCT0i4MBOCT KbM NOHWKBaHE Ha 6WONOrMYHO KOKTaMUHUpaH npax | 15022612 13
* Cbrnacio EN 14126:2003

Meron Hau3nuTBane Pe3ynrar ot u3nuTBaKeTo KnacEN
Tn 5 V3nvTBawe 3a Mponyckawe Ha aepo3onki uacuun BbTpe | Ynewwo* L 82/90<30%-L 8/10<15% NA
(EN1S013982-2) * !
0aKTop Ha 3aLuTa Cbracho EN 1073-2 >50 23*
Tan 6: 3nuTBare ¢ huckouTen3uBeH cnpeit (EN IS0 17491-4, meton A) | Yenewno NA
3npasuHa Ha wesosere (EN 150 13935-2) >75N 3/6™**

N/A=H 0bneneH ¢ Kauynka it uun
**82/90 03Havaga, 4e 91, 1% or croHocTiTeHal,  ca < 30%,a8/10 03Hauasa, e 80% or croiitocTute Ha L, ca < 15% ***Cormacko EN 14325:2004

3 hop OTHOCHO GapuepHuTe ¢ MOnA, CBbPXeTe e c MecTHUs AocTaBuuk wan ¢ DuPont: www.ipp.dupont.com

PUCKOBE, OT KOUTO MPOAYKTBT E MPOEKTUPAH [IA MPEAMA3BA: To3u raiuepu3oH e npefasHaueH aa
npeAna3Ba paboTHHLT OT ONACHY BELLECTBA WY OT YyBCTBUTENHI NIPOZIYKTH M MPOLIECH, CBP3AHH € KOHTAMIUHALIUS, MPUYMHEHa OT XopaTa.
B 33BUCHMOCT OT TOKCUYHOCTTA Ha XUMVKNUTE 1 YCTOBHATA Ha eKCNI03ULIMA, TOit 06MKHOBEHO Ce U3M0A3Ba 3 3aLLTa CpelLly GMHM YaCTHL
(v 5) u 0rpaHUyeHo KONUYECTBO Pa3NMBI UMK MPBCKH OT TeYHOCTH (TN 6). To3M raluiepu3oH e npexy 3 B

Ha 3aKPUTO C MajKit NoA0BY NOBLPXHOCTH. HeoBXoauma e Macka 3a LANOTO ML ¢ GUATDP, NOAXOAALL 32 YCMOBHATA Ha eKCMO3ULNS,
1 C XepMETUYHa BPb3KA KbM KauynkaTa, kakTo M AOMbAHUTENHa 00nenBaLLa NeHTa 0KOMO KauyNkaTa, MaHLLIETUTe U Luna, 3a fia e NoCTUrHe
N0COYEHaTa CTENeH Ha 3awuTa. ThKauTa, 33 TO3u enp cbrmacko EN 14126:2003 (3awmtHo
06neKno, NpeAnasBaLLO OT MHAEKLIO3HN areHTt) CbC 3aKMIOYEHHET, Ye MATePUAITLT 0CUrypABA OrpaHuyeHa apHepa cpelLly UHGEKLUO3HM
arenT (BuxTe Tabauiara no-rope).

OrPAHUYEHWA MPU YMOTPEBA: ToBa 06nekn0 u/unu ThkakTa He ca nNaMbKoyCTORMBH 1 He TpA6Ba Aa GbaT 3non3saxm
B 67130CT 710 M3TOYHIIK Ha TOMIIMHA, OTKPUT MIAGMbK, WCKPU WK B TIOTEHLWANHO 3ananuma cpepa. Tyvek® ce Ton npu 135°C. Bb3amoxHo
€ TUMOBe eKCTO3MLWMA Ha GMONOTMUHI OMACHOCTH, KOUTO He OTTOBAPAT Ha HUBOTO HA XepMETWMHOCT Ha 06MeknoTo, fia foBefaT Ao
Ha LiuTuTe WeBOBE Ha TO3W 3alLITeH FalliePU30H He OCUTYpABAT Bapuepa cpeLly MHEKLMO3HH
areHTy. EKCNO3MLMATa Ha HAKOW MHOTO QUHU YaCTULLW, KTEH3UBHH NPBCKY OT TeYHOCT M Pa3NUBIA OT OMACHM BELLIECTBA MOXE 3 U3UCKBA
3aLUTHH ralLiepU30HK € N0-BIICOKA MeXaHiYHa YCTOiiYMBOCT  N0-706pU GapiepHu (BOACTBa OT NpeNaraHuTe o To3it ralliepu3o. Mpean
ynorpefa nory TpA6Ba Aa ocurypu CbBMeCTUMOCT Ha PeareHTa kbM 06neknoTo. 3a nofo6pena auuTa u 3a nocTurake
Ha N0COYeHaTa CTeneH Ha 3allyTa NP HAKOW MPWIOXEHNA, We Gbae HeobXoauMO Jja Ce NOCTaBAT O6MENBaLLM NIeHTU Ha MaHLLeTUTe,
Kauynkata i una. llotpebutenst Tpa6Ba Aa npoBepw Janu e D B Cnyvail Ye Ny T0 U3MCKBa.
My nocTaBAHETo Ha 06nenBalLyTe NieHTH TPAi6Ba Aa ce BHUMaBa /ia He Ce TI0NY4aBaT MbHKW B ThKaHTa WK B 00flenBaLLaTa NeHTa, Thil kato
Te3yl bHKY MoraT Aa iefiCTBaT Karo Kawanw. l1pu obnenBaneTo Ha kauykata TpAGBa fa ce U3N0M3BaT MaNk¥ apyeTa oT 06enBalLara nenta
(+/-10 cm), kouTo Aa ce npunokpuBar. Toa 0bnekN0 0TrOBapA Ha U3UCKBAHMATA 32 NOBLPXHOCTHO CbpoTUBNeHHe Ha EN 1149-5:2008
npu u3mepBake B cotsercrae ¢ EN 1149-1:2006, Ho npoTMBONTb3raluTe NOAMETKM Ha BFPAjieHOTO MOKPUTHE Ha 0BYBKUTE He ca
TPETUPaHI € AHTUCTTUK W Ca U307MPaLLW. AHTUCTaTUYHaTa 06paboTka e edeKTiBHA CaMo MM OTHOCUTENHA BIaXHOCT 25% Wi M0-BUCOKA,
Kato notpe6uTenat Tps6sa fa ocurypu KaKTo Ha Taka i Ha MloBbpXHOCTTA Ha
TpAGBa f1a 6bAe ¢ NoCToAHHO 3a3emABaHe. OcBeH T0Ba eQeKTUBHOCTTa Ha Pa3ceiiBaHe Ha eneKTPOCTATHYEH 3apAf KaKTo Ha KOCTIOMa, Taka
1 Ha non3ates, TpAGBa fa e NOCTOAHHO OCUryPeHa N0 TakbB HauMH, e CbNPOTUBAEHIETO MeX Y MMLIETO, KOETO HOCU 3aLLUTHOTO 06nekso,
Pa3ceiiBalLio eneKTPOCTaTHYeH 3apAf, 1 3eMATa a e o-Manko oT 10° oma, Hanpimep up Kaben i upe3 apyri
TI0AXOAALLY CPeACTBA. 3aLUTHOTO 0BNeK0, Pa3ceiiBaLLIO eeKTPOCTaTIeH 3apaf, He TpA6Ba Aa e 0TBAPA Wi OTCTPaHABA B 3aNaNiMa WH
€KCTT031BHA aTMOCdepa Wt NPyt PaoTa CbC 3ananuMmi Wi eKCTT03MBHI BELLCTB. 3aLLUTHOTO 0Bnekno, paceiiBalLio enekTpoCTaTHYeH
3apAz, He TpAGBa Aa e u3n0A3Ba B 0boraTeHa ¢ KUCTOPOA (epa 6e3 npezBaf pekvte o1 pHUA 3a GesonacHocTTa
UHKeHep. EQeKTUBHOCTTA Ha pasceiiBaHe Ha eneKTPOCTaTHYeH 3apAA Ha 3aLLUTHOTO 0BNeKn0, PasceilBaLL0 eNeKTPOCTATHYEH 3apAf, MOXe
712 ce NOBIIAE OT OTHOCUTENHATa BAQXKHOCT, 0T U3HOCBaHe, OT eBEHTYaHa KOHTaMMHaLWA U Tapeerse. [pi HopManKa ynoTpeba 3aluTHoTo
o6nekno, pasceiiBaLio eneKTpoCTaTHye 3apag, TpAGBA fa MOKPUBA MOCTOAHHO BCAUKM PALLM HA M3ICKBAHWATA MaTep
it npu ] B cuTyauyim, i KOMTO HUBOTO Ha pa3ceiiBaHe Ha eneKTPOCTaTHYEH 3apAA e KpUTUUHO
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BaXHO CBOVICTBO Ha eQeKTUBHOCTTa, KpaiiHuTe noTpeGuTenu TpA6Ba Aa MPeUEHAT eGeKTUBHOCTTA Ha ANaTa M3NOM3BaHa KOMOUHaLMA,
BKIOYUTENIHO BPbXHH Apexy, 6enbo, 06yBKi M Apyrit MUYKY Ny cpepcTBa. I Gop 3 MoXe Aa
6bae npeaoctasena ot DuPont. He u3non3Baiire To3u raliiepu3oH, Korato BbpBiTe Mo rpy6it NOBBPXHOCTA. B cnydaii Ha moBpefa cMeHeTe
He iiTe To34t Falle Koraro BbPBUTE WM CTOUTe BBPXY TeuHocTi. lorpiKeTe e MoKkpUTHATa Ha 06yBKiTe Aa ca
JHobper BBPXY y YLLK, 33 A2 Ce MoNy4M NPaBITEH KOHTAKT Ha Mpexata i nofia. [lpoTuBonb3ratLara Mpexa
MOe [ja HaMali, HO He 1 2 enVIMVHPa PUCKa oT NTb3rake i naziae. Mons, yBepere ce, Ye cTe u3Bpany o6nekoTo, K0eTo e NoAXoAALL0 33
patorata BU. 3a CbBET, MOAA, CBbPXKETe Ce C MeCTHUA A0cTaBuiK unit ¢ DuPont. MoTpeGuTenaT TpA6Ba fia U3BBPLLM AHaNU3 Ha PUCKa, KOiHTO A2
TIOCYXi KaTo 0CHOBA 3 360pa Ha MM4HY NPeANasHM cpe/iCTB. (aMo M eIMHCTBEHO Tol TP I oTTalLep
33 3a1LTa Ha UANOTO TANO U poBKa o6yBKu, iy CpeAcTBa 3a TBTULLA M TH.), 3 CblLO
Taka v KOfIKo J1bT0 MOX(e Z1a Ce HOC TO31 ralLiepU30H MPit KOHKF YC0BHA Ha paboTa cornep Ha My CBOWCTBA, KOMOpTa npit
HoceHe W1 TonnuHHMA cTpec. DuPont He noema HiKaKBa OTTOBOPHOCT 3a HeMpaBHHa ynoTpe6a Ha T031 FalLiepu3oH.

MOArOTOBKA 3A YMOTPEBA: B MankoseposTHUTe Cnyyait Ha yCTaHOBEHH eGeKTH He U3N0N3BailTe ralliepi3oHa.

CbXPAHEHWE 1 TPAHCTTOPTWPAHE: To3# ratuepu3on Moxe fia bfie CbXpaHasan npu Temneparypa Mexzy 15 u 25°C Ha
TBMHO (B KapToHeHa kyTuA) 63 u3narane Ha YB cgetnuna. B DuPont ca npoBeAeH# U3NUTBAHHA Ha €CTECTBEHO U YCKOPEHO CTapeeHe, KOHTO G
J0BENIM A0 3aKMKOYEHHETO, Ye Ta3M ThKaH 3ana3Ba aAekBaTHa U3uyecka 3ApaBitHa i GapwepHn ceoiictea 3a nepuog ot 10 roauku. C Bpemero
QHTUCTATMYHUTE CBOVICTBA MOe Aa HamaneaT. [loTpeGuTenar TpAGBa Aa NpoBEpY Aanit eEKTHBHOCTTA Ha paCeilBaHe Ha eneKTPOCTaTHYeH
3apAZ e A0CTaTbuHa 33 CbOTBETHOTO MpUNoXeKite. IpoflyKTHT TPAOBA A2 Ob/ie TPAHCNOPTUPAH 1 CbXPaHABAH B OPUTUHANHATA (1 OMaKOBKA.

WN3XBBPTAHE: To3u rawepu3on Moxe Aa Gbzie u3ropeH uim B meTuue 6e3 Ha OKONHaTa cpefia.
[ Ha 6 per ot MECTHUTE 33KOHM.

JEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBWE: leknapauuata 3a cbotBeTcTBIE MOXe A2 6b/ie U3TerneHa or: www.safespec.dupont.co.uk.

OVENSKY NAVOD NA POUZIVANIE

OZNACENIA NA VNUTORNOM STITKU @ Ochrannd zndmka. @) Vyrobca kombinézy. @) Identifikicia modelu —
Tyvek® 500 Labo model CHF7, je ndzov modelu pre ochrannd kombinézu s kuklou a elastickymi ialminazépdstiach, pase av tvarovej Castis
integrovanymi nvlekmi nanohy protiémykovou podrézkou. Tento navod na pouZivanie poskytuje informdcie o tejto kombinéze. @) Oznacenie
CE - kombinéza spliia poziadavky pre osobné ochranné prostriedky kategérie Il v silade s eurdpskou legislativou, nariadenie (EU) 2016/425.
Certifikaty o typovej skuske a zaisteni kvality vydala spolocnost SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Spojené krélovstvo,
identifikované certifikaénym orgdnom ES islo 0120. @) Udava silad s eurdpskymi normami pre chemické ochranné oblecenie. @@ Ochrana
pred éasticovou radioaktivnou kontaminaciou podla normy EN 1073-2:2002. A\ EN 1073-2 odsek 4.2. vyzaduje odolnost proti zapdleniu. Na tejto
kombinéze viak nebola testovand odolnost proti zapaleniu. @)Tato kombinéza e antistaticky osetren a pontika elektrostatickd ochranu podla
normy EN 1149 1:2006 vratane normy EN 1149-5:2008, ak je riadne uzemnen. @) Celotelové, typy" ochrany dosiahnuté prostrednictvom tejto
kombinézy definuj eurdpske normy pre chemické ochranné oblecenie: EN1S0 13982-1:2004 + A1:2010 (typ 5) a EN 13034: 2005+ A1:2009 (typ
6). Tato kombinéza spifia aj poziadavky noriem EN 14126:2003, typ 5-Ba typ 6-B. @) Pouivatelje povinny precitat i tento navod na pouzivanie.
@ Piktogram velkosti udava telesné rozmery (cm) a vztah s pismenovym kédom. Zistite si svoje telesné rozmery a vyberte si sprévnu velkost.
@ ~rajina povodu. @ Datum vyroby. @) Horfavy material. Uchovavaite v bezpeénej vzdialenosti od ohiia. Toto oblecenie a/alebo materidl nie st
ohiiovzdorné anesmii sa pouzivat'v blizkosti zdrojov vysokych teplét, ohiia iskier alebovinom potencialne horfavom prostredi. ) Nepouzivajte
opakovane. @ B Informécie o dalsich certifikdtoch nezavisljch od oznacenia CE a eurdpskeho certifikacného orgd

CHARAKTERISTIKY TEJTO KOMBINEZY:
FYZIKALNE VLASTNOSTITKANIN

Test Testovaciametdda Vysledok Trieda EN*
Odolnost voci odieraniu EN530, metdda2 >100cyklov 26"
Odolnostvoci praskaniuvohyboch | ENIS07854, metddaB >100000 cyklov. 6/6*+
Odolnost voci lichobeznikovému
rozthnutiu ENIS09073-4 >10N /6
Pevnostvtahu ENIS013934-1 >30N 1/6
Odolnostvoci prepichnutiu EN863 >10N 26
Powrchovdodonostprirlaing gy 1149-1:006 - EN1149-5:2008 |vnitiavonku<2,5x10°0hm WA
N/A=Nepouzivasa *Podla normy EN 14325:2004 ** Pozrite si obmedzenia pouzivania ***Vizudlny koncovy bod
ODOLNOSTTKANINVOCI PRENIKANIU KVAPALIN (EN IS0 6530)
Chemikdlia Index preniknutia — trieda EN* Index odpudivosti — trieda EN*
Kyselinasirovd (30 %) 3B 33
Hydroxid sodny (10 %) 3B 33
*Podlanormy EN 14325:2004
ODOLNOST TKANINVOCI PRENIKNUTIU INFEKCNYCH LATOK
Test Testovaciametoda Trieda EN*
Odolnost voi preniknutiu krvia telesnych tekutin s vyuzitim 15016603 36
Odolnost voci preniknutiu patogénov prendsanych krvou s vyuZitim s
bakteriofsqu PhiX174 patog 4 y 15016604, postup C bezklasifikécie
Odolnost voci preniknutiu kontaminovanych kvapalin ENIS022610 1/6
Odolnost voci preniknutiu biologicky kontaminovanych aerosdlov 150/DIS 22611 13
Odolnostvoci preniknutiu biologicky kontaminovaného prachu 15022612 13
*Podlanormy EN 14126:2003

CHARAKTERISTIKATESTU CELEHO OBLECENIA

Testovaciametoda _ Vysledok testu Trieda EN
Typ 5:Test priesaku Castic aeros6lu dovnditra (EN 150 13982-2) E‘ /%X(;lé 1 5'% me 82/% <30 % - N/A
Ochranny faktor podla normy EN 1073-2 >50 2/3*
Typ 6:Test striekanim nizkej drovne (EN IS0 17491-4, metdda A) Uspesny N/A
Pevnost3vov (EN15013935-2) >75N 3/6***

N/A=Nepouzivasa *Test vykonany so zapastiami, kuklou a prekrytim zipsu zaistenymi paskou
**82/90znamend hodnoty 91,1%L,_ < 30%a8/10znamena hodnoty80%L <15 % ***Podlanormy EN 14325:2004
Dalsie informécie o bariérovych istikdch ziskate u svojho dodavatela alebo spolocnosti DuPont: www.ipp.dupont.com

RIZIKA, NA OCHRANU PRED KTORYMI BOL VYROBOK NAVRHNUTY: Tito kombinza je navhnuté na ochranu
pracovnikov pred nebezpecnymi latkami alebo na ochranu citlivych vyrobkov a procesov pred kontamindciou fudmi. V' zvislosti od chemickej
toxicity a podmienok expozicie sa zvycajne pouziva na ochranu pred jemnymi casticami (typ 5) a obmedzenymi Spliechajicimi alebo striekajticimi
kvapalinami (typ 6). Tato kombinéza je navrhnutd na pouzivanie v interiéri s hladkymi podlahovymi plochami. Na dosiahnutie deklarovanej
ochrany sa vyzaduje celotvarova maska s filtrom vhodnym pre dané podmienky expozicie a tesne spojend s kuklou, dodatocné utesnenie kukly,
zapasti a prekrytia zipsu paskou. Tkanina pouZitd pri tejto kombinéze bola testovand podla normy EN 14126:2003 (oblecenie na ochranu pred
infekénymi latkami) so zdverom, Ze material poskytuje obmedzen( bariérovi ochranu pred infekénymi létkami (pozri tabulku vysSie).

OBMEDZENIA POUZITIA:Toto oblecenie a/alebo materidl nie st ohiiovzdorné a nesm sa pouzivat v blizkosti zdrojov vysokych teplot,
ohiia, iskier alebo v inom potencilne horlavom prostred;. Tyvek® sa topi pri teplote 135 °C. Existuje moznost, Ze typ expozicie nebezpecnym
biologickym l4tkam, ktory nezodpoveda Grovni tesnosti oblecenia, moze viest k biologickej kontaminacii pouzivatela. Sité vy tejto kombinézy
neposkytujii bariérovii ochranu pred infekénymi latkami. Pri expozicii niektorym velmi jemnym Casticiam, intenzivnym striekajicim
kvapalindm a Spliechaniu nebezpecnych ldtok sa mdze vyzadovat kombinéza s vysSou mechanickou pevnostou a bariérovymi charakteristikami,
ako poskytuje tato kombinéza. Pouzivatel musi pred pouZitim zabezpecit vhodné reakéné cinidlo pre kompatibilitu oblecenia. Na lepsiu ochranu
a dosiahnutie deklarovanej ochrany pri niektorych aplikciach je potrebné zaistit oblast zapdsti, kukly a prekrytia zipsu paskou. Ak si to dand
aplikdcia vyzaduje, je pouzivatel povinny skontrolovat, Ze je mozné tesné zaistenie pouZitim psky. Pri pouZiti pasky treba davat pozor, aby sa
na tkanine alebo pske nevytvorili ziadne zéhyby, pretoze tieto mozu fungovat ako kandliky. Pri zaistovani kukly paskou by sa mali pouzivat
malé kusy pésky (+/- 10 cm), ktoré by sa mali prekryvat. Toto oblecenie splia poziadavky povrchovej odolnosti podfa normy EN 1149-5:2008,
ak sa merania vykondvali podla normy EN 1149-1:2006, ale protismykové podrazky integrovanych navlekov na nohy nemaju antistaticki
lipravu a sti izolované. Antistaticka Gprava je tcinnd iba pri relativnej vihkosti 25 % alebo viac a pouzivatel musi zabezpecit riadne uzemnenie
oblecenia aj pouzivatela. Povrch tohto oblecenia musi byt p uzemneny. Charakteristika rozptylenia elek ického naboja
oblecenia aj pouzivatela musi byt navy3e neustale zabezpecend takym spdsobom, aby bol odpor medzi osobou nosiacou ochranné oblecenie
na rozptylenie elektrostatického naboja a zemou menej ako 10° Ohmov, napriklad pouzitim uzemriovacieho kabla alebo inymi vhodnymi
prostriedkami. Ochranné oblecenie na rozptylenie elektrostatického naboja sa nesmie otvérat ani vyzliekat v horfavom alebo vybusnom
prostredi ani pocas manipuldcie s horlavymi alebo vybusnymi latkami. Ochranné oblecenie na rozptylenie elektrostatického néboja sa nesmie
pouzivat v prostredi s vysokym obsahom kyslika bez predchadzajiiceho schvdlenia zodpovednym bezpetnostnym technikom. Charakteristiku
rozptylenia elektrostatického vyboja ochranného oblecenia na rozptylenie elektrostatického naboja mdze ovplywnit relativna vihkost,
opotrebovanie, moznd kontaminécia a stamutie materialov. Ochranné oblecenie na rozptylenie elektrostatického naboja musi pocas bezného
pouzivania (vrdtane ohybania a pohybov) zakryvat vietky nek ibilné materidly. V situdcidch, kedy je droveri rozptylenia
statickej elektriny kritickou poZiadavkou na vlastnosti, musi koncovy pouZivatel postidit charakteristiku celej zostavy pocas nosenia vrétane
vonkajsieho oblecenia, vnitorného oblecenia, obuvi a dalich OOP. Daliie informcie o uzemnent ziskate u spolo¢nosti DuPont. Nepouzivajte
tiito kombinézu na drsnych povrchovych plochdch. V' pripade poskodenia odev vymeiite. Nepouzivajte tito kombinézu, ak je potrebné kracat
alebo stat v kvapalinach. Davajte pozor, aby boli navleky na nohy spravne umiestnené na topankach s ciefom zaistit spravny kontakt podrazky
s podlahovou plochou. ProtiSmykova podrézka moze znizit, nie vSak tpine eliminovat riziko posmyknutia a padu. Uistite sa, Ze ste si zvolil
oblecenie vhodné pre vasu pracovni tlohu. Ak potrebujete pomoc, obratte sa na svojho dodavatela alebo spolocnost DuPont. Pouzivatel by
mal vykonat analyzu rizik, na zaklade ktorej by mal zvolit OOP. Pouzivate! je vyjhradne zodpovedny za sprévnu kombindciu celotelovej ochrannej
kombinézy a dopInkového vybavenia (rukavice, obuy, respiracné ochranné vybavenie atd’) a za to, ako dlho sa této kombinéza méze pouzivat
pri danej praci vzhladom na jej ochranné c istiky, pohodlie pouzivatela alebo tepelné namahanie. Spolocnost DuPont nenesie ziadnu
z0dpovednost za nespravne pouzivanie tejto kombinézy.
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PRIPRAVA NA POUZIVANIE: Ajkedje to nepravdepodobné, v pripade akychkolvek kazov kombinézu nepouzivajte.

SKLADOVANIE A PREPRAVA: Tito kombinéza sa moze skladovat pri teplotdch 15 az 25 °C na tmavom mieste (v karténovej
Skatuli) bez pristupu ultrafialového Ziarenia. Spolocnost DuPont vykonala testy prirodzeného a urychleného stamutia materiélu a dospela k
zdveru, Ze této tkanina si zachovava primerand fyzicki pevnost a bariérové vlastnosti pocas 10 rokov. Antistatické vlastnosti sa casom mézu
zhorsit. Pouzivatel'sa musi uistit, Ze vlastnosti rozptylenia elektrostatického nboja st postacujice pre dané poutitie. Vijrobok sa musi skladovat
aprepravovat'v originalnom obale.

LIKVIDACIA: Této kombinéza sa moze spalit v spalovni alebo zlikvidovat na regulovanej skladke odpadu bez negativneho vplyvu na zivotné
prostredie. Likviddcia k ého oblecenia sa riadi Statnymi alebo miestnymi zakonnymi predpismi.

VYHLASENIE O ZHODE:Vyhlsenie o zhode si mozete prevziat zwebove lokality: www.safespec.dupont.co.uk.

VENSCINA NAVODILA ZA UPORABO

OZNAKE NA NALEPKI @Blagovna znamka. @) Proizvajalec kombinezona. @) Identifikacijamodela— Tyvek® 500 Labo model CHF7
jeime modela zascitnega kombinezona s kapuco in elastiko na zapestjih, okoli obraza in pasu ter integriranimi pokrivali za obutev s podplatom,
ki ne drsi. V teh navodilih za uporabo so na voljo informacije o tem kombil @ 0znaka CE - kombii je po evropski zakonodaji
(Uredba (EU) 2016/425) skladen z zahtevami za kategorijo lll osebne zascitne opreme. Preizkuse tipa in spricevala o kakovosti je izdala druzba
SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, Zdruzeno kraljestvo, ki je pri priglasitvenem organu ES registrirana pod stevilko 0120.
@ 'kazuje skladnost z evropskimi standardi za oblacila za zaicito pred kemikalijami. @) Zaicita proti zenjuz radioaktivnimi delciv skladu
sstandardom EN 1073-2:2002. /A\ Tocka 4.2. standarda EN 1073-2 zahteva odpornost proti vigu, vendar odpornost tega kombinezona proti v

ni bila preizkusena. (@) Ta kombinezon je obdelan antistatiéno ter omogoca elek icno zascito v skladu s standardoma B

EN 1149-5:2008, e je pravilno ozemljen. @) »Tipic zasite za celotno telo, doseZene s tem kombi kisoop izevrop:

2a oblacila za zascito pred kemikalijami: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (tip 5) in EN 13034: 2005 -+ A1:2009 (tip 6). Ta kombinezon izpolnjuje

tudi zahteve standarda EN 14126:2003 tip 5-Bin tip 6-B. @) Uporabnik kombinezona mora prebratita navodila za uporabo. @) Na piktogramu

velikosti so prikazane telesne mere (cm) in povezane érkovne kode. Preverite svoje telesne mere in izberite ustrezno velikost. ) Drzava iz

@ Datum proizvodnje. @) Vnetljiva snov. Ne priblizujte ognju. To oblacilo in/ali tkanina nista ognjevarna ter ju ne smete uporabljati v blizini

izvora vroine, odprtega ognjain isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. @) Ni za ponovno uporabo. (@) @) Informacije o drugih certifikatih,
dvisnih od oznake CEin k organa.

UCINKOVITOST TEGA KOMBINEZONA:

FIZIKALNE LASTNOSTITKANINE

Preizkus Metoda preizkusanja Rezultat Razred EN*
Odpornost proti obrabi EN530, metoda2 >100ciklov 26"
Upogibna pretrZnatrdnost ENIS07854, metodaB >100.000 ciklov 6/6***
Trapezna pretrZna trdnost ENIS09073-4 >10N 1/6
Natezna trdnost ENIS013934-1 >30N 1/6
Odpornost proti prebadanju EN863 >10N 26
PovsinskaupomostpriRH 259 | ENT149-1:2006 - EN1149-52008 | e/ inaunaniost /

/=ninavolio *Vskladu s standardom EN 14325:2004 ** Glejte omejitve pri uporabi ***Vidna koncna tocka
(ODPORNOSTTKANINE PROTI PREPUSCANJU TEKOCIN (EN 150 6530)
| Indeksodbojnosti —razred EN" |

Kemikalija Indeks prepusti zred EN* deks odboj azred EN*
Iveplovakislina (30 %) 33 33
Natrijev hidroksid (10 %) 3B 3B

*V skladus standardom EN 14325:2004

(ODPORNOSTTKANINE PROTI PREPUSCANJU POVZROCITELJEV OKUZB

Preizkus Metoda preizkusanja Razred EN*
Odpornost proti prepuscanju krviin telesnih tekocin zuporabo umetne krvi | 15016603 3/6
Eg toe(r'l‘gfxat panl)’tl: I;}gﬁpﬁfcan]u krvno prenosljvih patogenov priuporabi |16 1660, 4, postopekC brezrazvrstitve
| Odpornost proti prepustanju kontaminiranih tekotin ENIS022610 1/6
{ 0dpornost proti prepuScanju biolosko kontaminiranih aerosolov I1S0/DIS 22611 13
L0dpornost proti prepuscanju biolosko kontaminiranega prahu 15022612 13

*V skladu s standardom EN 14126:2003

PREIZKUS UCINKOVITOSTI CELOTNEGA OBLACILA

Metoda preizkuSanja Rezultat preizkusanja Razred EN
Tib : preizkus prepuicanya aerosolov drobnih delcevy obleko Opraden” - L 82/%0 < 30 % - L, /
(EN1S013982-2) 8/10<15%*
Faktor zascite v skladus standardom EN 1073-2 >50 23*
Tip 6: preizkus z nizko intenzivnostjo préenja (EN IS0 17491-4, metodaA) | Opravljen /
Trdnost Sivov (EN1S0 13935-2) >75N 306"

/=ninavoljo *Preizkus je bil opravljens prelepljenimi zapestji, kapuco in zavihkom zadrge
**82/90 pomeni, da91,1 %L, vseh vrednosti < 30 %in 8/10 pomeni, da je 80 % L, vseh vrednosti < 15% ***V skladu s standardom EN 14325:2004
Iadodatne informacije o ucink i se obrnite na dobavitelja li druzbo DuPont: www.ipp.dupont.com

1ZDELEK ZAGOTAVLJA ZASCITO PRED NASLEDNJIMI TVEGANJI: Kombinezon je namenjen za zaiito oseb pred
nevamnimi snovmi ali za zascito obcutljivih izdelkov in procesov pred kontaminacijo, ki jo povzrodi clovek. Odvisno od kemicne toksicnosti in
pogojev izpostavljenosti se obicajno uporablja za zascito pred drobnimi el (tip 5) ter omejenim brizganjem ali pr3enjem (tip 6). Ta kombinezon
je namenjen za uporabo v zaprtih prostorih z gladkimi talnimi povrSinami. Za zagotovitev deklarirane zasite je potrebna obrazna maska
sfiltrom, ki ustreza pogojem izpostavljenosti, povezana s kapuco, terima dodaten lepilni trak okoli kapuce, zapestijin na zavihku zadrge. Tkanina,

bljena za ta kombil jebila preizkusena v skladu s standardom EN 14126:2003 (zascitna obleka proti povzrociteljem okuzb), pri cemer
jebilo ugotovljeno, da material omogoca omejeno zascito proti povzrociteljem okuzb (glejte zgornjo tabelo).

OMEJITVE PRI UPORABI: To oblacilo in/ali tkanina nista ognjevarna ter ju ne smete uporabljati v blizini izvora vrocine, odprtega
ognja in isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. Tyvek® se stopi pri 135 °C. Pri izpostavljenosti bioloskim nevarnostim, ki ne ustrezajo stopnji
ucinkovitosti kombinezona, je mogoca bioloska kontaminacija uporabnika. Sivaniivi tega kombinezona ne omogodajo zaitite pred povzrotitelji
okuzb. Pri izpostavljenosti nekaterim zelo drobnim delcem ter intenzivnemu prsenju in Skropljenju tekocih nevarnih snovi so lahko potrebna
zascitna oblacila z vecjo mehansko trdnostjo in mejno ljivostjo, kot jo ponuja ta kombi Uporabnik mora pred uporabo preveriti
zdruljivost reagenta z oblacilom. Za izholjSano zascito in doseganje deklarirane zasite bo treba pri nekaterih nacinih uporabe prelepiti robove
na zapestjih, kapuciin zavihku zadrge. Uporabnik mora preveriti, ali je mogoce zagotoviti tesno prelepljenje, kadar namen uporabe to zahteva.
Pri lepljenju traku je treba paziti, da na blagu ali lepilnem traku ne nastanejo gube, saj lahko te delujejo kot kanali. Pri lepljenju robov kapuce
uporabite majhne kose (+/— 10 cm) lepilnega traku, ki naj se med seboj prekrivajo. To oblacilo ustreza zahtevam povrsinske odpornosti v skladu
s standardom EN 1149-5:2008, merjeno v skladu s standardom EN 1149-1:2006, vendar podplati proti drsenju na integriranih pokrivalih
za obutev niso antistaticno obdelani in so izolator. Antistaticna obdelava je ucinkovita samo pri 25-odstotni ali visji relativni vlaznosti ter
(e uporabnik zagotovi ustrezno ozemljitev oblacila in osebe, ki ga nosi. Povrina oblacila mora biti trajno ozemljena. Poleg tega je disipacijsko
elektrostaticno ucinkovitost obleke in osebe, ki jo nosi, treba stalno dosegati na tak nacin, da je upornost med osebo, ki nosi disipacijsko
elektrostaticno zascitno obleko, in zemljo manjsa od 10° ohmov, npr. z nosenjem ustrezne obutve/uporabo ustrezne taine obloge, uporabo kabla
za ozemljitev ali z drugimi ustreznimi sredstvi. Ne odpenjajte in ne slacite disipacijske elektrostaticne zascitne obleke v prisotnosti vnetljivih
snovi ali v eksplozivnih okoljih oziroma pri ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Uporaba disipacijskih elektrostaticnih zascitnih
oblacil v okoljih, ki so obogatena s kisikom, ni dovoljena, dokler primemosti uporabe ne preveri pooblasceni varnostni inzenir. Na ucinkovitost
disipacijskih elektrostaticnih zascitnih oblacil lahko vplivajo relativna vlaznost, obrabljenost, morebitna kontaminacija in staranje. Disipacijska
elektrostaticna zasitna oblacila morajo med normalno uporabo (vkljucno z upogibanjem in gibanjem) stalno prekrivati vse neskladne
materiale. \' okoliscinah, v katerih je raven staticne disipacije kriticna lastnost ucinkovitosti, morajo koncni uporabniki oceniti ucinkovitost
celotnega sestava, ki ga nosijo, vkljucno z zunanjimi in spodnjimi oblacili, obutvijo ter drugo osebno zascitno opremo. Dodatne informacije
o ozemljitvi lahko zagotovi druzba DuPont. Ne uporabljajte tega kombinezona za hojo po grobih povrSinah. V primeru poskodbe zamenjajte
oblacilo. Ne uporabljajte tega kombinezona za hojo po tekocini ali stanje v njej. Poskrbite, da so pokrivala obutve dobro namescena na zascitne
Cevlje/Skornje, da se doseze pravilen stik mreze s tlemi. Protidrsna mreza lahko zmanjsa tveganje zdrsa ali padca, ne more pa ga povsem
prepreiti. Preverite, ali ste izbrali zacitna oblacila, ki so primerna za va$ namen uporabe. Za nasvet se obrnite na dobavitelja ali druzbo DuPont.
Uporabnik mora izvesti analizo tveganja, na podlagi katere izbere ustrezno osebno zascitno opremo. Uporabnik sam izbere pravo kombinacijo
oblacila za zasito celega telesa in dodatne zascitne opreme (zasitne rokavice, zascitni Skornji, oprema za zascito dihal ipd.) ter odloca o tem,
kako dolgo lahko za doloceno opravilo uporablja zasitni kombinezon glede na ucinkovitost zascite, udobnost noSenja in toplotno obremenitev.
Druzba DuPont ne prevzema nikakrsne odgovornosti za nepravilno uporabo tega kombinezona.

PRIPRAVA NA UPORABO: (e je kombi pos ga nesmete uporabljati

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT: Kombinezon hranite pri temperaturi od 15 do 25 °C na temnem mestu (v kartonski skatli), ki ni
izpostavljeno UV-svetlobi. Druzba DuPont je izvedla preizkuse naravnega in pospesenega staranja ter pri tem ugotovila, da tkanina ohranja
ustrezno raven fizicne trdnosti in mejno zmogljivost 10 let. Antistaticne lastnosti se lahko s casom poslabajo. Uporabnik mora preveriti,
alidisipacijska ucinkovitost oblacil zadosca za njihov namen uporabe. lzdelek transportirajte in hranite v originalni embalazi.

ODSTRANJEVANJE: Kombinezon lahko sezgete ali zakopljete na nadzorovani deponiji brez skodljivih vplivov na okolje. Odstranitev
kontaminiranih oblacil urejajo nacionalni ali lokalni zakoni.

1ZJAVA O SKLADNOST!: lzjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta www.safespec.dupont.co.uk.
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ROMANA INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

MARCAJELE DE PE ETICHETA INTERIOARA @ Marca comerciali. @) Producitorul salopetei. @) Identificareamodelului -
Tyvek® 500 Labo model CHF7, este denumirea modelului de salopeta de protectie cu glugasi elastic la mansete, in jurul glugii siin dreptul taliei
si acoperitori integrate pentru incaltaminte cu talpa antiderapantd. Aceste instructiuni de utilizare contin informatii privind aceasta salopeta.
@ Marcajul CE - Salopeta respect cerintele aplicabile echipamentelor de protectie personali din categoria Il conform legislatiei europene,
reglementarea (UE) 2016/425. Certificatele de omologare si asiqurare a calitatii au fost emise de cétre SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare,
BS22 6WA, Regatul Unit, avand numérul de organism notificat CE 0120. @) Indic conformitatea cu standardele europene aplicabile articolelor
deimbracaminte de protectie chimica. Q@) Protectie impotriva contaminarii cu particule radioactive, conform standardului EN 1073-2:2002.
A\ Clauza 4.2. din standardul EN 1073-2 impune rezistenta la flacari. Cu toate acestea, rezistenta a flacria acestei salopete nu a fost testatd.
(@ /ceasti salopeti este tratata antistatic i asigura protectie impotriva sarcinilor electrostatice conform EN 1149-1:2006, inclusiv EN 1149-5:2008,
in condifiile unei impamantari corespunztoare. @ Tipurile de protectie a intregului corp oferite de aceast salopeta si definite de standardele
europene aplicabile articolelor de imbrécaminte de protectie chimicd: EN S0 13982-1:2004 4 A1:2010 (Tip 5) si EN 13034: 2005 + A1:2009 (Tip 6).
Aceasta salopetaindeplineste, de asemenea, cerintele standardului EN 14126:2003 pentru echipamentele Tip 5-B.5iTip 6-B. @) Utilizatorul trebuie
i citeascd acestenstructiuni de utilizare. @) Pictograma pentru dimensiune indica dimensiunile corporale (in cm) si corelatia acestora cu codul
alfabetic. Verificati-va dimensiunile corporale i alegeti mrimea corectd a salopetei. @) Tara de origine. @) Data fabricaf i
inflamabil. A se péstra la distanta de foc. Acest articol de imbracaminte si/sau material textil nu este ignift e util
surselor de caldurs, a flacarilor deschise, a scanteilor sau in medii potential inflamabile. @) A nu se reutiliza. @) @) Informatji privind alte
certificari, diferite de marcajul CE si organismul notificat european.

PERFORMANTELE ACESTEI SALOPETE:

Test Metodd de testare Rezultat Clasa EN*
Rezistenta | abraziune EN530metoda2 >100de cicluri 26"
Rezistenta la fisurare ca indoirii | ENIS07854 metoda B >100.000 de cicluri 6/6%*
Rezistenta la rupere idala ENIS09073-4 >10N 1/6
Rezistenta laintindere ENIS013934-1 >30N 1/6
Rezistentala gdurire EN863 >10N 2/6
:‘:Izgffa”df ;gﬁgﬂ?“"' laumiditate EN1149-1:2006 + ENT149-5:2008 | interiorsiexterior < 2,5x10°ohmi NIA

N/A=Neaplicabil *Conform EN 14325:2004 **Ase vedea limitarile de utilizare *** Punctvizual final

REZISTENTA MATERIALULUI LA PATRUNDEREA LICHIDELOR (EN 150 6530)

- . . - Indice derespingere —
Produs chimic Indice de patrundere — clasa EN e E‘;‘*g
Acid sulfuric (30%) 33 33
Hidroxid de sodiu (10%) 33 33
*Conform EN 14325:2004
Test Metoda de testare Clasa EN*
Rgiﬂen}é la pélru?derea_saqgslqi si 15016603 36
alichidelor corp
:(nefﬁ;:m \avpatrunderlea_Ipalugemlar;ﬂsilm 15016604 Procedura C nicio clasificare
Rezistent la pa lichidelor i ENIS022610 1/6
Rezistenta la pa ll inati biologi 150/DIS 22611 13
Rezistenta la pa pulberilor inate biologi 15022612 13
* Conform EN 14126:2003
Metoda de testare i Clasa EN
Tipul 5:Test d id lisi le tre nterior (EN15013982-2) | Trecut cu succes™ « Ly, 82/90 < 30%+ L,8/10 < 15%** N/A
Factorde protectie conform EN 1073-2 >50 23
Tipul 6:Testd izareajoasa presiune (EN1S0 17491-4, Metoda A) Trecut cusucces N/A
Rezistenta cusaturilor (EN1S0 13935-2) >75N 306"

N/A=Neaplicabil *Test efectuat cumansetele, glugassi clapeta fermoarului etansate cu banda adeziva
**82/90inseamna & 91,1% din valorile Ly, sunt < 30%, iar 8/10inseamna ca 80% din valorile Lsunt < 15% ***Conform EN 14325:2004

Pentrumai multe informatii privind performanta barierei, contactati furnizorul sau compania DuPont: www.ipp.dupont.com

PRODUSUL ESTE CONCEPUT PENTRU A OFERI PROTECTIE IMPOTRIVA URMATOARELOR RISCURI:
Aceastd salopetd este conceputa pentru a proteja lucratorii impotriva substantelor periculoase sau produsele si procesele sensibile impotriva
contaminarii de catre oameni. Aceasta este utilizatd, in mod normal, in functie de toxicitatea produselor chimice si conditiile de expunere, pentru
aoferi protectie impotriva particulelor fine (Tip 5) sia stropirii sau pulverizarii limitate (Tip 6). Aceasta salopetd este conceputa pentru a fi utilizata
i spatii interioare cu podele netede. Pentru atingerea nivelului de protectie indicat, sunt necesare o masca faciala completd, cu un filtru adecvat
pentru conditiile de expunere si bine conectata la glugd, precum si benzi adezive de protectie in jurul glugii, la mansete si clapeta fermoarului.
Materialul utilizat pentru aceasta salopeta a fost testat in conformitate cu standardul EN 14126:2003 (imbrécaminte de protectie impotriva
agentilor infectiosi) si s-a concluzionat cd materialul asigura o barierd limitata impotriva agentilor infectiosi (a se vedea tabelul de mai sus).

LIMITARI DE UTILIZARE: Acest articol de imbricaminte i/sau material textil nu este ignifug si nu trebuie utilizat in apropierea
surselor de caldurd, a flacarilor deschise, a scanteilor sau fin medii potential inflamabile. Tyvek® se topeste la 135 °C. Este posibil ca anumite
tipuri de expunere la pericole biologice care nu corespund nivelului de filtrare al articolului de imbracaminte s& ducd la contaminarea biologica
a utilizatorului. Imbindrile prin cusatura ale acestei salopete nu asigura o bariera impotriva agentilor infectiosi. Expunerea la anumite particule
foartefine, la pulverizareaintensiva a lichidelor sau stropirea cu substante periculoase poate necesita salopete cu rezistentd mecanica mai inalta si
proprietati de respingere superioare celor oferite de aceastd salopeta. Utilizatorul trebuie sé asigure compatibilitatea dintre reactivisi articolul de
imbrécamintenainte de utilizare. Pentru protectie sporita si pentru asigurarea nivelului specificat de protectie in anumite aplicatii, este necesara
etansarea cu banda adeziva a mansetelor, a glugii i a clapetei fermoarului. Utilizatorul trebuie sa se asiqure ca este posibila etansarea corecta
cubanda adeziva, in cazul in care aplicatia o impune. Procedati cu atentie atunci cind aplicati banda adezivé, pentru a evita formarea cutelor pe
material sau banda adeziva, deoarece aceste cute pot reprezenta canale de acces in interiorul salopetei. Atunci cand etansati gluga cu banda
adeziva, utilizati bucati mici (+/- 10 cm) de banda adeziva, suprapunandu-le. Acest articol de imbracaminte corespunde cerintelor privind
rezistenta suprafetei specificate de standardul EN 1149-5:2008, atunci cand sunt masurate conform standardului EN 1149-1:2006, insa talpile
antiderapante ale acoperitorilor integrate pentru incaltaminte nu sunt tratate antistatic si au proprietati izolatoare. Tratamentul antistatic este
eficient numai la umiditate relativa de 25% sau mai mare; utilizatorul trebuie sé asigure atét impamantarea corectd a articolului de imbracaminte,
cat i cea a propriului corp. Suprafata imbracmintei trebuie s fie impamantata in permanent3. In plus, performantele de disipare a sarcinilor
electrostatice de ctre costum si utilizator trebuie asigurate permanent, astfel incat rezistenta electrica dintre pamant si corpul persoanei care
poartd imbrécamintea de protectie cu proprietati de disipare a sarcinilor electrostatice sa fie mai mica de 10° ohmi, de exemplu utilizand un
cablu de impamantare sau orice alte mijloace adecvate. Imbracamintea de protectie cu proprietdti de disipare a sarcinilor electrostatice nu
trebuie deschisa sau scoasd in prezenta atmosferelor inflamabile sau explozive sau in timpul manipularii substantelor inflamabile sau explozive.
Tmbracémintea de protectie cu proprietati de disipare a sarcinilor electrostatice nu trebuie utilizatd in atmosfere imbogatite cu oxigen in absenta
aprobarii prealabile a responsabilului cu siguranta din unitatea respectiva. Performantele de disipare a sarcinilor electrostatice ale acestui articol de
imbracaminte de protectie cu proprietati de disipare a sarcinilor electrostatice pot fi afectate de umiditatea relativa, de gradul de uzurd si deteriorare,
de eventuala contaminare si de vechimea produsului. Imbrécamintea de protectie cu proprietati de disipare a sarcinilor electrostatice trebuie s
acopere permanent toate materialele neconforme in timpul utilizari normale (inclusiv in timpul indoirii si miscarii acestora). In situatjile in care
nivelul de disipare a sarcinilor electrostatice este o proprietate esentiala pentru performanta, utilizatorul final trebuie sd evalueze performantele
intregului ansamblu asa cum va fi acesta purtat, inclusiv imbracamintea exterioara, imbracamintea interioara, incaltamintea si alte echipamente
de protectie personald. DuPont va poate furniza informatii suplimentare privind impamantarea. Nu utilizati aceasta salopeta atunci cand va
deplasatj pe suprafete rugoase. In caz de deteriorare, inlocuiti articolul de imbrécaminte. Nu utilizatj aceasta salopetd atunci cand v deplasati sau
stationati in acumuldri de lichid. Aveti grija ca acoperitorile pentru incdltaminte sunt pozitionate corect peste incaltdmintea/cizmele de protectie,
pentru a asigura contactul corect dintre grilaj si podea. Grilajul antiderapant poate reduce riscul de alunecare si de cadere, insa nu il poate elimina
complet. Asiqurati-va ca ati ales imbracimintea adecvatd pentru activitatea dvs. Pentru mai multe informatii, contactati furnizorul sau compania
DuPont. Inainte de a-5i alege echipamentele de protectie personald, utilizatorul trebuie s efectueze o analiza de risc. Acesta are responsabilitatea
de a alege combinatia corectd intre salopeta de protectie a intregului corp §i echi le supli (manusi, incalt echipamente de
protectie respiratorie etc.) si de a determina durata de utilizare a acestei salopete intr-o anumita aplicatie, luand in calcul performantele de protectie,
confortul utilizatoruluisi solicitarea termica. DuPont nu isi asuma nicio responsabilitate pentru utilizarea incorect a acestei salopete.

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE: Insituatiaimprobabila in care aceasta salopeta prezinta defecte, nu o utilizati.

DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL: Aceasta salopetd poate fi depozitata la temperaturi de 15-25 °C, intr-un loc intunecos
(0 cutie de carton), complet ferit de expunerea la radiatii UV. DuPont a efectuat teste de uzura pe cale naturald si acceleratd in urma carora
aconcluzionat c acest materialisi mentine rezistenta fizica adecvata si proprietétile de protectie pe o perioada de 10 ani. Proprietatile antistatice
se pot reduce in timp. Utilizatorul trebuie sa se asiqure cé performantele de disipare a sarcinilor electrostatice sunt suficiente pentru aplicatie.
Produsul trebuie transportat si depozitat in ambalajul original.

ELIMINAREA LA DESEURI: Aceasta salopeta poate fiincinerata sauingropata intr-o groapa de deseuri controlate, fara a afecta mediul
inconjurdtor. Eliminarea la deseuria articolelor de imbracaminte inate este regl & de legislatia nationald sau locala.

DECLARATIE DE CONFORMITATE: Declaratia de conformitate poate fi descarcatd de la adresa: www.safespec.dupont.co.uk.
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LIETUVIY K NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

VIDINIY ETIKECIY ZENKLAI @ Prekés zenklas. @) Kombinezono gamintojas. @€)) Modelio identifikacija — Tyvek® 500 Labo
model CHF7 modelis yra apsauginio kombinezono su gobtuvu, elastine rankogaliy, veido ir juosmens sritimi, integruotais antbaciais su
slydlmulalspanu padu modelio pavadinimas. Sioje naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija apie §j kombinezona. @) CE zenklinimas -

i atitinka reikalavimus, taikomus |1l ijos asmens apsaugos priemonéms pagal Europos teise, Reglamenta (ES) 2016/425.
Tipo tyrimo ir kokybés uztikrinimo sertifikatus iSdave ,SGS United Kingdom Ltd.", Weston-super-Mare, BS22 6WA, JK, identifikuojama
EB notifikuotosios jstaigos numeriu 0120. @) Nurodo atitiktj Europos standartams, taikomiems apsauganiai nuo chemikaly aprangai.
sauga nuo tarsos radioaktyviosiomis dulkémis pagal EN 1073-2:2002. A\ Pagal EN 1073-2 4.2 punkta bitinas atsparumas usidegimui.
Taciau $io kombinezono atsparumas uzsidegimui nebuvo isbandytas. @) Sis kombinezonas apdorotas antistatiku r jei yra tinkamai jzemintas,
suteikia elektrostatine apsauga pagal EN 1149-1:2006, jskaitant EN 1149-5:2008. @ Viso kiino apsaugos, tipai’, kuriy reikalavimus tenkina sis
kombinezonas, apibrézti Europos standartuose, taikomuose apsaugandiai nuo chemikaly aprangai: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (5 tipas)
irEN 13034: 2005 -+ A1:2009 (6 tipas). Sis kombinezonas taip pat atitinka EN 14126 2003 5-B tipo ir 6-B tipo reikalavimus. @) Dévétojas turi
perskaitytiias naudojimoi ijas. @) Dydiy je nurodyti kino matmenys (cm)ir sasaja su raidiniu kodu. Patikrinkite
savo kino matmenis i pasirinkite tinkama dydj. @ Kilmés salis. @) Pagaminimo data. @8) Degi medziaga. Saugoti nuo ugnies. Sis drabuis ir
(arba) audinys néra atsparus liepsnai ir jo negalima naudoti alia karscio Saltiniy, atviros liepsnos, kibirksciy ar potencialiai sprogioje aplinkoje.
@ Nenaudoti pakartotinai. (@) @) Kita sertifikavimo informacija, nepriklausoma nuo CE zenklinimo ir Europos notifikuotosios jstaigos.

510 KOMBINEZONO VEIKSMINGUMAS:
AUDINIO FIZINES SAVYBES

Bandymas Bandymo metodas Rezultatas ENklasé*
Atsparumas dilimui EN5302metodas >100cikly 26"
Atsparumas lankstymo poveikiui ENIS07854B metodas >100000 cikl 6/6***
Atsparumas pléSimui ENIS09073-4 >10N 1/6
Atsparumas tempimui ENIS013934-1 >30N 1/6
Atsparumas pradrimui EN863 >10N 2/6
Pavirdiné varza esant 25 % SD** EN1149-1:2006 - EN1149-5:2008 | viduj elnsovee<25x10“u Netaikoma
Netaikoma = netaikoma *Paal EN 14325:2004 **7r.naudojimoa us ***Matomas galins taskas
Chemikalas Prasiskverbimoindeksas—ENklasé* | Atstimimoindeksas—ENklasé* |
Sieros riigstis (30%)
Natrio hidroksidas (10 %)
*Pagal EN 14325:2004
Bandymas Bandymo metodas ENKlasé*
Atsparumas kraujo i kiino skysci raﬂskverb\mulnaudoantsmtetm krauja | 15016603 3/6
ﬁ;slgaerr:gpaas perhrau ipllmanaq patogeny prasiskverbimui naudojant | 1c 16604 ¢ procedira néraklasifiacios
| Atsparumas uzterSty skysciy prasiskverbimui ENIS022610 1/6
| Atsparumas biologiSkai uZterSty aerozoliy prasiskverbimui 1S0/DIS 22611 3
| Atsparumas biologiSkai utersty dulkiy prasiskverbimui 15022612 13
*Pagal EN 14126:2003
Bandymo metodas Bandymo rezultatas ENklasé
Stipas: Smulkiy dalliy aerozoli tekio bandymas ENISO 13982-2) | Atitinka" L 82190<30%-L 8/10<15%™ Netaikoma
Apsaugos koeficientas pagal EN 1073-2 >50 23*
rén te%sa SMazo intensyvumo purskiamasis bandymas (EN 150 17491-4, A piirto Netaikoma
Sidlés stiprumas (EN 150 13935-2) >75N 3/6***

Netaikoma = netaikoma
**82/90reiskia 91,1 %L o verdiy < 30 96ir8/10reikia 80 %L, verciy <15% ***Pagal EN 14325:2004

Norédami gauti iSsamesne informacija apie barjero i usisiekite su savo tiekéju arba su, DuPont”; www.ipp.dupont.com

PAVOJAI, NUO KURIY APSAUGOTI SKIRTAS PRODUKTAS. Sis kombinezonas skirtas apsaugoti darbuotojus nuo
pavojingy medziagy arba jautrius produktus ir procesus nuo uztersimo dél Zmoniy dalyvavimo. Atsizvelgiant j cheminio toksiskumo ir poveikio
salygas, jis paprastai naudojamas apsaugai nuo smulkiy daleliy (5 tipas) riboty skysciy tiskaly ir pursly (6 tipas). Sis kombinezonas skirtas
naudoti patalpose, kuriy grindy danga lygi. Nurodytai apsaugai uztikrinti bitina istisiné kauke su filtru, tmkama povelk\o salygoms ir standziai
prijungta prie gobtuvo, bei papildoma juosta apie gobtuva, rieSus ir atvarta su uz Siam k jamas audinys buvo
ishandytas pagal EN 14126:2003 (apsauginé apranga nuo infekciniy agenty) ir nustatyta, kad medziaga suteikia ribota nuo infekciniy agenty
apsaugantj barjerg (zr. pirmiau pateikta lentele).
NAUDOJIMO APRIBOJIMAL. Sis drabuiis ir (arba) audinys néra atsparus liepsnai ir jo negalima naudoti $alia karicio Saltiniy,
atviros liepsnos, kibirksciy ar potencialiai sprogioje aplinkoje. ,Tyvek®” lydosi esant 135 °C. Gali biti, kad biologinio pavojaus poveikio
tipas, neatitinkantis drabuzio sandarumo lygio, gali lemti naudotojo biologinj uztersimg. Dygsniuotos Sio kombinezono siilés nesudaro nuo
infekciniy agenty apsaugancio barjero. Esant tam tikry labai smulkiy daleliy, intensyviy pavojingy medziagy pursly ir tiskaly poveikiui gali
reiketi kombinezony, kuriy mechaninis stiprumas ir barjero savybés virija atitinkamas Sio kombinezono charakteristikas. Pries naudojima
otojas turi sitikinti, kad reagento suderi su drabuziu tinkamas. Siekiant pagerinti apsauga ir pasiekti nurodyta apsauga naudojant
tam tikromis salygomis, biitina juosta apie riesus, gobtuva ir atvarta su uztrauktuku. Naudotojas turi patikrinti, ar galimas sandarinimas juosta,
jei to prireikty naudojant tam tikromis salygomis. Naudojant juosta btina imtis atsargumo priemoniy, kad nesusidaryty audinio ar juostos
raukSliy, kurios galéty veikti kaip kanalai. Naudojant juosta gobtuvui, bitina naudoti mazas (+/- 10 cm) juostos dalis ir jos turi persikloti.
Sis drabuzis atitinka pavirsiaus atsparumo reikalavimus paga\ EN 1149-5:. 2008 kal maluu}ama pagal EN 1149-1:2006, bet atspards slydimui
integruoty antbaiy padai néra apdoroti antistatiku ir yra izoliuoj ingas tik esant 25 % ar didesnei
santykinei drégmei, ir naudotojas turi uztikrinti tinkama ir drabuZio, ir dévétojo j zemlnlmq Drabuzm pavirsius nuolat turi biti jZemintas.
Be to, komplekto ir dévétojo elektrostatinio kravio sklaidos veiksmingumas nuolat turi biti uztikrinamas tokiu biidu, kad varza tarp asmens,
dévincio elektrostatinj krivj sklaidanius drabuZius, ir Zemés bty mazesné kaip 10° omai, pavyzdziui, naudojant jzeminimo kabel] ar kitas
tinkamas priemones. Elektrostatm; kruv; sklaldamys apsauglma\ drabuzml negall biti atveriami ar pasalinami degiosiose ar sprogiosiose
arba dirbant su degiosiomis ar sp E kruv; skaldanclq apsauglnlq drabuziy negalima naudoti
deguonies prisotintose atmosferose be iGankstinio atsakingoj sauqos inzinieriaus p: j krivj sklaidanciy drabuziy
elektrostatinio kriivio sklaidymo veiksminguma gali paveikti santykiné drégmé, nusidévéjimas, qallmas uztersimas ir senéjimas. Elektrostatinj
krivj sklaidantys drabuziai turi nuolat dengti visas neatitinkancias medziagas normaliai naudojant (jskaitant pasilenkima ir judesius). Situacijose,
kai statinio kriivio sklaidymo lygis yra kritiné veiksmingumo savybé, galutiniai vartotojai turi jvertinti viso savo dévimo ansamblio, jskaitant
virdutinius drabuzius, apatinius drabuzius, avalyne ir kitas AAP, veiksminguma. Tolesne informacija apie jzeminima gali pateikti ,DuPont".
Nenaudokite Sio kombinezono vaiksciodami ant Siurksciy pavirsiy. Apgadinimo atveju pakeiskite drabuzj. Nenaudokite Sio kombinezono
vaiksciodami skysciy balose ar jose stovédami. Pasirapinkite, kad antbaciai bity tinkamoje padétyje ant apsauginiy baty / boty virsaus, kad bity
uztikrintas tinkamas tinklelio kontaktas su grindimis. Atsparus slydimui tinklelis gali sumazinti, bet ne pasalinti, slydimo ir kritimo galimybe.
Isitikinkite, kad pasirinkote savo darbui tinkamq drabuzj. Norédami gauti patarima, susisiekite su savo tiekéju arba su,,DuPont”. Naudotojas
turi atlikti rizikos analize, kuria jis turi remtis rinkdamasis AAP. Jis vienintelis turi nuspresti, koks tinkamas viso kiino apsauginio kombinezono
ir papildomos jrangos (pirstiniy, baty, kvépavimo taky apsaugos priemoniy ir t. t.) derinys ir kiek laiko $j kombinezong galima dévéti atliekant
konkrety darba, atsizvelgiant  jo apsaugos veiksminguma, dévéjimo komfort ar $ilumos stresa. ,DuPont” neprisiima jokios atsakomybés uz
netinkama $io kombinezono naudojima.

PARUOSIMAS NAUDOJIMUI. Mazai tikétinu defekty atveju nedévékite kombinezono.

LAIKYMAS IR GABENIMAS. §j kombinezong galima laikyti esant nuo 15 iki 25 °C tamsoje (kartono dézéje), apsaugojus nuo
UV spinduliy poveikio. ,DuPont” atliko natdralius ir pagreitintus senéjimo bandymus ir buvo nustatyta, kad sis audinys islaiko tinkama fizin
snprumq ir barjero savyhes per 10 mety laikotarpj. Laikui bégant antistatinés savybés gali suprastéti. Naudotojas turi jsitikinti, kad sklaidos

yra jimui. Produktas turi bati gabenamas ir laikomas jo originalioje pakuotéje.

gobtuvg ratvarty

SALINIMAS. §j kombinezong galima deginti arba uzkasti kontroliuojamame savartyne, nepadarant 7alos aplinkai. Uztersty drabuziy
Salinima reglamentuoja nacionaliniai ar vietos teisés aktai.

ATITIKTIES DEKLARACIJA. Atitikties deklaracija galima atsisiysti is: www.safespec.dupont.co.uk.

ISKI LIETOSANAS INSTRUKCIJA

1IEKSEJO BIRKU MARKEJUMI @ Preczime. @) Aizsargapdérba razotajs. @) Modelaidentifikacija— Tyvek® 500 Labo model CHF7
irmodela nosaukums aizsargapgerbam zala krasa ar kapuci, ar aprocu, sejas un vidukla elastigo daju un iestradatiem apavu parsegiem ar neslidosu
20l Saja lietosanas instrukcija ir sni ja par o aizsargapgérba modeli. @) CE markéjums — aizsargapderbs i atbilstoss Eiropas
tiesibu aktos noteiktajam Il ijasindividualo aizsardzibas lidzeklu prasibam, Requlai (ES) 2016/425. Sertifikatus par parbaudi attieciba uz
atbilstibu tipam un kvalitates nodro§ izsniedzis uzné $GS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, AK, EK pilnvarotas
iestades numurs 0120. @)Norada atbilstibu pretkimisko aizsargapgerbu Eiropas standartiem. @@) Aizsardziba pret radioaktiva piesamojuma
mikrodalinamiratbilstosa standartam EN 1073-2:2002. A\ EN 1073-2 standarta 4.2. punkts pieprasa noturibu pret aizdeg3anos. Tau noturiba
pretaizdeganos Sim ai gérbam netika parbaudita. @Irveiktasiai gérba antistatiska apstrade, un, pareizi iezeméts, tas nodrosina
el klrostatlskualzsardzlbuathllsmﬂs d na EN1149 1:2006, tostarp EN 1149-5:2008, prasibam. @) Visa kermena aizsardzibas tipi, kam atbilst
§ gérbs un kas definéti pr pdérbu Eiropas standartos: EN 1S0 13982-1:2004+ A1:2010 (5. tips) un EN 13034: 2005 +
. Sis aizsargapgerbs atbilst aristandarta EN 14126:2003 noteiktajam 5.8 un 6.8 tipa prasibam. @) Apgérba valkatajamrjaizlasa
Apgerbaizmeéra piktogramma ir noraditi kermena izmeéri (cm) un attieciga izméra burta kods. Nosakiet sava kermena

parametrus un izvélieties atbilstosu izméru. ) lzcelsmes valsts. @@ lzgatavosanas datums. @) Uzliesmojoss materials. Sargat no uguns! Sis
apgeérbs un/vai audums nav ugunsizturigs, un to nedrikstizmantot karstuma, atklatas liesmas, dzirkstelu tuvuma vai potenciali viegli uzliesmojosa
vide. @) Neizmantot atkartoti. (@ @) Cita informacija par sertifikaciju, kas nav saistita ar CE markgjumu un Eiropas pilnvaroto iestadi.
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STAIZSARGAPGERBA IPASIBAS:
AUDUMU FIZIKALAS IPASTBAS

Tests TestéSanas metode Rezultats ENklase*
Nodilumizturiba EN530,2. metode >100cikli 26"
Izturiba pret plaisasanu lieces ietekmé | EN 1507854, Bmetode >100000ciklu 6/6***
Trapecveida parplesanas pretestiba | ENIS0 9073-4 >10N 1/6
Stiepesizturiba ENIS013934-1 >30N 1/6
Caurdursanas izturiba EN863 >10N 2/6
Vismas _pretestibaja. - relaivals| gy 1149-1:2006 + EN1149-5:2008 | iekipuséunarpusé.< 2,510 omi NA

mitrumsir 25%**
N/A

=nav attiecinams * Atbil andartam EN 14325:2004 ** Skatit lietosanas ierobe7ojumus ***Vizualais beiqu punkts
S S (STANDARTS EN 150 6530)

Kimikalija lespiesanas indekss — EN klase* Necaurlaidibas indekss — ENklase*|
Serskabe (30%) 33
Natrija hidroksids (10%) 3B 3B

* Atbilstosi standartam EN 14325:2004

AUDUMU NOTURIBA PRET INFEKCLJU IZRAISTTAJU IESPIESANOS

Tests Testesanas metode ENKlase*

Noturiba pret asins un kermena skidrumu espiesanos, testésana
izmantojot sintétiskas asinis 15016603 36

Noturiba pret ar asinim pamesamu patogénu, izm;

Phi-X174,espiesanos 15016604, C procedira bezklasifikacijas
Noturiba pret inficétu Skidrumu espiesanos ENIS022610 1/6
Noturiba pret biologiski piesarnotu aerosolu iespiesanos 150/DIS 22611 13
Noturiba pret biolodiski piesarotu puteklu iespiesanos 15022612 13

* Atbilstosi standartam EN 14126:2003

TestéSanas metode Testésanas rezultati ENKlase
5.tips:aerosolu dalinu iek3eja hermetiskuma tests (EN1S0 13982-2) Pozitivs* L, 82/90<30%:L 8/10<15%* N/A
Aizsardzibas koeficients atbilstosi standartam EN 1073-2 >50 2/3*
6.tips: zema imena apsmidzinasanas tests (EN 150 17491-4, Ametode) | Pozitivs N/A
Suvjuizturiba (standarts ENIS0 13935-2) >75N 3/6***
N/A=navattiecinams *Testesana tiek veikta ar nolimetam aprocém, kapuci un ravéjslédzeja atloku

**82/90lidzekla 91,1% L‘m vertibas <30%, un 8/10 lidzekla 80% L, vertibas <15% *** Atbilstoistandartam EN 14325:2004
Laiiegatu papildinformaciju par aizsardzibas ipasibam, ludzu, sazinieties ar vietéjo izplatitaju vai uznémumu DuPont: www.ipp.dupont.com

RISKI, PRET KURIEM IR PAREDZETA PRODUKTA NODROSINATA AIZSARDZIBA. Sis aizsargapgérbs
ir paredzets darbinieku aizsardzibai pret bistamam vielam vai paaugstinata riska produktu un procesu aizsardzibai pret cilvéku radito
piesarojumu. Atkariba no kimikaliju toksiskuma un iedarbibas apstakliem tie parasti tiek izmantoti aizsardzibai pret smalkam dalinam (5. tips)
un nelielu apsJakstizanu vai apsmidzinasanu ar Skidrumu (6. tips). Sis aizsargapgérbs ir paredzets lietoanai telpds ar gludu gridas virsmu. Lai
nodrosinatu konkréta lietojuma prasibam atbilstoSu aizsardzibu, ir nepiecielama |edarb|basapstakhem atbilstiga, arkapucl ciesi savienota pilna
sejasmaska arfiltru, kaanpap\ldunosnpnnawmxar\ennapkaputl aprocém un ravajslé parlcku Sﬂjam gapgérba is audums
i testéts atbilstosi standartam EN 14126:2003 (ai grbam pret infekcijas izraisosi iem), un iegtie rezultati pierada, ka
materials nodrosina ierobeZotu barjeru pret infekijas izraisosiem mikroorganismiem (k. tabulu ieprieks).

LIETOSANAS IEROBEZOJUMI. Sis apgérbs un/vai audums nav ugunsizturigs, un to nedrikst izmantot karstuma, atklatas liesmas,
dzirkste]u tuvuma vai potenciali viegli uzliesmojosa vide. Tyvek® kist 135 °C temperatara. Pastav iespéjamiba, ka biologisko apdraudejumu
iedarbibas tips, kas neatbilst apgérba necaurlaidiguma limenim, var izraisit valkataja inficésanos ar biologiskajiem agentiem. Si aizsargapg
$iitas Suves nenodrosina barjeru pret infekcijas izraisosiem mikroorganismiem. Ja |edarb|hu var radit noteiktas |oti smalkas dalinas, intensiva
apsmidzinasana vai apsfakstisana ar bistamam vielam, var bt nepieciesami aizsargapgerbi ar lielakas mehaniskas stipribas un ai
Tpasibam, neka nodrosina Sis aizsargapgérbs. Lietotajam pirms apgérba lietosanas ir japarliecinas par ta saderibai piemérotu reagentu.
Lai uzlabotu drosibu un nodrosintu konkréta lietojuma prasibam atbilstoSu aizsardzibas [imeni noteiktos izmantosanas gadijumos, aproces,
kapuce un ravjslédzeja parloks ir janostiprina ar lenti. Lietotajam japarbauda, vai ir iespéjama ciesa aptisana ar lenti, ja tas ir nepieciesams
lietojuma veidam. Lietojot nostiprinasanai paredzéto lenti, i jaievéro piesardziba, lai auduma vai lenté neizveidotos krokas, jo tas var darboties
ka kanali. Kapuces nostipringsanai ar lenti ir jaizmanto nelieli lentes gabali (+/- 10 cm), un tiem ir japarkiajas. Sis apgérbs atbilst standarta
EN 1149-5:2008 noraditajam virsmas pretestibas prasibam, mérot atbilstosi standartam EN 1149-1:2006, bet iestradato apavu parsegu
neslidosas zoles nav antistatiski apstradatas un ir izolgjosas. Antistatiskas apstrades iedarbiba ir efektiva tikai tad, ja relativais mitrums
ir vismaz 25% un lietotajs ir nodrosinajis pareizu apgérba un valkataja zemejumu. Apgérba virsmai ir janodroina pastavigs zeméjums. Gan
apgérba, gan valkataja speju izkliedet elektrostatiskos ladinus pastavigi var nodrosinat, gadajot, lai pretestiba starp personu, kas valka
elektrostatiskos ladinus izklied&josu aizsargapgérbu, un zemejumu biitu mazaka par 10° omiem, pieméram, izmantojot zeméjuma kabeli vai
citus piemérotus lidzeklus. Elektrostatiskos ladinus izkliedgjosu aizsargapgerbu nedrikst atvert vai nowlkt uzliesmojosa vai spradzienbistama
vide, ka arf stradajot ar uzliesmojosam vai spradzienbistamam vielam. Elek iskos ladinus izklied€josu ai gérbu nedrikst izmantot
vide ar augstu skabekla piesatinajumu, ja iepriek nav sanemta atbildiga drosibas specialista atlauja. Elektrostatiskos ladinus izkliedéjosa
aizsargapgerba disipativas ipasibas var ietekmét relativais mitrums, nolietojums, iespéjami traipi uz apgérba un ta novecosanas. Elektrostatiskos
ladinus izkliedgjosam aizsargapgérbam parastas lietosanas laika (tostarp locisanas un kustibu laika) ir vienmér janodrosina aizsardziba pret
visiem neatbilstosiem materialiem. Ja statiskas elektrostatisko ladinu izklied&sanas limenis ir kritiski svariga ipasiba, lietotajiem ir jaizvérte
visas izmantojamo aizsarglidzeku grupas (kada tiek lietota, tostarp virsdrébju, apaksa velkamo drébju, apavu un citu individualas aizsardzibas
[idzeklu) ipasibas. Plasaku informaciju par zemeSanu var sniegt uznél DuPont. Nei jiet S0 ai gerbu, ejot pa nelidzenu
virsmu, Ja apgeérbs ir bojats, nomainiet to. Neizmantojiet 3o aizsargapdérbu, ejot vai stavot Skidruma baseinos. Sekojiet, lai apavu parsegi
atbilstosi parklatu aizsargapavu/zabaku virsmu, nodrosinot pareizu saskari ar gridas rezgi. Neslidosais rezis var samazinat paslidésanas
un nokrisanas risku, tomér to pilniba nenovérs. Lidzu, parliecinieties, vai esat izvélgjies veicamajam darbam piemérotu apgerbu. Lai
sanemtu papildinformaciju, lidzu, sazinieties ar vietgjo izplatitaju vai uznémumu DuPont. Lietotajam ir javeic risku analize, lai izvélétos tai
atbilstosus individualas aizsardzibas lidzeklus. Tikai pats lietotajs var izlemt par pareizo pilno kermena aizsargapgérba un paligaprikojuma
(cimdu, zabaku, elpoanas celu aizsarglidzeklu utt.) kombinaciju, ka ari par to, cik ilgi So aizsargapgérbu var valkat konkréta darba veiksanai, lai
saglabatos ta aizsargajosas ipasibas, valkasanas rtums vai siltumipasibas. DuPont neuznemas nekadu atbildibu par si aizsargapgérba nepareizu
lietosanu.

AIZSARGAPGERBA LIETOSANAS PRIEKSNOSACTJUMI: nelietojiet aizsargapgerbu, ja tomér konstatjat kadu ta defektu.

UZGLABASANA UN TRANSPORTESANA.:sis aizsargapdérbs ir uzglabajams no 15 lidz 25 °C temperatiira tumsa vieta (kartona
kasté), kurtas nav paklauts UV starojuma iedarbibai. Uznémums DuPont ir veicis dabisku un paatrinatu novecosanas testéSanu un secinajis, ka sis
audums saglaba atbilstosu ﬁ2|kalo snpnbu un alzsardzwbas |pa5|has 10 gadu perioda. Apgerba antlstatlskas Tpasibas laika gaita var pasliktinaties.

"""" ek taf li Produkts ir jatransporté un

jauzglaba ta originalaja |epak01uma

LIKVIDESANA:sis aizsargapdérbs ir sadedzinams vai aprokams kontroleta atkritumu poligona, sadi nenodarot kaitéjumu apkartéjai videi.
Notraipitu apgérbulikvidesanas kartibu regulé valsts vai vietéjie tiesibu akti.

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA: Lailejupieladétu atbilstibas deklaraciju klgjiet vietni www.safespec.dupont.co.uk.

EESTI KASUTUSJUHEND

SISEETI KETI MARGISTUSED (1] Kauhamark 0 Kombmesoonl tootja @ Mudeli tunnus — Tyvek® 500 Labo model (HF7

on kay i mudeli nimi. Komb | on elastikribad dimber ktiste, pahkluud nao;avoonlng
libisemiskindla tallaga jalatsikatted. Selles k juhendis on teave selle kombi i kohta. OCE vastab
Euroopa Parlamendi ja ndukogu méaruse (EL) 2016/425 kohaselt lIl k isikukaitsevahendite nuetele. Ti]l'jl"' damise ja kvaliteedi

tagamise sertifikaadid véljastas SGS United Klngdom Ltd., Weston- super Mare, BSZZ 6WA, UK, EU teavitatud asutuse tunnusnumbnga 0120.
@Tihistab ikaalide eest kaitsvariietuse kohta kehtivatele Euroopa fitele. @ Kaitse tahkete radi
vastu vastavalt standardile EN 1073-2:2002. A\ EN 1073-2 punkt 4.2 nouab kaitset siittimise eest. Selle kombinesooni puhul vastupldavust
siittimisele siiski i katsetatud. @) See kombinesoon on antistaatiliselt tédeldud ja kui kombinesoon on korralikult maandatud, tagab see
ek tilise kaitse vastavalt standardile EN 1149-1:2006 (sh EN 1149-5:2008).@5& kombinesoon vastab jargmistele keha taieliku kaitse
iiiipidele’, mis on madratletud kemikaalide eest kaitsva riietuse kohta kehtivates Euroopa standardites: EN 150 13982-1:2004 + A1:2010 (tiiiip
5)ja EN 13034: 2005 + A1:2009 (tiiiip 6). See kombinesoon vastab ka standardi EN 14126:2003 tiiiibi 5-B ja 6-B nuetele. @ Kombinesooni
kandja peab selle kasutusjuhendi [3bi lugema. @) Suuruse piktogramm tahistab keham@ste (cm)ja vastavust tahekoodile. Kontrollige oma
kehamadte ja valige dige suurus. ) Paritoluriik. @) Tootmise kuupéev. @) Kergestisiittiv materjal. Hoidke tulest eemal. See rdivas ja/vai
kangas pole tulekindel ja seda ei tohi kasutada soojusallika, lahtise leegi ega sidemete laheduses ega potentsiaalselt tuleohtlikes keskkondades.
@ /rge korduvkasutage. (@) @) Teave muude sertifikaatide kohta peale CE argise ja Furoopa teavitatud asutuse antud sertifikaatide.

SELLE KOMBINESOONI OMADUSED.

KANGA FUUSIKALISED OMADUSED

Katse | Tulemus EN-Klass*
Hobrdekindlus EN530meetod2 >100tsiiklit 26"
Pai ENIS07854 meetod B > 100000 tsiiklit 6/6***
Tapetsmeetod] mairatud ENISO9073-4 >N 6
ENIS013934-1 >30N 1/6
Labistuski EN863 >10N 26
Pindtakisys suhtle ENT149-1:2006 + EN1149-5:2008 | sise-javlispind < 2,5 10°omi PIK
P/K=pole kohaldatav *Vastavaltstandardile EN 14325:2004 **Vt jiranquid ***Visuaalne [opp-punkt
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KANGAVASTUPIDAVUS VEDELIKE LABITUNGIMISE SUHTES (EN1S0 6530)

Kemikaal Labitungimisindeks — EN-klass* Hiilgavusindeks — EN-klass*
Vadvelhape (30%) 33 33
iumhiidroksiid (10%) 33 3B

*Vastavalt standardile EN 14325:2004

KANGAVASTUPIDAVUS NAKKUSLIKE AINETE LABITUNGIMISE SUHTES

Katse Katsemeetod EN-Klass*

pi htes, kasutades
siinteetilist verd 15016603 36
PhiX174 15016604 pr ( Klassifitseerimata
pid d vedelike [dbitungimise suh ENIS022610 1/6
idavus bioloogilisel | lide labitungimise suht 150/DIS 22611 13
pidavusbioloogilseltsaastunud tolmu abitungimise suh 5022612 3

*Vastavalt standardile EN 14126:2003

KOGU KAITSERIETUSE KATSETULEMUSED

Katsemeetod EN-klass

Tilp :aerosoolsete peenpulbrite lekkekatse (ENIS013982-2) ot B0 < 0% - L0 < P
Kaitsetegurvastavalt standardile EN 1073-2 >50 23*
Tiiiip 6: madala rohuga pi (EN1S017491-4, meetod A) Labis katse PKK
Ombluste tugevus (EN150 13935-2) >75N 306

P/K=pole kohaldatav *Katsetatiteibitud kétiseid, kapuutsija tomblukku
**82/90tahendab, et91,1% Lm-véénus&est <30%)ja8/10téhendab, et 80% L;va"anustes& <15% ***Vastavalt standardile EN 14325:2004

Kui soovite kaitseomaduste kohta lisateavet, vtke iihendust tamija vi DuPontiga: www.ipp.dupont.com
OHUD, MILLE EEST TOODE ON ETTE NAHTUD KAITSMA. See komhmesoon onette nahtud todtajaid kaitsma ohtlike

ainete eest vi tundlikke tooteid ja protsesse inimreostuse eest. Olenevalt keemili i ja keskk k kse seda
kombinesooni tavaliselt kaitseks peenosakeste (tiliip 5) ja vaheste vedelikupritsmete vdi pihustuvate vedelike (tiiiip 6) eest. See kombinesoon
on ette nahtud kasutamiseks sileda porandapinnaga siseruumides. Noutud kaitse saavutamiseks on vajalik taielik ndomask koos filtriga,
mis vastab keskk ingi le ja on kindlalt ihendatud k Kapuutsi ja katiste imber ning tomblukul peab olema taiendav teip.
Selle kombinesooni tootmiseks kasutatud kangas on labinud kaik standardi EN 14126:2003 (nakkuslike ainete eest kaitsev kaitseriietus) katsed.
Katse tulemusel jareldub, et materjal tagab piiratud kaitse nakkuslike ainete vastu (vt eespool olevat tabelit).

KASUTUSPIIRANGUD See rowas ja/vai kangas pole tulekindel ja seda ei tohi kasutada soojusallika, lahtise leegi ega sademete
laheduses ega | kkondades. Tyvek® sulab temp il 135 °C. Vaimalik, et kokkupuutel bioloogiliste ohtudega,
mis ei vasta rdiva hermeetilisuse tasemele, vdib kasutaja bioloogiliselt saastuda. Kombinesooni dmblused ei paku kaitset nakkuslike ainete
eest. I teatud ilip keste, i Ity vedellke ja ohtlike ainete pntsmetega vdib olla vaja kombinesoone, mis
on suurema mehaanilise tugevuse ja paremate kai d kui see kombi Enne kai kasutamist tuleb veenduda, et
kasutatav reaktiiv oleks rdivastuse jaoks sobiv. Kai d ks ja noutud kaitse iseks voib teatud olukordades olla
vajalik katiste, kapuutsi ja tombluku kinniteipimine. Kasutaja peabveenduma etjuhul, kui olukord seda nduab, oleks vaimalik tugev teipimine.
Teipimisel tuleb olla ettevaatlik, et riides vai teibis ei tekiks kortse, sest need vdivad toimida kanalitena. Kapuutsi teipimisel tuleb kasutada
vaikesi teibitiikke (+/~10 cm) ning pinnad nendega iile katta. See rdivas vastab standardi EN 1149-5:2008 pindtakistuse nduetele (mdddetud
vastavalt standardile EN 1149-1:2006), kuid integreeritud jalatsikatete libisemiskindlad tallad pole antistaatiliselt toddeldud, vaid on isoleerivad.
Antistaatiline tddtlus on tohus ainult siis, kui suhteline Shuniiskus on vahemalt 25% ja nii rdivas kui ka selle kandja on digesti maandatud. Réiva
pind tuleb jaddavalt maandada. Lisaks tuleb nii kaitseriietuse kui ka selle kandja elektrostaatilist laengut hajutav toime pidevalt tagada sellisel
viisil, et elektrostaatilist laengut hajutava kaitseriietuse kandja ja maanduse vaheline takistus oleks alla 10° oomi, nt maanduskaabli voi mone
muu sobiva abindu kasutamise abil. Elektrostaatilist Iaengut hajutavat kaitseriietust ei tohi avada ega eemaldada tule- vi plahvatusohtlikus
keskk Vi tule- voi plat htlike ainete kasi EIektmstaatlIlst Iaengut hajutavat Kaitseriietust ei tohi kasutada hapnikuga
rikastatud keskk ilma vastutava of i eelneva heakskiid lek tilist laengut hajutavat toimet voib
mdjutada suhteline dhuniiskus, kulumine ning voimalik saastumine ja vananemine. Elektrostaatilist laengut hajutav kaitseriietus peab
tavakasutuse (sh kummardamise ja liigutuste) ajal piisivalt katma koik elektrostaatilise lahenduse valtimise nduetele mittevastavad
materjalid. Olukordades, kui staatilise laengu hajutamise tase on vdga oluline, peavad Iappkasutajad hindama kogu kantava roivakomplekti
(sh valimiste réivaste, seesmiste rdivaste, jalatsite ja muude isikukaitsevahendite) toimivust. Lisateavet maanduse kohta annab DuPont. Arge
kasutage seda kombinesooni konarlikel pindadel. Kui rivas saab kahjustada, vahetage see valja. Arge kasutage seda kombinesooni, kui seisate
voi kdnnite vedelikes. Veenduge, et jalatsikatted oleksid asetatud digesti turvajalatsite peale, et tagada mustri dige kontakt porandapinnaga.
Libisemiskindel muster vdib libisemis- ja kukkumisohtu véhendada, kuid mitte téielikult kdrvaldada. Veenduge, et oleksite tod jaoks valinud
sobiva rdiva. Nou saamiseks padrduge tarnija voi DuPonti poole. Kasutaja peab tegema riskianaliliisi, mille pohjal ta valib isikukaitsevahendid.
Tema peab ainuisikuliselt otsustama, milline on dige kombi kogu keha katvast kaitsekombil ist ja li (kindad, saapad,
respiraator jne) ning kui kaua voib seda kombinesooni konkreetse to puhul kanda, vattes arvesse selle kaitseomadusi, kandmismugavust ja
kuumataluvust. DuPont ei vata endale mingit vastutust selle kombinesooni ebadige kasutamise eest.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE. Airge kandke kombinesooni, kui sellel esineb defekte (see on ebatdendoline).
HOIUSTAMINE JA TRANSPORT. Seda kombinesooni vib hoida temperatuuril 15-25 °C pimedas (pappkastis), kuhu ei padse
UV-kiirgus. DuPont sooritas loomuliku ja kiirendatud vananemise katsed ning nende tulemused nditavad, et see kangas sdilitab piisava
filisilise tugevuse ja kaitseomadused 10 aasta valtel. Antistaatilised omadused vdivad aja jooksul halveneda. Kasutaja peab veenduma, et
elektrostaatilise laengu hajutamise vdime oleks kasutusala jaoks piisav. Toodet tuleb transportida ja hoida originaalpakendis.

JAATMETE KORVALDAMINE Kombinesooni vdib poletada v0| matta seaduslikule priigiméele ilma, et see kahjustaks keskkonda.

Saastunud riietuse kdrvaldamist reguleeritakse riiklike vdi kohalike 6

VASTAVUSDEKLARATSIOON. Vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida aadressilt www.safespec.dupont.co.uk.

balgelerinde elastiklige ve kayma yavaslatici tabanli entegre ayakkabi kaplamalarina sahip, baslikli bir koruyucu tulum modelinin adidir. Kullanim
talimatlaninda bu tulumailigkin h|\g| venlmektedlr 0(E |§aret| Tulum AB mevzuatinin (AB) 2016/425 sayili Tiiziigiindeki kategori lll - kisisel
koruyuc iliskin uygundur.Tip ve kalite gi ertifikalari, Avrupa Birligi Komisyonunun 0120 numarali
onaylyla, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Birlesik Krallk adresinde bulunan SGS United Kingdom Ltd. tarafindan diizenlenmistir. @) Kimyasal

koruyucu giysilere iliskin Avrupa standartlarina uygunlugu gosterir. Q@) EN 1073-2:2002 uyarinca radyoaktif partikil kontaminasyonuna karsi

koruma. A\ EN1073-2, madde 4.2.,tutusmaya ars diren gerektirir. Ancak tutusma direndi, bu tulum iizerinde test edilmemistir. @) Bu tulum,
antistatik isleme tabi Uygun sekilde topraklandigi zaman, EN 1149-5:2008 dahil EN 1149-1:2006 standartlarina gdre elektrostatik
korumasagar. € Bu tulumla elde edilen, kimyasal koruyucu giysilere liskin Avrupa standartlan tarafindan tanimlanmi viicut koruma-“tpleri”:
EN15013982-1:2004+ A1:2010 (Tip 5) ve EN 13034: 2005+ A1:2009 (Tip 6). Bu tulum ayrica EN 14126:2003 Tip 5-B ve Tip 6-B gereksinimlerini de
karsllamaktadr. @ Kullanacak ki, bu kullanim talimatlarini okumalidir. @) Resimli boyut§ema5| i rini (cm) ve harfkodu kargiligini
gdstermektedir. Viicut iilerinizi kontrol edin ve dogru boyutu secin. ) Menge ilke. @ Yanicimalzeme. Atesten uzak tutun.
Bu tulum ve/veya kumas, aleve dayanikli degildi. Isi, ciplak alev, kiilam veya yanma potansiyeli bulunan ortamlarda kullanimamaid. @)
Tekrar kullanmaym. @) @) CE isareti ve Avrupa onayli kurulustan bagimsiz dider sertifikasyon bilgileri.

BUTULUMUN PERFORMANSI:

KUMASIN FiZIKSEL OZELLIKLER]

Test Testyontemi Sonug ENSimifi*

Aginma direndi EN530Y6ntem2 >100devir 26"
Esnek catlama direnci ENIS07854Yontem B >100000devir 6/6%**
Trapezywmlmadiren(i ENIS09073-4 >10N 1/6

ilme direnci ENIS013934-1 >30N 1/6
Delinme di EN863 >10N 26
%25 RH' deyuzeyd\renu** EN1149-1:2006 - EN1149-5:2008  |icvedis< 2,5x10°0hm Yok

N/A=Yok *EN 14325:2004'2 gére **Kullanim sinirlamalarina bakin *** Gorsel bitis noktasi

SIVIPENETRASYONUNA KARSI KUMAS DIRENCI (EN 150 6530)

Kimyasal P yon endeksi- EN Sinifi* Gegirgenlik endeksi-EN Sinifi*
Siilfirik asit (%30) 33 33
dyum hidroksit (%10) 33 33

*EN 14325:2004' gore

ENFEKSIYONA NEDEN OLAN MADDELERIN PENETRASYONUNA KARSI KUMAS DIRENCI
Test Test yontemi EN Sinifi*

Sentetik kan kullanifarak kan ve viicut sivilannin
Karg dien 15016603 3/6
Ph\-Xl74bakten{::a{(lj(:;!:zwarakkanyoluylahula§anpamjen\enn 15016604 Prosediir smflandimayok
Kontamine s kar di ENIS022610 1/6
Biyolojik i p karsi direng 150/DIS 22611 13
Biyolojik inetozp kargi direng 15022612 13

*EN 14126:2003'e gore
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TULUMUNTEST PERFORMANSI

Testyontemi Testsonucu ENSinifi
Tip 5: Aerosol partikiillerinin ice dogru sizints testi (EN 150 13982-2) Gegti*e L‘"m82/905%30- L8/10<%15** Yok
EN1073-2'ye go faktorii >50 23*
Tip 6: Dilsiik diizeyli sprey testi (EN1S0 17491-4, Yontem A) Gegti Yok
Dikis dayanikliligi (EN 150 13935-2) >75N 3/6%**

N/A=Yok *Test; bantlanmis mansetler, baglik ve fermuar kapag ile gerceklegtirilmistir
**82/90,%91,1 me dederlerinin < %30 oldugu ve 8/10ise %80 L, degerlerinin < %15 oldugu anlamina gelir ***EN 14325:2004'e gire
Bariyer performanst hakkinda daha fazla bilgi in tedarikginiz le veya su adresten DuPontileiletisime gecin: www.ipp.dupont.com

URUNUN KORUMA SAGLAMASININ AMAGLANDIGI RiSKLER: Bu tulum, calisanlan tehlikeli maddelerden, aynica
hassas iiriin ve islemleri insanlardan bulasan atiklardan korumak icin tasarlanmistir. Genellikle kimyasal toksisite ve ekspozilr kosullarina bagi
olarak, kiiciik partikilllere (Tip 5) ve hafif svi sigramalarina veya spreylere (Tip 6) karst koruma icin kullanilir. Bu tulum, piriizsiiz zemin yiizeyli
bina ici ortamlara kullanilmak iizere tasarl Soz konusu k elde edilebilmesi amaciyla ekspoziir kosullar igin uygun ve bahga
sikica baglanmi bir fltreye sahip tam yiiz koruma maskesi, ayrica baslik, mangetler ve fermuar kapagi etrafinda ek bantlar gereklidir. Bu tulum
icin kullanilan kumas, EN 14126:2003'¢ (hastalik bulagtiran maddelere karst koruyucu giysi) gore test edilmistir ve hastalik bulastiran maddelere

kargi sinirlt bir bariyer sagladigi sonucuna vanimigtir (bkz. yukandaki tablo).

KULLANIM SINIRLAMALARI: Bu tulum ve/veya kumas, aleve dayanikii degildir. Is1, qiplak alev, kivilam veya yanma potansiyeli
bulunan ortamlarda kullaniimamahidir. Tyvek®, 135°Cde erir. Biyolojik tehlikelere ekspoziir tiirii, tulumun sizdirmazlik seviyesine uygun degilse
kullanicr biyo-kontaminasyona maruz kalabilir. Bu tuluma atilmis olan dikisler, hastalik bulastinci maddelere karsi bariyer saglamaz. Cok kiigiik
belirl partikiillere, yogun sivi spreylere ve tehlikeli madde sicramalarina ekspoziir durumunda, bu tulumun sundugu mekanik giiten ve bariyer
dzelliklerinden daha fazlasina ihtiyag duyulabilir. Kullanici, kullanimdan dnce tulum dzelliklerine uygun bir reaksiyon maddesi bulundurmalidir.
Daha iyi bir koruma ve belnll uygulamalarda vaat edilen korumayi elde etmek igin man§etlerln bashgin ve fermuar kapaglnln bantlanmasi
gerekir. Kullaniai, uygulamada gerekmesi d da siki bantlama yapilabilecegini dogrulamalidir. Bant uygulandigi sirada, kumasta veya
bantta kanal islevi gdsterebilecek kingikliklar bul dzen gosterilmelidir. Balik kiigiik parca bantlar (+/- 10 cm) iist
iste kullanilmahdir. Bu tulum, EN 1149-1:2006ya gére dlciildiigiinde EN 1149-5:2008 yiizey direnci gereksinimleri karsilamaktadir, ancak
entegre ayakkabi kaplamasinin kayma yavaslatici tabanlan antistatik isleme tabi tutulmamistir ve yalitkandir. Antistatik islem yalnizca
%25 veya daha yiiksek oranda bagil nemde etkilidir ve kullanici hem tulum hem de kendisi icin diizgiin topraklama yapildigindan emin
olmalidir. Giysinin yiizeyi, kalici olarak topraklanmalidir. Ayrica, hem tulumun hem de kullanicinin elektrostatik yiik yayma performansinin,
elektrostatik yiik yayicr zellikli koruyucu giysiyi giyen kisi ve toprak arasindaki direng 10° Ohm olacak sekilde siirekli elde edilmesi gerekir
(or. bir topraklama kablosu kullanarak veya diger uygun araglar vasitasiyla). Elektrostatik yiik yayici dzellikli koruyucu giysi, yanici veya patlayic
ortamlardayken ya da yanici veya patlayic maddelerle temas halindeyken agiimamali ya da ¢ikanimamalidir. Elektrostatik yiik yayici ozellikli
koruyucu giysi, sorumlu giivenlik miihendisinin Gnceden onayi olmadan yiiksek oksijenli ortamlarda kullaniimamalidir. Elektrostatik yiik yayici
qiysinin elektrostatik yik yayma performansi bagil nem, aginma ve yirtilma, olasi kontaminasyon ve eskime gibi faktdrlerden etkilenebilir.
Elektrostatik yiik yayici dzellikli koruyucu giysi, normal kullanim sirasinda (egilme ve hareket halinde olma dahil) uygun olmayan tiim maddeleri
tamamen kapamalidir. Statik yiik yayma seviyesinin kritik bir performans dzelligi oldugu durumlarda son kullaniclar; dig tulumlar, i¢ tulumlar
ayakkabi ve diger KKD (Kisisel koruyucu donanim) de dahil olacak sekilde giydikleri giysinin performansini degerlendi

DuPont tarafindan topraklama ile ilgili daha fazla bilgi saglanabilir. Bu tulumu piiriizlii yiizeylerde yiiriirken kullanmayin. Hasar durumunda,
tulumu dedigtirin. Bu tulumu su birikintilerinde yiiriirken veya dururken kullanmayin. Taban 6rgiisiiniin zeminle dogru temasinin saglanmasi
icin ayakkabr kaplamal giivenlik ayakkabilar/botlan iizerine yi bir bigimde yerlestirilmesine zen gdsterin. Kayma yavaslatici drgii, kayma
ve diisme riskini azaltabilir, fakat ortadan kaldirmaz. Liitfen giniz igin uygun tulumu segtiginizden emin olun. Tavsiye icin liitfen tedarikginizle
veya DuPont'laletisime gecin. Kullanici, KD segerken temel alabilecegi bir risk analizi gergeklestirmelidir. Tam viicut igin segtigi koruyucu tulum
ve yardima donanim (eldiven, botlar, koruyucu solunum donanimi vb.) kombinasyonunun dogru olduguna ve bu tulumun koruma performansi,
qiyim rahatligi veya 1sil gerilimi aisindan belirli bir is igin ne kadar siire giyilebilecegine yalnizca kendisi karar verecektir. DuPont, bu tulumun
uygun olmayan kullanimarina liskin higbir sorumluluk kabul etmez.

KULLANIMA HAZIRLIK: Beklenmedik bir hasar durumunda, tulumu giymeyin.

SAKLAMA VE NAKLIYAT: Bu tulum, UV 151g1 ekspoziirii bulunmayan Karanlik bir ortamda (karton kutu) 15 ve 25°C arasindaki
sicakliklarda muhafaza edilebilir. DuPont, dogal ve hizlandinimis yaslanma testleri gerceklestirmis, bu kumasin yeterl fiziksel dayanikliigini
ve bariyer ozelliklerini 10 yildan uzun siireyle korudugu sonucuna varmigtir. Antistatik ozellikler zaman icinde azalabilir. Kullania, yiik yayma
performansinin uygulamaicin yeterliliginden emin olmalidi. Uriin, orijinal ambalajinda tasmmali ve saklanmalidir.

IMHA ETME: Bu tulum, kontrol altindaki bir arazide cevreye zarar gelmeyecek bir sekilde yakilabilir. Kontamine tulumlarin imha edilme
islemi, ulusal veya yerel yasalarla diizenlenir.

UYGUNLUK BEYANI: Uygunluk beyani su adresten indirilebilir: www.safespec.dupont.co.uk.

EAAHNIKA OAHTIEZXPHIHZ

SYMBOAA ESQTEPIKHS ETIKETAS. @ Epnopikd Ziia. @ Kataokevaotic gpyac epyactac. @) Iroieia poviéhou -
Tyvek® 500 Labo model CHF7 €ivai to 6vopa povtéhov "pOU‘IﬂTE\)TlKI]C (OpHac epyaciag pe KoukoUAa, 10 onom S1abétet ehagikomoingn oTic
uuvomc, 1) npouwno Kaum piéon, kaag kat ylataunodnata pe Tuko méhyia. Otmapodoeg odnyiec xpriong
napéyouy Minpogopieq ylam évn @opya epyaoiac. @) Zpavon CE - H popuaminpoi tig unulrnuslc Y10 TOV GTOJIKO IPOOTATEVTIKO
eomhiod katnyopia lll, sUpgpwva pe TV evpwnaiki] vopoBeaia, mo uykekpipéva e Tov Kavoviopa (EE) 2016/425. Ta motomotnTikd ehéyxou
Tomou Kaléluuq)u)\lon(n0|ornmc €kd0Bnkav amo v SGS United ngdom Ltd., Weston- -Super-| -Mare, BS22 6WA, Hvwpévo Bagileto, e apibuo
pyaviopol g EE 0120. 9 Ol OUPHOPPWON e Ta liké mPOTUA Y10 T POUXIOKO TPOOTAGIG AMO XNMIKEC
ouoieg. O Mpooacta katd T poNuvon and padievepyd owpiatidia kad to Mptumo EN 1073-2:2002. A\ To Mpdtuno EN 1073-2, ApBpo4.2.,
anarei avroyr o avaghe€n. Aotooo, Sev ehéyyBke n avroyd g ouykexpipévn @oppag o avighe€n. @) H oykexpuiévn ppya epyaciag éyer
UMOOTE! QVTIOTATIKR EMEEPYania Kal Mapéyel mpootacia and To U‘Iﬂ'IIKO n)\zmpmuo Kard to Mpdtumo EN 1 149 1:2006, ouunspl)\uu[&avousvou
700 EN 1149-5:2008 pie v katdMnhn yeiwan. @) <Timow mp POV TOU OWJLATOE TTOU TPEXOVTAl PE T 0pya,
6mg kaBopiCovral amé Ta evpwnaiikd mpdTuma yia o pouy1opd mpoaTaoiag amé ynpitkéc ovoiec: EN IS0 13982-1:2004 + A1: 2010 (Tunoc 5)kat
EN 13034: 2005 + A1:2009 (Tomog 6). H auykexpiyiévn gopyia mhnpoi emiong Tig amartroetg Tou Mpotmou EN 14126:2003 Tomog 5-B kat Tumog
6-B. €@ To cropo rou gopdel T g6ppa Ba mpénet va SiaPoet 1ig mapodoes odnyiec yprionc. @) To eikovdypapyia mpoaBiopiayiol peyéBoug
unodelkvUeITi¢ SlaoTdoeig owpatog (cm) Kat Ty avtiatoiyion e TOV KWBIKO e xupumnpzc ENéy€re i Slaotdoeig Tou owpatoq oag kat emAESTE

Ao péyed ,mena poéhevonc. @ Erog 1¢. @) Evphextoud annAnmalm 0 OAOya. To ouyKekpiyiévo évdupa y kat

utpuuua Qev eivatmupipayo kai ev 6a "p&"&l vaypnouy Kovtd oe mnyég Beppdtnrac, yupvi @Adya, omvenpe 1) o€ ev uvdpiel bphexto

PIBARA m Mnv xpnoty { & mpoiv. @ @) Minpogopieg oxetikd pe dMa motonomikd aveSaptitwg g orjpavong CE kat
TOU ik
ANOAOZHTHX OOPMAZX:
OVZIKEE IAIOTHTES YOAZMATOX

Dok MeéBodog dokipic Anoté\eayia Karnyopia EN*

Avtoy oeTpiBn) EN530 MéBodog2 > 100 kokhot 2/6%**
Avioraon, o SnyoupHia PUYKOY| gy 507854 Mg >100000KiKlot 66
Avtiotaon o tpaneCoetdii Sidtunon | EN1S09073-4 >10N 1/6
Taon epehkuopod ENIS013934-1 >30N 1/6
Avroy oe didrpnon EN863 >10N 2/6
Emoavewak avriotaon oeRH25%"** | EN1149-1:2006 + EN1149-5:2008 | eowrepikd kau€wrepikd < 2,5%10°Q ME

¥
k3

OrrTiko TeAiko onuieio

VE = Aev pupudletar *Kard to Mpdrumo EN 14325:2004 **Avatpé€re oToug neploplopoue ypror

ANTIZTAZH YOAZMATOX XTH AIAMEPATOTHTA ATIO YT PA (EN 150 6530)

Xnpukr ovoia Deikmg ianepardrnrag - Katnyopia EN* Aa“ﬂ‘ an(%qulkmmuc =
Beukd 080 (30%) 3B 3B
Yopoeidio tou varpiou (10%) 3B 3B
*Katd o Mpotumo EN 14325:2004
ANTIZTAZH YOAZMATOZ ETH AIE\ZA‘(ZH MOAYZMATIKQN TAPATONTON
Dok MéBodoc Sokipric Katnyopia EN*
v e xpion
aqumKoum am( PV pion 15016603 3/6
A e % Yevac Lttt s 15016604 Atadikaoia C Kapia tawopnon
Avtiotaon ot Sieioduon pohvopévwy vypwv ENIS022610 1/6
Avtiotaon ot Steioduon Biohoyikd yo)\uugszv uigo)\uuawv 150/DIS 22611 13
Avtigtaon ot dieioduon Biohoyikd pohvayévng axovng 15022612 13
*Katd o Mpotuo EN 14126:2003
EAErXOX ANOAOZHE OAOKAHPHE THE OOPMAL
Mzﬂoéag&oxlung Anoréheayia dokipic Katnyopia EN
Tomog 5: Aok} mpoodiopiopol biapporic mpo¢ 1o eowtepikd | Eykpibke* L 82/90<30%-
aepoNiparoc umﬁ'&'nénﬂv(fm e e i Vxﬂogws%” AE
Juvteheotri mpootasiag katd o Mpétumo EN 1073-2 >50 23*
Tomoc 6: Aokiur ekaopod xaunhoo emmédou (EN1S0 17491-4, MéBodog A) | Eykpifinke NE
Avtoy pagic (EN15013935-2) >T5N 3/6***
ME= 6Cetat *H doxupn fiBrke e emideon KoMnTikii Tawiag o€ jiavoetec, koukosha kat kaNuppa pepjioudp
**82/90 onpuaivel 61110 91,1% Twv TIPGY meslval<30% Kat8/10 onaivei 67110 80% twv T L givar <15% ***Katd to Mpdrumo EN 14325:2004
Tlamepioootepeq npopopieq oxeTikd e Ty anddoon ppaypol, fjote e Tov mpopnBeutr aag f pe v DuPont: www.ipp.dupont.com
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TO MPOION EXEl SXEAIAXTEI A NA MAPEXEI MPOZTAZIA AMO TOYE EZHE KINAYNOYZ:
H ouykekpiyévn popua epyaoiag éxel oxedlaotei yia va mapéxel atoug epyaGyievous mpoatacia and emkivouveg ouoie i yia va mpooTatedel
evaioBnTa mpoidvta kat dtadikacieg amo ™ pohuvon mou mpoépyetat amd avBpwmveg dpaotnpiotnec. Avdhoya e T ToSikdTTA TG XNMIKAC
ouaiag Kat TI¢ ouvBiKeg ékBeong, ouviBuwg ypnotonoleitat yia Ty mpootacia and Aemtd owparidla (Tomog 5) kat meptopiapiévn Slappoxn
n \ekaopodg vypav (Tomog 6). H ouykekpiyiévn popya éel oxedlaoTel yla Xprion O€ eowTepIKOUC YWPOUS e opaNy em@dvela damédou.

va emrevyBei n mpodlayeypappévn mpootacia, anarteitar pdoka miapoug kaugne pe gikpo, 1 omoia Ba eivar kataMnln
ylu TG ovBiKeg éBeang kat ea ouvbEeTal agiyTd otrv Koukobha, kaBag kat mpéoBetn emideon yipw amd v Koukoa, TIC PavOETE, Toug
aotpaydoug kat 1o kahuppa peppoudp. To Upaopa mou ypratpomoleitat T cuykekpipévn poppa éxet NeyxOei kata To Mpdtumo EN 14126:2003
(MpoOTATEVTIKOC POUXIOGC KATd PONVGHATIKGY TapayovTwv) Kat, o0ppwva e Ta anotehéopata, T0 UNKO SlaBétel meploplojiéves HOVWTIKES
1bi6tec évavt pohvopatikv mapayoviwy (BX. mapandve mivaka).

MEPIOPIZEMOI XPHZHZ: To ouykekpiyiévo évoupa iy Kat bpacpia dev elvar mupipayo kat dev Ba mpénet va ypnotponoleitat kovid oe
myéc BeppotnTac, yupvi phoya, omvBrpeg i o€ ev Suvdper ebphekto mepiBathov. To Tyvek® triketat atoug 135°C. EivatmBavo o timog ékBeong
€ PlohoyikoU¢ KIvaUvOUG val v avTamoKpiveTal 0To eninedo oTeyavotnTag Tou eviupato, pe anotéleapia va pohuvBei Plohoyikd o xprioTng.
Ot pappévee pageg T ouyKexpipévne poppac dev diaBétouv povwtiké 1010TnTEC évavtt pohuapaTikav mapayoviwv. H ékBean o€ optopéva moky
\emtd owparidla, éviovoug Pexaapoue kat StaBpoyr amo emkiviuvec ovoieq evdéyetatva kablotd amapaitrteg TIC pOpHeC epyaciag Heyahutepng
HYavIKI|G avtoxric Kat KaNGTEPWY HOVWTIKGV BI0TITY amd auTég Mo mapéyet 1 ouykekpiiévn poppa. O xpriotn Ba mpémel va eSaogpaliCer
KkataMnhn oupatotna avridpaotnpiou Kat eviupatog mpwv amd T prion. fa va ektiwBei n mpootacia kai va emreuyBei n mpodlayeypappévy
TPOOTasia o€ 0PIOHEVEC EQAPHOYEC, KOMOTE TIC pavagTec, TV KoukoUha Kat To KaNuppa peppoudp pe Tawia. O ypriotne Ba mpémetva PepatwBel
Gt eivar Suvati) n otaBepr) enideon koNnTiilg Tawiag o€ mepimTwon mov amarteital and Ty epappoyr. Katd v epappoyr e Tawiac, Ba mpénet
va emeikvUeTal mpoooyT} Wote va pny dnpioupynBoty {ape oTo uqmupu 1) o Tawia, kaBag Ba Jimopovoav va evepyroouy wg diaudot. Katd

TNV €Qappoy T Tawiag oty koukoUMa, Ba mpémel va Kat va ak Jikpd Koppdria (+/- 10 cm) Tawiag.
To cuykekpipévo évdupa minpoi Ti¢ amartrioel mupuvamm( avtiotaong Tov I'Ipownou EN 1149-5:2008, otav autij umohoyiletal katd To
Npdtumo EN 1149-1:2006, aN\d Ta TTIKG TENHTA TWV EVOWATW \uppdTwy yia Ta unodrpata dev éouv umooTel aviioTaTiki

eneSepyaoia kar eivat povwrikd. H avriotatikn eneSepyacia ivat anoteheapianikiy povo dtav 1) oxetikr} vypaoia ivat Touhdyiotov 25% kat o
Xpriotng Ba mpémet va e€aopaliCel T owoTh yeiwon 100 Tou evBUpaToC 900 Kal Tou atdpou mov To popdet. Ba mpémet va €aopaNiCetal dlapkag
1 yeiwon g empavelag Tou pouyiopod. Emmhéov, n anoteNeapanikdtnta didxuong otatikol nhektpopol 1060 TG aToAY}C 600 Kat ToU aTéjoY
Tiov TNV popdet Ba mpémel va emTuyydveTal Slapkg Katd TEToLo TPOMo, GOTE 1) avTioTaon PETasl Tou atopou T POpPaEl TV MPOTATEVTIKY
pouxIop0 didxuong oTatikol NhEKTPIOYOD Kat TG yng va eivat jkpdtepn amd 10°Q, m.x. e T xprion kahwdiou yeiwon 1 dhhou katdhhnhou péoov.
0 MpooTaTeTIKGG PouYIoNds idyuong oTaTikod nAeKTpIopol Sev mpémel va avoiyetal ff va apaipeital o€ EUQAEKTO 1 EXPKTIKG TepIBaNov
1) KATA T0 XEIPIOO EDPAEKTWV 1) EKPNKTIKGV 0ua1v. O TPOOTATEVTIKGG pouYIoHO Sidxuang oTaTikoy nheKTpLopol dev mpémel va xpnatomoteitat
ae mepiBaMov mouato o€ 0§uydvo Xwpic mponyouyevn éykpion and Tov unevBuvo pnyavikd aopaleiag. H amoteNeapanikdtnta didyuong Tou
pouxiapiod didxuong atatikol NAEKTPLOHOY Hropei va eMnpeacTei amd T oyeTIki) ypasia, T Guatohoyikii eBopd, T mBavr pohuvan kai Ty
yripavan. O mpooTATEVTIKAC POUXIoHOC SidYuoNG OTaTIKOY NAEKTPIOOU KAAUTTEL poviia Gha Ta UNKd mou Gev €ival o€ CUPHOPQWON Katd T
ouviin xprion (oupmepapBdvovtal To oGP0 Kat ot KIvAGel). ¢ KataoTdoelg omou To enimedo Sidyuong otatikol NAEKTPIHOU oUVIOTd
onuavtikn iomTa unms)\zouuﬂxommc, ot TE)\IKOI xpnms( 6a npzna va u{lo)\ovcuv TV anoTeNeopaTIkoTTa o)\ox)\npou Tou e§onhiojiol oy
(opouv, Judtwv kat dMwv MAM.
oxeTikd pe T yeiwon eivat 6luﬂsc|u£c an m Dubont, Mny xpnolucnmzns m UUVKEKpl[.IEVI] (OpHa, OTav MEPTATATE O€ ukuu}\zc smq)avzlsc,
emepimwon pBopds, f0Te 10 vupia. My T OUYKEKPIYIEVT) QOPJId, OTAV IEPTATATE 1) OTEKEOTE O€ SECapevEq bypav.

{te 11 Ta KA Y1 Ta umodijaTa €ival oWoTd \Héva mavw amé Ta i TIC Pmoteq aopaleiac, mpokelévou va
Staopakotei n owot enagn Tou méypatog e o €6agog. To avtiohioBTikd méyyia evoéxetat va meplopioel Kat ox1va Kumpvnozl o Klvﬁuvo
ohioBnong katmrwong. BepawwBeite o éxete emhége To katdhnho évbupiayia v epyaoia oag. Mia oupBoulé e Tovmpoyn)

oag 1y ye T DuPont. O xprijotng mpémet va Slevepyioet pta avahuon aael T omoiag Ba emhé€et MAM. O xprjotng eivat o povog umedBuvog va
Kpivel T0 0w0TO GuVGUAHd oNGaWHNG TP fi @oppac Kat 0 Somhioylo (yavia, pmdrec, eSomliopdg avamveuoTikig
Tpootaciac k.A.), kaBi Kat 0 povo yia Tov omoio pmopei va popeBei n ouyKekpIpEvn QOppa yia jia auykekpén epyaoia, avaloya pe Ty
TIPOOTATEVTIKI) TG amddoon, Tr dvean mou mapéxet kat v katandvnan mou ipokalei oo xprotn Adyw Beppdtntac. H DuPont dev amodéyetat
Kapia amohdTe¢ evBovn yia akatdAnn Xprion TG OUYKEKPIPEVNG POpHAC.

MPOETOIMAZIA A XPHXH: Iy anifavn nepimtwon mou n poppa napouotalel Kinolo EAGTIWHA, {nv TV QOPETETE.

AMNOOHKEYZH KAl META®OPA: H auykekpiévn goppa pmopei va guhayBei oe Bepiiokpacia petagh 15 kat 25°C o€ oKotewd
Jépog (yaptokiBario) ywpic ékBean oe umepidon (UV) axtivoBoNia. H DuPont éxet ekteéoel Sokipég QUOIKIG Kat EmtTayuvopevn yipavong
Kal, GOQWva e Ta amoTeNéopiata, To OUYKEKpIPEVO Upaapia Slatnpel T GUOLKr avioyr Kat TIC HOVWTIKEC 1BI0TTEC Tou yia didoTnyia 10 €.
OLavTIoTaTIKEC I010TITEC EVBEYETaL Va MIEPIOPIOTODV JiE TO Xpovo 0 Xprjotne Ba mpémet va BeBatwbei 6 duin anoteNeapanikdtnta Sidyuong enapkei
yta Ty epappoyr}. To mpoidv Ba mpémel va peTagéperat katva ¢ 0TIV apyIKy

AIAGEZH: H 0UVK£Kpl|.I£VI'| (OpHa spvamac unopsl va (momppwezl i va wqm o€ dzvxousvo XWPO TaQrC amoppIIPATY, Xwpic va

TipokAnBei Adpn ato Mov. Ot ie¢ S1dBeong r 6 T €BVIKI} 1} Tomki} vopoBeaia.

AHAQZH ZYMMOP®QXHX: Mnopeite va kdvete Ajyn me 6nAwunc oupPGpQWOnG and T mapakdte SievBuvan: www.safespec.
dupont.co.uk.

Kom6uneson
Additional information for other certification(s) independent of CE marking.
EBpasuiickoe cootsetcTaue (EAC) - CooTBeTCTBYET TeXHUUECKOMY perniaMenTy TP TC 019/2011
TamoxeHHoro coto3a TPTC019/2011. YpogeHb 3atyuTs K50,
150, Mm, B
PYCCKNI WHCTPYKLMA NO NPUMEHEHUIO
OBO3HAYEHWNA HA BHYTPEHHEN STUKETKE @) TosapHbiid 3Hak. Q W3roToBuTenb Kom6MHe30Ha.
Q (0603HaueHue mogeny: Tyvek® 500 Labo — 310 Ha3BaHue Mogenn S1aCTHAHbIMI
MACTHYHO/ BCTaBKOIA MO Kp: W Ha Tanui, aTakke npOTHBOC
N0A0WBO. B AaHHO/ UHCTPYKLMM N0 NPUMEHERMI0 NPe/CTaBAeHa MH 06370M o (E:
KOMOUHE30H COOTBETCTBYET TP K cpeacTBam ii 3aWuTbl punt [ll Pernamenta (EU) 2016/425

Esponeiickoro Mapnamenta u Coseta Esponeiickoro Coto3a. CBiAeTenbCTBo 00 CMbITaHUM TUNa 1 CBUAETENbCTBO NOATBEPKEHN
KayecTsa, BbiianHble opranu3auueii SGS United Kingdom, Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK (Coeutenoe KoponescTgo), KoTopoit
YNONHOMOYEHHbIM OpraHoM EBponefickoit KoMUCCUM MPUCBOEH HoMep 012049 I l C00TBETCTBUA TP
€BPOMeIiCKHX CTaHAAPTOB B OTHOLLEHMH KOCTIOMOB XiMiueckoit 3auutbi. @) 3awua ot papvioakTHBHBIX uacTH B CoOTBETCTBIN
co crangapTom EN 1073-2:2002. AN Mywkr 4.2 cranaapra EN 1073-2 Tpebyer croiikocTu K BocnnameneHMio. TecTupoBakyie Ha
YCTOHYUBOCTH K BOC JakHoro H . @) 70T 3aULUTHbIt KOMBMHE3OH UMEET aHTCTaTIHeckoe
NOKPbITUE 1 NPU YCNIOBUN HAANEXALLEro 3a3emneHnsa 06€(HE‘WIBBET 3aLUNTY OT CTATUYECKOTO 3NEKTPUYECTBA B COOTBETCTBUN
cTpe6oBaHuAMU cTaHaapTa EN 1149-1:2006, Bkntoyatowuero cranaapt EN 1149-5:2008. eﬂannbm KoMOuHe30H obecneunBaet
TIONHYH0 31LTY Tena B COOTBETCTBUM C TPe6OBAHIAMM eBPONEVICKUX CTaHZAPTOB B OTHOLLICKMN KOCTIOMOB XUMUYECKO/i 3alLiuT:
EN1S0 13982 1:2004 + A1:2010 (un 5) u EN 13034: 2005 + A1:2009 (1vn 6). Takake KoMGUHE30H COOTBETCTBYET Tpe6OBAHUAM
cranpjapraEN 14126:2003 nounam 5-Bu 6-B.° Monb30BaTeNib AOMKeH 03HAKOMUTLCA C HACTOALLEH MHCTPYKLel: M0 NPUMEHEHMIO.
@ Ha rpaguueckom nsobparenun pasmepos A I13MepPeHN Tena B G 1 11X COOTBETCTBYloLL{We yKBEHHbIe
0603HayeHus. CHuMUTe 6 MepKy 1 BbibepuTe it pasmep. @) Crpara-np (12 Jitc]

@ Jerkosocnnamensiowuiica marepuan. bepeus o orH. Ofiexaa AHHORO TvNa U (W) MaTepan He ABRKOTCA OrHECTOiKIMM
1 He OMKHBI UCN0Nb30BaTbCA BOMM3M NCTOUHMKA Tenna, 0TKPLITOrO OTHA, UCKP UNK B CPeAe, rae CyLeCTBYeT PUCK BOCNaMEHeHNA.
@ He ucnonb3osats nosropro. @) @) Uudor oceprd nomiMo MapkipoBkit CEuy opraHa
ceprudmkaumm EC.

SKCMNNYATALUNOHHbBIE XAPAKTEPUCTUKN KOMBMHE3OHA
OU3MYECKHE CBOMCTBA MATEPYANA

Wanbitakme Metoa ucnbitakmua Pe3ynerar Knaccno EN*
(ToiiKOCTb K UCTUpaHUi0 EN530 (meroa2) >100 unknos 206
CrAKOCTb KOP2SOBHAOTDEMH | gy 1 7654 (ye7058) >100000 uakno 667
TpoyHOCTb Ha TPanelienaanbHbIi 9
paphie ENIS09073-4 >10H /6
TpouHoCTb Ha pa3pbiB npyt
pACTAEHI ENIS013934-1 >30H 1/6
YcToituBOCTb K MpoKony EN863 >10H 2/6
ToepxHoCTHOe conpoTUBAEHHe 1. . s CBHYTP. 1 BHELUH. CTOPOH
D OTH. BraKHOCTH 256" EN1149-1:2006 - EN1149-5:2008 <25%10°0m Hn

H/M— Henpumerimo * B cooTBercTBuyt co cranaaprom EN 14325:2004 ** (u. orpaHmyeHuts no Mcnonb30Banwio *** Biugumbiii pesynbrar
YCTO/YMBOCTb MATEPHATIA K TPOCAYUBAHINIO XAKOCTEV (EN IS0 6530)
T

i
MILHEREE S KnaccnoEN* CBOIiCTB— Knaccno EN*

(epHas kucnora (30%) 3B

Tugpokcug Hatpua (10%) 3B 33

* B cooTBeTcTBMM CO CTaHAapToM EN 14325:2004
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YCTOMYUBOCTD MATEPUANA K MPOHUKHOBEHII0 BO3BYAWTEN LW
VcnbitaHue Merog ucnbitaHus Knaccno EN*

YetoiumBocTb K 1] KugkocTeit
(c VHTETHYECKO KpOBH) 15016603 3
YcToitumuBoCTb K

e repuogaraPhi-174) 15016604 (npouenypa ) Het
YCTOiYMBOCTb K NG KugKoCTeR ENIS022610 1/6
YctoitunBocTb K KN 150/DIS 22611 1
DacTbinAeMbIX BelLecTs
YeToiumBocTb K Ki it 15022612 13

*B cooTBercTBuy co cranpaprom EN 14126:2003

Mero ucnbimasua Pe3ynbrar KnaccnoEN
Tun'S: vacti (EN15013982-2) | Coorsercryer* « iy, 82/90 <30%- L,8/10 <15 %** HMn
0 T8N CEN1073-2 >50 23+
Tiné: 61 (ENIS017491-4, meToa A) Coorercrayer Hn
MpoyHocrb Wwsos (EN1S0 13935-2) ST5H 306"
H/N— Henpumetmmo * cnbitakite npoBefeHo 1 MonHueil, a Ha pyKaBax
**82) 7,uT091,1%Beex: it BHYTPb. me coctasnset <30 %, a8/10 03Hauaer, uto 80 % BceX 3HaueHuit nonHoro

TIPOHWKHOBEHIA BHYTPb L cocTanator <15 % ***B cootercranm co cranaaprom EN 14325:2004

0 Tenenyl 6apbepHoii 3aLuTbl Iy4UTb y NOCTaBLLMKA WK B Komnakwy DuPont:
www.ipp.dupont.com

COEPA MPUMEHEHUMA. 3ot LNA 3aWWThI OT 0NaCHbIX BELLECTB, NPOAYKTOB
W IPOLIeCcOB — OT 3arpA3HEHHA NPH KOHTaKTe ¢ nmnbmw B 3aBUCUMOCTH O CTereHM XUMUYECKoit TOKCHYHOCTH W YCTIOBIAA
BDBAEM(TBMH KOMOVHe30H 06bluHO NPUMEHAETCA ANA 3aLLNUTbI 0T TBEPAbIX YacTUL (TMI1 5], pa3ﬁpbl3l’MBa€MbIX Wnu pacnbinAembix
XULKOCTeil B OrpaHyyeHHom oGbeme (Tun 6). Iror I pabotbl B C POBHbIM
TIOKpbITHEM. /IR JOCTUXeHIA 3aABNeHHOM CTeneH 3allTbl HEOﬁXD}lVIMO UCNONb30BaTb MACKy C COOTBETCTBYIOWLIMM YCTOBUAM
B(BIJEM(TBMH ¢Ml1pr0M WNNOTHO I'Ipl/lﬂe[ﬂlOLI.lMM K Hel KantoLoH, 0NOHUTENbHO repMETU3UPOBATL KAMHOLLOH U MONTHUK, a TaKXKe
MaHXeTbl PyKaBoB npu noMoLLu Kneiikoit newTsl. Matepuan, u it i npowen Bce
uenbitakna no crakpapry EN 14126:2003 (opexaa Ana 3aLmTbl o MHOEKUMOKHBIX BeLLecTs). MonyyeHHble pesynbTatbl N03onsioT
CAienaTb BbIBOA, UT0 MaTepuan obecneuisaet orp: yio 6 3Ty ot ii UHGeKLMiA.

OrPAHUYEHWA MO MPUMEHEHWKO. 0nexaa akHoro Tuna i (wik) Matepian He ABNAIOTCA OTHECTOKAMI U He AOMKHbI
UCTOb30BaTHCA BOM3M MCTOUHUKA TeMna, OTKPLITOrO OTHA, UCKP WK B CPele, Tie CYLLeCTBYeT pHck BocnameHewws. Cam Marepuan Tyvek®
nnaguTca npu Temnepatype 135 °C. HaxoxaeHue B yCnoBHsX 6HONOTUYECKOTO PIICK, HE COOTBETCTBYIOLLIAX YPOBHIO HENPOHULAEMOCTH
0f1eXIbl, MOXeT MpUBeCTH K KoMy 3ap TIpoLLKTble LBbI KOMGHHE30HA He ofecneuuBaior 3alLuTy of
MPOHUKHOBEHMA MH(DGKL[MOHHbIX arenTos. B (Cly4ae NpUCYTCTBIA B CPEAE HacTUL 04eHb ManblX PasMepoB, MHTEHCVBHOTO pacribineHusa
W Pas6pbI3rBaHHA ONACHbIX BELLIECTB MOXET BOSHHKHYTH T 3AUTHBIX ¢ Gonee BbICOKOiA
CTerleHbi0 MeXaHN4ecKkoil MPOYHOCTH I BapbepHoil 3aLLUTBI, YeM y JaHHoro U3genus. llepes pUMeHeHHeM NoNb30BaTelb AOMKeH
YAOCTOBEPUTBCA, YTO KOMOWHE30H MOXKET biTb CNONb30BaH ANA 3aWWUTbI OT KOHKPETHOMO pearenTa. ,ﬂﬂﬂ yﬂlelJeHMﬂ W A0CTIXKEHUA
33ABIIEHHO CTeneH 3aLThi
W MOTHIMI0 PV TIOMOLLY Kneiikoii nienTbi. Monb30BaTelb A0MKeH yBeAUTbCA, 4To MpH HeoBXopuMOCTH (B 3aBHCHMOCTY OT UM pabor)

BO3MOXHA X NNI0THaA repMeTU3aLItA kneitoit newToit. Mpu e KNeitKoii NEHTbI b0 TOM, 4T06bI Hit Ha MaTepuane,
KU Ha NieHTe He 06pa30Baniic CKakil, TeK KaK Yepe3 HAXMOTyTnp I T8a. [} fiKoil
JIeHTOI UC i oTpe3ki (okono 10 1.0, TCTBYeT PXHOCTHOMY

ConpoTBAeHHIo o cranaapty EN 1149-5:2008 npy u3mMepeHitk B COOTBETCTBHM CO ETaH[lapTOM EN 1149-1:2006, Ho npoTuBocKonb3ALLAA
TI00LUIBA BLUTHIX BaXVN He UMEeT HTICTATHYECKOTO MOKPLITIA U He PacceuBaeT INeKTpHIeCKWii 3apA. AHTUCTaTUYeckas o6paboTka
3eKTUBHa TONKO NPU OTHOCHTENbHOI BRAXHOCTI He MeHee 25 %. obecneuuts

W HOCALLEro ero coTpyHMKa. 0Becnedsre nocToAKHoE 3a3emeHite ofjexibl. Kpome Toro, NapameTpbl pacceBaHita JMeKTPOCTATHYECKOro
3apana [ JNOMKHbI A Ha TaKoM YPOBHe, 4TOGbi CONPOTUBNEHME MeXy Nob3oBaTeNeM,
HOCALYUM OBEX[Y C AHTUCTaTMYECKUMM CBOVICTBaMM, 1 3emneit He npebiwano 10° Om. 1A 3T0ro NoAb30BaTeNlb MOXET HaeTb
COOTBETCTBYHoLLIYI0 06yBb, 3 TaKkKe MOXKeT NPUMEHATbCA CeLManbHoe HanobHoe NOKPbITHe, Kabenb 3a3eMneHua U fpyrvie nofXoaAuye
(peAcTea. 3a|'|D€UlGHO paccrerusatb AU CHUMATb aHTUCTATUYECKYI0 OAEXAY NPW HaWuMM B Cpede NerkoBoCnnaMeHAembIX win
B3PbIBOOMACHbIX BELLECTB 1 BO BpeMA paboTl ¢ HuMit. He [oMyCKaeTcA 1noNb30BaHie aHTUCTATUYECKOi! OfieX bl B HACbILLIEHHOIA
KUCTOPOZiom cpefje 6e3 peaBapUTENbHOTO COrNACoBaHNA C IHXEHePOM N TexHuKe Ge3onacHocT. Ha nocobHoCTb aHTUCTaTecKoil
0AeXabl paccensarb 3NeKTPOCTaTUYeCKUe paspaabl MOrYT BAMATL YpoBeHb OTHOCUTENbHOI BNAXHOCTW, W3HOC, NOTEHUMAnbHoe
3apaxeHue 1 JAMTeNbHBIA oK CyKGbl U3eNNA. AHTICTaTUYeCkan 0ex/a AOMKHA NOCTORHHO MOKPbIBATb BCe He COOTBETCTBYloLLE
TEXHUYeCKIM TKaHN W BO BpeMS /d (B T. . npw Haknowe  ABInkeHuAx). Ecnn napamerpbi
YPOBHSA PACCEUBAHUA AOCTUTAIOT KPUTMYECKOTO 3HAUEHNA, NONb30BaTENb JOMKEH (AMOCTOATENHO OLHMTb CTeNeHb 3allTbI BCero
3aLIUTHOTO KOMINEKTa, BKI0Yas BEPXHIOK OfeXNY, OfieX Ay, monb3yemylo No BepxHel, 06yBb u Apyrue CU3. [lononkuTenshylo
UHOOPMALMIO O 3a3eMNeHMM MOXHO nomyunTb B Komnawuu DuPont. He XoauTe B 3ToM KOMOWHe30He Mo HepOBHOI MOBEPXHOCTU.
B cnyuae noBpexzieHa KoMOUHE30Ha 3aMeHUTe ero. He xozuTe B 3ToM KOMOUHE3OHe Mo PasATOlt Ha NOY KWAKOCT U He CToifTe B Hei.
Y6enuech, 4To Gaxunsl NPaBIAbHO HAAETHI Ha 3aLLMTHbIe Ty ik GoTuHKw. Takim 06pasom ofecneuvIBaeTca HajexHoe cuenneHie
(CNOBEPXHOCTI0. npOTMBD(KDHbSXmaﬂ NOAOLIBA CHUXKAET PUCK NAACHNA, HO NONHOCTBIO HE YCTPAHAET ero. YEE}.WITG(b YT0 XapaKTepucTUKu

3alLJTHOTO KOMUHE30Ha COOTBETCTBYIOT 3aLUTHBIM TP 32 KoHg fiTecb K NIOCTaBLLMKY WK B KOMMaHui0
DuPont. Monb3oBatenb A0MmKeH OLIEHUTL CTeneHN pUcka i Bbi6paTb COOTBETCTBYloLee OB, Nomsogarens TOMKeEH CaMOCTOATENbHO
NPUHATD PelLieHne 0 NPaBUIbHOCTI (OYETAHUA MONHOCTbID Teno W BC C(PeACTB 3alluThl
(mepyatok, 6oTHHOK, pecupaTopa 1 Ap.), a p CTUUCT IIHOTO 11 TOTO X AnA i

pal')om CYYETOM €ro aLLUTHbIX XapaKTepUCTUK, ynoﬁnsa HOCKI U TennoBoit Harpysku. Komnarua DuPont He HeceT 0TBETCTBEHHOCTH 32
[1aHHOT0 3aLLWTHO0

NOArOTOBKA K MPUMEHEHWIO. Mepen Hauanom cnnyarauuu npoBECTH OCMOTP Ha NPeAMeT MoBpexzeHuit.

Bcnyuae nedeKToB (uTo He MCnoAb3yiiTe 3aLLNTHBI KOMOUHE3O0H.
XPAHEHWE N TPAHCMOPTUPOBKA. 3auuTHblii KoM6iHe30H M(])KETXpaHMTb(ﬂ npm Temneparype 15-25°CB TeMHom
MecTe (Hanpumep, KapToHHON KOPOGKe), 3alLuLLIeHHOM OT nyveit. N i DuPont

VCbITAHIA Ha eCTECTBEHHbIIA 1 YCKOPEHHbITA H3HOC NI0Ka3aNH, YTO MaTepan MOXKET COXPaHATb CBOU ¢M3mueckme W 3alLTHbIE CBOVICTBA
6onee 10 ner. AHTUCTaTUYeCKve CBOICTBA CO BPEMeHEM MOTyT CHUUTBCA. Monb3oBaTeNlb JOMKeH YOeauTbCA, uTo paccenBaiowime
(BOACTBA [JOCTATO4HbI B KOHK yvae ny TpancnopTyy W XpaHeHUle W3[ienMa JOMKHbI
OCYLeCTBNATLCA B OPUTHAbHO/ YaKOBKe.

YTUNU3ALNA. 3awutbiit MOXET ObiTb Y POBaH NyTeM CKUTaHuA Uni 3axop Ha KOHTpOAUpPYeMbl
nonuroHax Ge3 yuiep6a Ana okpyKatolLieii cpeabl. YTUNUALMA 3aPaXEHHOI OFEXAIbl PEryNupyeTca HaLMOHANbHBIM M MCTHbIM
32KOHO/ATENbCTBOM.

NEKNAPALIA O COOTBETCTBWIA. [lexnapauio 0 COOTBETCTBIM MOXHO 3arpy3UTb Ha CTpaHuLie
www.safespec.dupont.co.uk

Pa3wviepbl TenaB cm

Pasmep 06xBat rpyamn Poct Pasmep 06xBarr] Pocr
S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XKL [116-124 186-194
’T 100-108 174-182 XKL [124-132 192-200
[lionon e Hemyp (Miokcembypr) C.a.p.n.
Py Xenepanb MMatToH
1-2984 MNiokcemypr

www.ipp.dupont.com

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA UNITED STATES

g": onthelennal PLmte(t;on sarl) Customer Service

uPont de Nemours Luxembourg (s.a r.l 200.031.

1-2984 Luxembourg 1-800-931-3456

Tel: (352) 3666 5111

ASIA PACIFIC

Australia Hong Kong Indonesia Korea New Zealand Singapore Thailand

Tel: (1800)789308  Tel: (852) 27345345  Tel: (6221)7822555  Tel:(82)222225200 Tel: (612)9923 6111  Tel: (65) 63748690  Tel: (662) 659 4000
Fax: (03)99355636  Fax: (852)2724 4458  Fax: (6221)7822565 Fax: (82)222224570 Fax:(613)99355636 Fax: (65)63748694  Fax: (662) 659 4001

China India Japan Malaysia Philippines Taiwan Vietnam
Tel: (86) 2138622888 Tel: (91)1244091818 Tel: (813)55212600  Tel: (603) 28590700  Tel: (632)8189911  Tel: (886) 27191999  Tel: (848) 38243192
Fax: (86) 213862 2879 Fax: (91)124 2540889 Fax: (813) 55212601 Fax: (603)28599079 Fax: (632)8189659  Fax:(886)27190852 Fax: (848)3824 3191

LATIN AMERICA

Argentina Brasil Chile Colombia Méxi Venezuela

DuPont™ i DuPont™ { DuPont™ { DuPont™ i DuPont™ { DuPont™

+540800-33-38766 0800-171715 +56-2362-2423 +57-1653-8208 5722-1150 +58212300-8443 /

www.dupont.com.ar www.dupont.com.br (desde Santiago) / (desde Bogotd) / Lada Sin Costo: (0212) 992 6022 (oficinas
www.epi.dupont.com.br  362-2200 (oficinas 629-2202 (oficinas 01-800-849-7514 centrales en Caracas)
SafeSPEC™ Brasil: centrales en Santiago)  centrales en Bogotd) www.dupontcommx  www.dupont.com.ve
safespec.dupont.combr  www.dupont.cl www.dupont.com.co
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