PROTECTIE IMPOTRIVA PATRUNDERII LICHIDELOR
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Jersette 301

. Latex natural

. 29-33

. 115

. Manseta festonata

. Albastru

. Suport textil

. Striatii sub forma de pietricele

. 5678910

. 1 pereche/punga - 5 perechi/punga - 50 perechi/cutie de carton
. Se garanteaza ca nu contin silicon

DESCRIERE S| PROPRIETATI GENERALE

REZULTATE DE PERFORMANTA

Categoria de certificare 2

C€

¢y @ Y

XIXXXX 2131X

Legends
EN 388

NIVELURI DE PERFORMANTA
0-4 0-5 0-4 04 AF (P
\\ L protectie laimpact

PERICOLE MECANICE

Rezistenta la tiere conform IS0 13997
Rezistenta la perforare
Rezistenta la rupere
Rezistenta la tiere prin retezare
Rezistentd la abraziune

EN 407  PERICOLE TERMICE

@ Caldura si foc

NIVELURI DE PERFORMANTA
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 04

Rezistenta la cdldurd radianta
Rezistenta la caldurd convectiva
Rezistentd la céldura de contact
Comportament la foc

EN ISO 374-1
Type A

PROTECTIE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1
Type B

EN IS0 374-1
Type C

UvVwXxyz XYz

A Metanol J  n-Heptane

B Acetond K Soda caustica 40%

C  Acetonitril L Add sulfuric 96%

D Diclorometan M Acid nitric 65%

E  Sulfura de carbon N Acid acetic 99%

F  Toluen 0  Amoniac 25%

G Dietilamina P Peroxid de hidrogen 30%
H  Tetrahidrofuran S Add fluorhidric 40%

I Acetat deetil T  Formaldehida 37%

L L Rezistenta la proiectii mari de metal in fuziune
Rezistenta la proiectii mici de metal in fuziune

EN 421
i CONTAMINARE
( RADIOACTIVA

MICROORGANISME
EN IS0 374-5

EN ISO 374-5

VIRUS
EN 511

Protectie impotriva bacteriilor
si fungilor

Protectie impotriva bacteriilor,
fungilor si virusurilor

PERICOLE DE INGHET
EN511

NIVELURI DE PERFORMANTA
0-4 0-4 Osaul
I_ L Permeabilitate la apd
Rezistenta la frig de contact
Rezistenta la frig convectiv

Pentru mai multe detalii accesati : www.mapa-pro.com
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Jersette 301

BENEFICII SPECIFICE

« Libertate de miscare, datorita formei anatomice, si confort excelent, datorita suportului textil fara cusaturi
* Rezistenta mare la sfasiere
* Rezistenta buna la numerosi acizi diluati si baze diluate

DOMENII DE UTILIZARE PRINCIPALE

Industria constructiilor (zidari/tencuitori) Autoritatile locale (curatare)

* Prepararea si turnarea mortarului si cimentului » Manipularea detergentilor menajeri
Industria aeronautica

* Lucrul cu materiale compozite (rasini)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Instructiuni de utilizare

Se recomanda sa verificati ca manusile sunt potrivite pentru postul de lucru unde doriti sa le utilizati, deoarece conditiile de lucru pot diferi

fata de testele «CE».

*Nu sunt recomandate persoanelor sensibile |a latex, ditiocarbamate si tiazole.

*Puneti manusile pe maini curate si uscate.

*Nu utilizati manusile in contact cu un chimical pentru o durata mai mare decat timpul masurat de penetrare. Consultati website ul www.
mapa-pro.com sau departamentul Serviciu Tehnic Client - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.frlpentru a afla
timpul de penetrare. Utilizati alternativ 2 perechi pentru o durata prelungita in contact cu un solvent.

*Rasuciti manseta pentru a preveni scurgerea chimicalelor periculoase pe brat

*Inspectati manusa de rupturi inainte de utilizare.

Conditii de depozitare

Pastrati manusile in ambalajul lor original, ferite de lumina solara direct3, la distanta de sursele de caldura sau echipamentele electrice.

Conditii de spalare

Inainte de a scoate manusile, curatati-le corespunzator :

«daca au fost utilizate in contact cu un solvent (alcool, etc...) :frecati-le cu o carpa uscata

»daca au fost utilizate in contact cu acizi sau alcaline : clatiti manusile cu apa de la robinet apoi stergeti-le cu o carpa uscata

Atentie :utilizarea manusilor sau supunerea acestora unui proces de curatare sau spalare altul decat cel recomandat poate sa altereze

nivelele de performanta.

Conditii de uscare

Asigurati-va ca interiorul manusilor este uscat inainte de a le refolosi.

LEGISLATIE

Acest produs nu este clasificat periculos conform regulamentului (EC) nr. 1272/2008 al Parlamentului European ?i al Consiliului.
Acest produs nu con?ine peste 0,1 % substan?a care prezinta un risc foarte ridicat (SVHC) sau orice substan?a inclusa in anexa XVIl a
regulamentului nr. 1907/2006 al Parlamentului European ?i al Consiliului (REACH).

» Certificat de examinare de tip CE

0072/014/162/09/94/001 EX 01/09/94

» Emis de organul notificat nr.

0072

I.F.T.H. — Av. Guy de Collongue F-69134 ECULLY CEDEX
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