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kVA VOSS-HELME GmbH & Co. KG - Kokenhorststrafie 24 - 30938 Burgwedel/Germany
YOSS  Telefon +49 (0)5139 9595-30 - Telefax +49(0) 5139 9595-39 - www.VOSS-HELME.de

Istruzioni per 'uso INAP-Master, INAP-Defender, INAP-Profiler, INAP-G, INTEX @
Sigle identificative

CE = Marchio CE secondo PSA-VO 2016/425
V0SS = (Casa costruttrice VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = Modello di casco
Gr.51- 64 = Dimensione 51 - 64 cm di circonferenza testa (I - 111)
@) = Materiale del casco PE = polietilene —riciclabile

PE

DINEN397 = Ilmodello & conforme alla norma DIN EN 397
-20°C/-30°C = Casco protettivo da utilizzare nel corso di interventi effettuati a
basse temperature ambiente
Mese/anno = esempio: 04/18 — data di produzione (mese di aprile 2018)
= 4 x simboli, esempio: 5432 — marcatura per lotto prodotto:
rappresentato con quattro quadranti

Nur fiir Modell INTEX:

0121 = numero identificativo dell’istituto di controllo competente:

IFA, Alte Heerstraf3e 111, 53757 Sankt Augustin/Germany
PF-SF material del casco resina sintetica fenolica tessile
+150°C = Casco protettivo da utilizzare nel corso di interventi effettuati a
temperature ambiente elevate
casco protettivo, progettato per I'uso in caso di pericolo dovuto a
schizzi di metallo fuso

Questo casco protettivo soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 nonché delle norme
DIN EN 397 52013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP Profiler / INAP-G / INTEX.

Le dichiarazioni di conformita sono a disposizione al link:
https://www.voss-helme.de/download.html.

Per listituto di controllo competente, rimandiamo al: IFA, Alte Heerstra3e 111,

53757 Sankt Augustin/Germania (n. identificativo 0121).

Il casco protettivo serve all'impiego in caso di lavori per cui & necessaria la protezione da oggetti in
caduta e sospesi.

Eventuali modifiche successive ((%uali ad esempio I'esecuzione di fori sul casco) non sono consentite,
e compromettono 'azione protettiva del casco stesso.

La regolazione delle dimensioni_ del casco attorno alla testa avviene mediante I’avvicinamento o
'allontanamento delle estremita delle apposite fasce, presenti in prossimita della nuca.

La pulizia dell’esterno e dell’interno del casco si effettua con acqua tiepida e sapone. Le parti in
pelle, eventualmente alterate per effetto della sudorazione, possono essere sostituite.

In caso di sostituzione di parti interne de casco, scegliere attentamente parti sostitutive di tipo e
dimensioni corrispondenti.

Il casco protettivo deve essere ispezionato regolarmente per individuare eventuali difetti visibili.
Qualora venga sottoposto a sollecitazione, i%casco dovra essere sostituito anche se non sono
visibili danni esternamente.

Per il casco descritto nelle presenti istruzioni possono essere utilizzati esclusivamente accessori
conformi alle regole dell’attuale stato della tecnica. Il nostro materiale illustrativo e nostro catalogo
descrive accessori abbinati ai diversi tipi di casco.

Il peso complessivo del casco con accessori non deve essere superiore a 1000 g.

| caschi protettivi devono essere immagazzinati e trasportati in atmosfera asciutta e al riparo della
luce. | caschi VOSS in materiali sintetici termoplastici vanno sostituiti al pit tardi dopo 5 anni dalla
data di produzione, purché non siano stati esposti al alcun tipo di particolare sollecito

Il modello INTEX va sostituito al piti tardi dopo 8 anni.

Questo spazio di tempo & un valore di stima che ciononostante tiene validita riguardo ai principi di
sicurezza.
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Istruzioni per 'uso INAP-Master, INAP-Defender, INAP-Profiler, INAP-G, INTEX @
Sigle identificative

CE = Marchio CE secondo PSA-VO 2016/425
V0SS = (Casa costruttrice VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = Modello di casco
Gr.51- 64 = Dimensione 51 - 64 cm di circonferenza testa (I - 111)
@) = Materiale del casco PE = polietilene —riciclabile

PE
DINEN397 = Ilmodello & conforme alla norma DIN EN 397

-20 °C/-30°C = Casco protettivo da utilizzare nel corso di interventi effettuati a
basse temperature ambiente
Mese/anno = esempio: 04/18 — data di produzione (mese di aprile 2018)
= 4 x simboli, esempio: 5432 — marcatura per lotto prodotto:
rappresentato con quattro quadranti

Nur fiir Modell INTEX:

0121 = numero identificativo dell’istituto di controllo competente:

IFA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany
PF-SF material del casco resina sintetica fenolica tessile
+150°C = Casco protettivo da utilizzare nel corso di interventi effettuati a
temperature ambiente elevate
casco protettivo, progettato per I'uso in caso di pericolo dovuto a
schizzi di metallo fuso

Questo casco protettivo soddisfa i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 nonché delle norme
DIN EN 397 52013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP Profiler / INAP-G / INTEX.

Le dichiarazioni di conformita sono a disposizione al link:
https://www.voss-helme.de/download.html.

Per listituto di controllo competente, rimandiamo al: IFA, Alte Heerstra3e 111,

53757 Sankt Augustin/Germania (n. identificativo 0121).

Il casco protettivo serve all'impiego in caso di lavori per cui & necessaria la protezione da oggetti in
caduta e sospesi.

Eventuali modifiche successive (quali ad esempio 'esecuzione di fori sul casco) non sono consentite,
e compromettono 'azione protettiva del casco stesso.

La regolazione delle dimensioni del casco attorno alla testa avviene mediante I’avvicinamento o
'allontanamento delle estremita delle apposite fasce, presenti in prossimita della nuca.

La pulizia dell’esterno e dell’interno del casco si effettua con acqua tiepida e sapone. Le parti in
pelle, eventualmente alterate per effetto della sudorazione, possono essere sostituite.

In caso di sostituzione di parti interne de casco, scegliere attentamente parti sostitutive di tipo e
dimensioni corrispondenti.

Il casco protettivo deve essere ispezionato regolarmente per individuare eventuali difetti visibili.
Qualora venga sottoposto a sollecitazione, i%casco dovra essere sostituito anche se non sono
visibili danni esternamente.

Per il casco descritto nelle presenti istruzioni possono essere utilizzati esclusivamente accessori
conformi alle regole dell’attuale stato della tecnica. Il nostro materiale illustrativo e nostro catalogo
descrive accessori abbinati ai diversi tipi di casco.

Il peso complessivo del casco con accessori non deve essere superiore a 1000 g.

| caschi protettivi devono essere immagazzinati e trasportati in atmosfera asciutta e al riparo della
luce. | caschi VOSS in materiali sintetici termoplastici vanno sostituiti al pit tardi dopo 5 anni dalla
data di produzione, purché non siano stati esposti al alcun tipo di particolare sollecito

Il modello INTEX va sostituito al piti tardi dopo 8 anni.

Questo spazio di tempo & un valore di stima che ciononostante tiene validita riguardo ai principi di
sicurezza.

Instrukcja uzytkowania hetméw INAP-Master, INAP-Defender,
INAP-Profiler, INAP-G, INTEX
Oznakowanie
CE = Znak CE zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie $rodkw ochrony indywidualnej 2016/425
Voss = producent VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = model hetmu
Gr.51- 64 = rozmiar 51 - 64 cm obwdd gtowy (I - I11)
@_\ = materiat, z ktérego wykonany jest hetm
PE PE = polietylen — nadaje sie do recyklingu

DINEN397 = model zgodny z norma DIN EN 397

-20°C/-30°C = hetm ochronny przeznaczony do pracy w niskich temperaturach otoczenia

Miesiac/rok = Przyktad: 04/18 — data produkcji (kwiecien 2018 r.)

= 4 x symbol, przyktad: 5432 — oznaczenie dla partii produkgji:
przedstawione na podstawie czterech zegaréw

Tylko dla modelu INTEX:

0121 = Numer identyfikacyjny odpowiedzialnego nadzorujacego instytutu badawczego:
IFA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany

PF-SF = Materiat hetmu zywica syntetyczna fenolowo-tekstylna

+ 150 °C = hetm ochronny przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach otoczenia

MM = Hetm ochronny zaprojektowany do uzytku w przypadku zagrozenia odpryskami

stopionego metalu

Hetm ochronny odpowiada rozporzadzeniu (UE) 2016/425 oraz normie

DIN EN 397 (2013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP- Profiler / INAP-G / INTEX.

Deklaracje zgodnosci dostepne sa pod adresem https://www.voss-helme.de/download.html.
Odpowiedzialnym instytutem badawczym jest:

IFA, Alte HeerstraBBe 111, 53757 Sankt Augustin/Niemcy (nr ident. 0121).

Hetm ochronny nalezy stosowac podczas prac, ktére wymagajg ochrony przed spadajacymi lub
kotyszacymi sie przedmiotami.

P6zniejsze zmiany (np. wiercenie otworéw) sa niedozwolone i obnizajg skutecznosé ochronna.
Ustawianie rozmiaru hetmu odbywa sie poprzez scigganie lub rozsuwanie koncéwek paska
wewnetrznego w okolicy karku.

Czasze hetmu i jego wyposazenie wewnetrzne mozna czyscic przy uzyciu letniej wody z mydtem.
W przypadku zabrudzenia skdrzanej opaski przeciwpotowej nalezy ja wymienic.

Podczas wymiany elementéw wyposazenia wewnetrznego hetmu nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$c
typu i rozmiaru.

W regularnych odstepach czasu nalezy sprawdzi¢, czy hetm nie posiada widocznych usterek. W
przypadku wystapienia sytuacji prowadzacych do nadmiernego obciazenia wtasciwosci hetmu,
hetm nalezy wymienic¢, nawet jesli nie wykazuje on zewnetrznych uszkodzen.

W pofaczeniu z tym hetmem stosowane moga by¢ jedynie akcesoria, ktére odpowiadajg regutom
techniki. Polecamy stosowanie przedstawionych w naszych prospektach akcesoriéw, dostosowanych
do poszczegdlnych typow hetmow.

taczny ciezar hetmu wraz z osprzetem nie moze przekraczac¢ 1000 g.

Hetmy ochronne nalezy przechowywac i transportowac w suchym stanie, z ochrong przed $wiattem.
Hetmy VOSS z termoplastycznych tworzyw sztucznych nalezy zutylizowa¢ najpézniej po 5 latach, liczac
od daty produkgji, o ile nie byty narazone na zadne uderzenia.

INTEX nalezy zutylizowa¢ najpdzniej po 8 latach.

Taki przedziat czasu jest wartoscig szacunkowa i przyblizona, wynikajaca z naczelnej zasady
ostroznosci, ktéra powinna by¢ przedmiotem kazdej dyskusji na temat ochrony przed nieszczesli-
wymi wypadkami.

Instrukcja uzytkowania hetméw INAP-Master, INAP-Defender,
INAP-Profiler, INAP-G, INTEX
Oznakowanie
CE = Znak CE zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie $rodkw ochrony indywidualnej 2016/425
Voss = producent VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = model hetmu
Gr.51- 64 = rozmiar 51 - 64 cm obwdd gtowy (I - I11)
@_\ = materiat, z ktérego wykonany jest hetm
PE PE = polietylen — nadaje sie do recyklingu

DINEN397 = model zgodny z norma DIN EN 397

-20°C/-30°C = hetm ochronny przeznaczony do pracy w niskich temperaturach otoczenia

Miesiac/rok = Przyktad: 04/18 — data produkcji (kwiecien 2018 r.)

= 4 x symbol, przyktad: 5432 — oznaczenie dla partii produkgji:
przedstawione na podstawie czterech zegaréw

Tylko dla modelu INTEX:

0121 = Numer identyfikacyjny odpowiedzialnego nadzorujacego instytutu badawczego:
IFA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany

PF-SF = Materiat hetmu zywica syntetyczna fenolowo-tekstylna

+ 150 °C = hetm ochronny przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach otoczenia

MM = Hetm ochronny zaprojektowany do uzytku w przypadku zagrozenia odpryskami

stopionego metalu

Hetm ochronny odpowiada rozporzadzeniu (UE) 2016/425 oraz normie

DIN EN 397 (2013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP- Profiler / INAP-G / INTEX.

Deklaracje zgodnosci dostepne sa pod adresem https://www.voss-helme.de/download.html.
Odpowiedzialnym instytutem badawczym jest:

IFA, Alte HeerstraBBe 111, 53757 Sankt Augustin/Niemcy (nr ident. 0121).

Hetm ochronny nalezy stosowa¢ podczas prac, ktére wymagaja ochrony przed spadajacymi lub
kotyszacymi sie przedmiotami.

Pézniejsze zmiany (np. wiercenie otworéw) sa niedozwolone i obnizajg skutecznosé ochronna.
Ustawianie rozmiaru hetmu odbywa sie poprzez sciaganie lub rozsuwanie koricowek paska
wewnetrznego w okolicy karku.

Czasze hetmu i jego wyposazenie wewnetrzne mozna czyscic przy uzyciu letniej wody z mydtem.
W przypadku zabrudzenia skérzanej opaski przeciwpotowej nalezy ja wymienic.

Podczas wymiany elementéw wyposazenia wewnetrznego hetmu nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé
typu i rozmiaru.

W regularnych odstepach czasu nalezy sprawdzi¢, czy hetm nie posiada widocznych usterek. W
przypadku wystapienia sytuacji prowadzacych do nadmiernego obciazenia wtasciwosci hetmu,
hetm nalezy wymienic¢, nawet jesli nie wykazuje on zewnetrznych uszkodzen.

W potaczeniu z tym hetmem stosowane moga by¢ jedynie akcesoria, ktére odpowiadaja regutom
techniki. Polecamy stosowanie przedstawionych w naszych prospektach akcesoriéw, dostosowanych
do poszczegdlnych typow hetmow.

taczny ciezar hetmu wraz z osprzetem nie moze przekraczac¢ 1000 g.

Hetmy ochronne nalezy przechowywac i transportowac w suchym stanie, z ochrong przed $wiattem.
Hetmy VOSS z termoplastycznych tworzyw sztucznych nalezy zutylizowa¢ najpézniej po 5 latach, liczac
od daty produkgji, o ile nie byty narazone na zadne uderzenia.

INTEX nalezy zutylizowa¢ najpdzniej po 8 latach.

Taki przedziat czasu jest wartoscig szacunkowa i przyblizona, wynikajaca z naczelnej zasady
ostroznosci, ktéra powinna by¢ przedmiotem kazdej dyskusji na temat ochrony przed nieszczesli-
wymi wypadkami.




73] A ncnonb3osaHuA INAP-Master, INAP-Defender,
INAPProfil

fer, INAP-G, INTEX
Marquage
= 3HaK COOTBETCTBUA

CE = COOTBETCTBUE MPEANICAHVAM NOCTaHOBNEHNA 2016/ 425 EC
VOSS = Wzrotosutens VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = Mopenb Kackn
Gr. 51- 64 = pa3mep AvameTpa ronosbl 51-64 cm (I — 1)

2y = Marepuan Kacku — NonvaTuieH

PE
DINEN397 = Mopgenb cootBeTcTByeT TpeboBaHuAM Hopmbl EN 397

-20°C/-30°C = Kacka npepHa3sHaueHa f/1A paboT B yCIOBUAX HU3KKX TemmnepaTyp

Mecay/Tog = Par exemple: 04/18 — date de fabrication (mois Avril 2018)

= 4 x cumBona, Mpumep: 5432 — O603HauYeHne Kofa NapTn:
npeacTaBneHo B Gopme yeTbipex Ludpepbnatos

Tonbko ans mogenu INTEX:

0121 = Homep opraHa ceptndukayum EC

IFA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin/Tepmanus
PF-SF = Matepuan Kacku: GpeHONOBO-TEKCTUIbHAA CMONA
+ 150 °C = Kacka MOXeT 1cnonb3oBaTbCs anAa pa60T B YCNNOBUAX BbICOKUX

Temnepatyp (Tonbko ana mogenu INTEX)
Kacka, paspaboTaHHas 1A UCMOJb30BaHNA NpU paboTax, C PUCKOM
nonagaHus 6pbI3r  PacnaBneHHOro MeTana

JTa 3alMTHas Kacka COOTBETCTBYET NPeAnUCaHnAM NOCTaHOBNEHUs 2016/425 EC, a Takxke Hopme
DIN EN 397 52013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP Profiler / INAP-G / INTEX.

CepTndurKaT COOTBETCTBUA Bbl MOXKETE HAaNTK MO CCblKe:
https://www.voss-helme.de/download.html

Appec HcTuTyTa, NpoBepAioLLero COOTBETCTBME HOPMaM:

IFA, Alte Heerstra3e 111, 53757 Sankt Augustin/Germany (Homep cootsetcTBus 0121).

Kacka npeaHasHaueHa Ana paboT B yCNOBKAX C PUCKOM TPAaBMVPOBAHUA FOIOBbI O Mafatolime unu
nopaBeLleHble 06beKTbI.

Mocnepytowme n3meHeHUs B Kopryce Kacku (Hanpumep npogesbiBaHue OTBEPCTUN) He
JIOMyCKAIOTCA , T.K. MOTYT BAIVATb Ha 3aL4MTHblE GYHKLWN.

PerynvpoBaHune 0CHacTK1 MOA pa3mep rofloBbl MPOUCXOAUT MYTEM CTATMBAHUA W BbITATMBAHUA,
C nocneayLymM HajaBBaHNEM ANA KOHEYHOTro GUKCUPOBaHUA , NePGOPUPOBAHHbIX KOHLIOB
NeHTbI OroNIOBbA.

Kopryc Kacku 11 0rofioBbe MOryT MofiBepratbCA OTYUCTKE C MOMOLLbIO MbIIbHOFO BOJHOIO PacTBopa
KOMHaTHOI TemnepaTypbl.

oTonornowaroLan nonocka Npy 3arpAHEHNMN JOMKHA 3aMEHATLCA.

MNpw 3ameHe 0ronoBbA HeO6XOANMO Y6eaNTLCA, YTO OHO COOTBETCTBYET JAHON MOAENN KacKu 1 eé
pasmepy.

3alMTHYIO KacKy HYXKHO PeryfniapHO NPOBEPATb Ha HanMune BUAVMbIX MOBPeXAeHNI. Ecin Kacka
6bina NOABEPrHyTa CUNbHOMY YAAPHOMY BO3AENCTBIIO, €€ HEOOXOANMO 3aMEHUTb, flaXKe eC/I OHa
He UMEET BUAUMbIX MOBPEXAEHNI. VICNoNb3yiiTe TONbKO akceccyapbl, MpeanvicaHHbIe TEXHUYECKUMI
npasvnamu, U cneuranbHoO NpeAHasHayeHble AnA AAHHOTO TUMa Kacku.

Wcnonb3yiiTe AnsA 3TOro Hall Katanor v ¢naiepbl.

06Ut BEC KaCKM CO BCE OCHACTKOW He JOSKeH NpeBbIlWaTh 1000 T.

KacKu fomKHbI XPaHUTBCA 1 NepeBO3UTLCA B TEMHOM, CYXOM MecTe, 3alMLWEHHOM OT nonagaHna
COJTHEYHbIX NyYen.

PeKoMeH/0BaHbI CPOK UCMONb30BaHKA TEPMOMNIACTOBbIX KAaCOK — 10 5 NIeT, C MOMEHTa
NpoV3BOACTBa, MPU YCNIOBUW, YTO Kacka He npasepranack yaapam. Aina mogenu INTEX — no 8 ner.
Mepuog ABNAETCA NPNBAN3NTENbHOM PAaCUETHOW BENIMUYNHON, TEM HE MeHee, [eiCTBUTENbHO Ans
COOMIoAEHNA NPUHLMMNOB 6€30MacHOCTH Ha NPOU3BOACTBE.

MM

Instructiuni de utilizare INAP-Master, INAP-Defender, INAP-Profiler, INAP-G, INTEX
Marca

CE = Marcaj CE conform directivei privind EIP 2016/425
VOSS = Producator VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = model de cascd
Gr.51-64 = Marimea circumferintei capului 51-64 cm (I - 111)
@) = materialul castii PE = polietilena — reciclabila

PE
DINEN397 = Modelul este conform normei DIN EN 397

-20 °C/-30°C = casca de protectie prevazuta pentru a fi folosita in timpul lucrarilor in conditii
de temperaturi ambientale scazute
Luna/anul = Exemplu: 04/18 - Data fabricatiei (luna aprilie 2018)
= 4 xsimbol, exemplu: 5432 — Numar de identificare pentru lotul de productie:
reprezentat in baza celor patru cadrane

Numai pentru modelul INTEX:

0121 = Numarul de identificare al Institutului de Testare competent de supervizare:
IFA, Alte HeerstraBBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany

PF-SF = Material casca: rasini sintetice textile pe baza de fenoli

+150°C = casca de protectie prevazuta pentru a fi folosita in timpul lucrarilor in conditii
de temperaturi ambientale ridicate

MM = Casca de protectie conceputd pentru utilizarea in zone cu pericol de stropire

cu metal topit

Aceasta casca de protectie corespunde regulamentului (UE) 2016/425, precum si normei

DIN EN 397 E2013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP- Profiler / INAP-G / INTEX.

Declaratiile de conformitate sunt disponibile la urmatoarea adresa:
https://www.voss-helme.de/download.html.

In ceea ce priveste Institutul de Testare competent facem trimitere la:

IFA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany (nr. ident. 0121).

Casca de protectie este conceputd pentru utilizarea in timpul lucrarilor pentru care este necesara
protectia impotriva obiectelor oscilante si care pot cadea.

Eventuale modificari ulterioare (ca de ex. efectuarea de gauri) nu sunt admise si compromit efectul
protector al castii.

Reglarea in functie de dimensiunea capului se efectueaza apropiind sau indepartand capetele benzii
din zona cefei capului. R

Partea externa si captuseala cdstii pot fi curdtate cu apa calduta cu continut de sapun. In caz de
murddrire, marochinul trebuie inlocuit.

In cazul Tn care se Tnlocuieste captuseala castii trebuie avut grija la alegerea corectad a tipului si a
marimii acesteia.

Controlarea céstii trebuie facuta la intervale regulate Tn scopul prevenirii eventualelor daune vizibile
pe aceasta. In functie de uzura constatata este necesara inlocuirea acesteia, chiar si atunci cand
uzura nu este vizibila la exterior.

La aceastd casca trebuie sa fie folosite numai accesorii conforme regulilor tehnice. Recomandam
folosirea accesoriilor prezentate Tn pliantele noastre care sunt astfel concepute pentru a corespunde
castilor respective.

Greutatea totala a castii Tmpreuna cu accesoriile sale nu trebuie sa depaseasca 1000 g.

Castile de protectie trebuie transportate si depozitate uscate si ferite de lumina. Castile VOSS din
materiale termoplastice trebuie scoase din uz cel tarziu dupa 5 ani - calculat de |a data fabricatiei -
Tn masura n care nu au fost supuse unui impact.

INTEX trebuie scos din uz cel mai tarziu dupa 8 ani.

Aceastd perioada de timp este o valoare aproximativd si estimativa care tine cont de principiul de
prev&anire lz:are ar trebui pus pe prim plan in toate discutiile referitoare la protectia impotriva
accidentelor.

Mucrwﬂ ucnonb3osaHnsa INAP-Master, INAP-Defender,
INAP- ler, INAP-G, INTEX

Marquage
= 3HaK CooTBEeTCTBMA

CE = COOTBETCTBUE MPEANICAHVAM NOCTaHOBNEHNA 2016/ 425 EC
VOSS = Wzrotosutens VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = Mogenb kackn
Gr.51- 64 = pasmep AvameTpa ronosbl 51-64 cm (I — 1)

1\,
&) = Matepuan Kacku — NONU3TUEH

PE
DINEN397 = Mopgenb cooTtseTcTByeT TpeboBaHuAM Hopmbl EN 397
-20°C/-30 °C = Kacka npepHasHaueHa ff1A paboT B yCIOBUAX HU3KKX TemmnepaTyp
Mecay/Tog = Par exemple: 04/18 — date de fabrication (mois Avril 2018)

= 4 x cumBona, Mpumep: 5432 — O603HauYeHne Kofa NapTun:
npeacTasneHo B Gopme yeTbipex Lupepbnatos

Tonbko ans mogenu INTEX:

0121 = Homep opraHa ceptndukauyum EC

IFA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin/Tepmanus
PF-SF = Martepuan Kacku: GpeHONOBO-TEKCTUIbHAA CMONA
+ 150 °C = Kacka MOXeT 1cnonb3oBaTbCs anAa pa60T B YCNNOBUAX BbICOKUX

Temnepartyp (Tonbko ana mogenu INTEX)
Kacka, paspaboTaHHas 1A UCMOJb30BaHNA NpU paboTax, C PUCKOM
nonagaHuns 6pbI3r  PacnaBneHHOro MeTana

JTa 3alMTHas Kacka COOTBETCTBYET NPeAnUCaHnaM NOCTaHOBNEHUs 2016/425 EC, a Takxke Hopme
DIN EN 397 52013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP Profiler / INAP-G / INTEX.

CepTndurKaT COOTBETCTBUA Bbl MOXKETe HAaNTK MO CCblfKe:
https://www.voss-helme.de/download.htm

Appec HcTuTyTa, NpoBepAioLLero COOTBETCTBME HOPMaM:

IFA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany (Homep cooTseTcTBMA 0121).

Kacka npeaHasHaueHa Ana paboT B yCNOBKAX C PUCKOM TPAaBMVPOBAHUA FOIOBbI O Mafatolime unu
nofaBeLleHble 06beKTbI.

Mocnepytowme n3meHeHUs B Kopryce Kacku (Hanpumep npogesbiBaHue OTBEPCTUN) He
JIOMyCKAIOTCA , T.K. MOTYT BAIVATb Ha 3aLyMTHblE GYHKLWN.

PerynvpoBaHue 0CHacTK1 MOA pa3mep rofloBbl MPOUCXOAUT MYTEM CTATMBAHUA W BbITATMBaHUA,
C nocneayLMm HajaBNBaHNEM ANA KOHEYHOTro GUKCUPOBaHUA , NePGOPUPOBAHHbBIX KOHLIOB
NIeHTbI OroNIOBbA.

Kopryc Kacku 11 0rofioBbe MOryT MofiBepratbCA OTYUCTKE C MOMOLLbIO MbIIbHOFO BOJHOIO PacTBOpa
KOMHaTHO1 TemnepaTypbl.

[oTonornowaroLan nonocka Npy 3arpAHEHNMN JOMKHA 3aMEHATLCA.

MNpy 3ameHe 0ronoBbA HeO6XOANMO Y6eaNTLCA, YUTO OHO COOTBETCTBYET JAHON MOAENN KacKu 1 eé
pasmepy.

3alMTHYIO KacKy HYXKHO PeryfiiapHO NPOBEPATb Ha HanMune BUAUMBIX MOBPeXAeHNI. Ecin Kacka
6blina NOABEPrHyTa CUNbHOMY YAAPHOMY BO3AENCTBIIO, €€ HEOOXOANMO 3aMEHUTb, flaXKe C/IN OHa
He UMEeT BUAUMbIX MOBPEXAEHNI. MICNonb3yiiTe TONbKO akceccyapbl, MpeanvicaHHbIe TEXHUYECKUMI
npasunamu, U cneuranbHoO NpeAHasHayeHble AnA AAHHOTO THMa Kacku.

Wcnonb3yiiTe AnsA 3TOro Hall Katanor v ¢naiepbl.

06Ut BEC KaCKM CO BCE OCHACTKOM He JOMKeH NpeBbIlWaTh 1000 I.

Kacku fomKHbI XPaHUTBCA 1 NepeBO3UTLCA B TEMHOM, CYXOM MecTe, 3alMLEHHOM OT nonagaHua
COJTHEUHbIX NyYen.

PeKoMeH/0BaHbI CPOK UCMONb30BaHKA TEPMOMNACTOBbIX KAaCOK — 10 5 JIET, C MOMEHTa
NpoV3BOACTBa, MPU YCNIOBUM, YTO Kacka He npasepranack yaapam. ina mogenu INTEX — no 8 ner.
Mepuog ABNAETCA NPNBAN3NTENbHOM PAaCUYETHOW BENIMUNHON, TEM HE MeHee, [eiCTBUTeNbHO AN
COOMIOAEHNA NPUHLMMNOB 6€30MacHOCTH Ha NPOU3BOACTBE.
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Instructiuni de utilizare INAP-Master, INAP-Defender, INAP-Profiler, INAP-G, INTEX
Marca

CE = Marcaj CE conform directivei privind EIP 2016/425
VoSS = Producétor VOSS-HELME GmbH & Co. KG
INAP/INTEX = model de casca

Gr.51-64 = Marimea circumferintei capului 51-64 cm (I - 111)

@) = materialul castii PE = polietilena — reciclabila
PE

DINEN397 = Modelul este conform normei DIN EN 397

-20°C/-30°C = casca de protectie prevazuta pentru a fi folosita in timpul lucrarilor in conditii
de temperaturi ambientale scazute
Luna/anul = Exemplu: 04/18 — Data fabricatiei (luna aprilie 2018)

4 x simbol, exemplu: 5432 — Numar de identificare pentru lotul de productie:
%) reprezentat in baza celor patru cadrane

5
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Numai pentru modelul INTEX:

0121 = Numarul de identificare al Institutului de Testare competent de supervizare:
IFA, Alte HeerstraBBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany

PF-SF = Material casca: rasini sintetice textile pe baza de fenoli

+ 150 °C = casca de protectie prevazuta pentru a fi folosita in timpul lucrarilor in conditii

de temperaturi ambientale ridicate
Casca de protectie conceputa pentru utilizarea Tn zone cu pericol de stropire
cu metal topit

Aceasta casca de protectie corespunde regulamentului (UE) 2016/425, precum si normei

DIN EN 397 E2013): INAP-Master

DIN EN 397 (05.2000):  INAP-Defender / INAP- Profiler / INAP-G / INTEX.

Declaratiile de conformitate sunt disponibile la urmatoarea adresa:
https://www.voss-helme.de/download.html.

In ceea ce priveste Institutul de Testare competent facem trimitere la:

IFA, Alte HeerstraBBe 111, 53757 Sankt Augustin/Germany (nr. ident. 0121).

Casca de protectie este conceputd pentru utilizarea in timpul lucrérilor pentru care este necesara
protectia impotriva obiectelor oscilante si care pot cadea.

Eventuale modificari ulterioare (ca de ex. efectuarea de gauri) nu sunt admise si compromit efectul
protector al castii.

Reglarea in functie de dimensiunea capului se efectueaza apropiind sau indepartand capetele benzii
din zona cefei capului. R

Partea externa si captuseala cdstii pot fi curatate cu apa calduta cu continut de sapun. In caz de
murddrire, marochinul trebuie inlocuit.

In cazul Tn care se Tnlocuieste captuseala castii trebuie avut grija la alegerea corecta a tipului si a
marimii acesteia.

Controlarea castii trebuie facuta la intervale regulate Tn scopul prevenirii eventualelor daune vizibile
pe aceasta. In functie de uzura constatata este necesara inlocuirea acesteia, chiar si atunci cand
uzura nu este vizibila la exterior.

La aceastd casca trebuie sa fie folosite numai accesorii conforme regulilor tehnice. Recomandam
folosirea accesoriilor prezentate Tn pliantele noastre care sunt astfel concepute pentru a corespunde
castilor respective.

Greutatea totala a castii Tmpreuna cu accesoriile sale nu trebuie sa depaseasca 1000 g.

Castile de protectie trebuie transportate si depozitate uscate si ferite de lumina. Castile VOSS din
materiale termoplastice trebuie scoase din uz cel tarziu dupa 5 ani - calculat de |a data fabricatiei -
Tn masura n care nu au fost supuse unui impact.

INTEX trebuie scos din uz cel mai tarziu dupa 8 ani.

Aceastd perioada de timp este o valoare aproximativd si estimativa care tine cont de principiul de
prev&anire lz:are ar trebui pus pe prim plan in toate discutiile referitoare la protectia impotriva
accidentelor.
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