
Traducere din lb.engleză 

Mănușă pentru îndepărtarea siguranțelor 

Mănușa I.v.h.b.c. pentru îndepărtarea siguranțelor fuzibile 
este adecvată pentru îndepărtarea și instalarea siguranțelor
sau a altor piese de echipament cum ar fi împământările și 
dispozitivele de protecție față de scurt circuit,  componente
de siguranțe oarbe, etc. 
Utilizare: Accidentele de după îndepărtarea siguranțelor 
sub tensiune a relevat faptul că mâna utilizatorului și 
partea inferioară a brațului lui sunt expuse riscului datorită
arcului electric. 
De aceea trebuie întotdeauna folosite mănuși la instalarea 
siguranțelor în cazul în care nu se poate exclude existența 
arcului accidental la îndepărtarea  sau instalarea 
siguranțelor I.v.h.b.c. sau a unui posibil flux de încărcare 
de curent. 
În asemenea cazuri se recomandă purtarea unui ecran de 
protecție suplimentară pentru față (LEMP 664300) sau 
oculari (LEMP 666000). 

• lucrul sub tensiune de până la AC1000V și 
DC1500V

• specificații de testare DIN 57680 partea 4
                                        VDE 0680 partea 4 
                                        GS-ET-38

• mâner de siguranțe VDE680 partea 4 pentru 
inserarea și îndepărtarea siguranțelor NH precum
și legături solide și huse pentru siguranțe, legături
NH00-3

Mănuși pentru îndepărtarea siguranțelor fuzibile (siguranțe NH) 
- pentru îndepărtarea siguranțelor NH mărimi 00-3

Husă de piele
- pentru mănușile de extragere existente
Carcasă de siguranță fuzibilă
- unic 

Descriere Ref.comandă Lungime Lățime

Mănușă de extragere 
siguranță fuzibilă

659001 385 220 460

Mănușă de extragere 
siguranță fuzibilă 
(model lung)

659004 445 220 460

Husă de piele, una 659302 360 220 210

Carcasă de siguranță, 
una

659500 40 125 250
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